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 การศึกษาการเปรียบเทียบการประมาณฝนเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนที่ภาคใต้โดยเทคนิคการประมาณค่า
เชิงพ้ืนที่  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาเทคนิคการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของปริมาณฝนและ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของปริมาณฝนรายวันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการประมาณค่าจ านวน 4 วิธี คือ Inverse Distance Weighting, Kriging, Co- 
Kriging และ Thiessen-polygon  โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีวัดน้ าฝนจ านวน  209 สถานี 
และคัดเลือกข้อมูลฝนด้วยวิธีกราฟทับทวี (Double Mass Curve) โดยท าการเลือกสถานีที่กราฟมีเส้นแนว
โน้มเป็นเส้นตรง  และเหลือสถานีที่น ามาพิจารณา 144 สถานี  โดยท าการพิจารณาข้อมูลปริมาณฝนเดือน
พฤศจิกายนในปี พ.ศ. 2553 และเดือนมีนาคมในปี พ.ศ. 2554  และได้ท าการทดสอบความถูกต้องใน
การประมาณค่าโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME), ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (Root Mean 
Square Error, RMSE)  ผลการศึกษาพบว่า ในพฤศจิกายนในปี พ.ศ. 2553 วิธี Co-Kriging  ให้ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน  มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 
(Mean Error, ME) เป็นลบคือให้ค่าการประมาณค่าสูงกว่าค่าจริง (Over-Estimate)  ส่วนในเดือน
มีนาคมในปี พ.ศ. 2554 วิธี Inverse Distance Weighting ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง 
(RMSE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME) เป็นลบคือให้
ค่าการประมาณค่าสูงค่าจริง (Over-Estimate)  
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 Comparison of the spatial rainfall in The South in Thailand by spatial 

interpolation techniques aims to evaluate spatial interpolation techniques and compare 
different rainfall interpolation methods to produce spatial rainfall estimates. The 
interpoluation methods used in this study were inverse distance weighting, kriging, Co-
kriging and thiessen polygon. Daily rainfall data from 209 rain gauges, selection 
precipitation data by Double Mass Curve method  and  choose the station that the graph 
is a straight line. The remaining stations are taken into consideration in 144 stations and 
used to estimate rainfall in November, 2010 and March, 2011. The accuracy of 
estimations was assessed through basic statistics, such as mean error (ME), Mean 
Absolute Error (MAE) and root mean square error (RMSE). The result found that Co-Kriging 
have produced more accurate predictions than another methods in November,2010 and 
mean error have been showing that the value is over estimate rainfall. Inverse Distance 
Weighting have performed the lowest RMSE in March,2011 and ME have provided 
negative value that is over estimate rainfall.  
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ภาพผนวกที่          หน้า 

ก1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวัน 

 ช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2011 พ้ืนที่ภาคใต้      ก-2 

ค1 แสดงหน้าต่าง  Display XY Data       ค-2 

ค2 แสดงหน้าต่างพิกัดจุดของแต่ละสถานี      ค-3 

ค3 แสดงหน้าต่าง  Export  Data       ค-3 

ค4 แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธีIDW      ค-4 

ค5 แสดงค่ารูปภาพ  IDW  ที่ประมวลผลแล้ว      ค-5 

ค6 แสดงหน้าต่าง  Go To  XY  จากแทบเครื่องมือ     ค-6 

ค7 แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธีIDW      ค-6 

ค8 แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธีKRINGING     ค-7 

ค9 แสดงหน้าต่าง Kringing ที่ประมวลผลแล้ว      ค-8 

ค10 แสดงหน้าต่าง  Go To  XY        ค-9 

ค11 แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี Kringing     ค-9 

ค12 แสดงหน้าต่างของแถบเครื่องมือ Geostatistical Wisard:Kringing /CoKinging ค-10 



ช 

 

 
 

สารบัญภาพ ( ต่อ ) 

ภาพผนวกที่          หน้า 

ค13 แสดงหน้าต่างของแถบเครื่องมือGeostatistical Wisard – CoKinging Step 2 of 5 ค-10 

ค14 แสดงหน้าต่าง  Method  Report       ค-11 

ค15 แสดงค่ารูปภาพ  Co-Kringing  ที่ประมวลผลแล้ว     ค-11 

ค16 แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี Co-Kringing     ค-12 

ค17 แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธีThiessen  Polygons    ค-13 

ค18 แสดงหน้าต่าง  Create  Thiessen  Polygons     ค-14 

ค19 แสดงหน้าต่าง Thiessen Polygons  ที่ประมวลผลแล้ว    ค-14 

ค20 แสดงหน้าต่าง Identityเพ่ืออ่านค่าวิธี Thiessen Polygons    ค-15 

ค21 แสดงหน้าต่าง  Extract by Mask  วิธี IDW และ Kringing    ค-16 

ค22 แสดงหน้าต่าง Table        ค-16 

ค23 แสดงหน้าต่าง  Zonal Statistics as Table     ค-17 

ค24 แสดงรูปภาพของข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว      ค-18 

ค25  แสดงหน้าต่าง GA Layer To Grid      ค-19 

ค26 แสดงหน้าต่าง Raster to Point       ค-19 

ค27 แสดงรูปที่ Export CO-Kringing ให้เป็นไฟล์ Raster     ค-20 

ค28 แสดงหน้าต่าง Spatial Join       ค-20 

ค29 แสดงหน้าต่าง  Summary  Statistics      ค-21 

ค30 แสดงหน้าต่าง Table ไฟล์ Summary Statics     ค-21 
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บทที่ 1 
ค าน า วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา 

 
1.1  ค าน า 

 
 ข้อมูลฝนถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในงานวิศวกรรม การออกแบบ การวางแผนด้านอุทก-
วิทยาและการบริหารจัดการน้ า ข้อมูลเหล่านี้ได้จากเครื่องมือตรวจวัดน้ าฝนซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล
ฝนที่ตกในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ หากต้องการข้อมูลฝนเชิงพ้ืนที่หรือการกระจาย
ของฝนเพ่ือมาใช้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดหลายสถานีมาท าการ
วิเคราะห์และประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ (Areal Rainfall) เพ่ือคาดคะเนปริมาณฝนในบริเวณที่ไม่ได้มีการ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัด 
 
 ส าหรับประเทศไทยการตรวจวัดปริมาณฝนเป็นแบบจุดในแต่ละสถานีตรวจวัดฝนและสถานี
ตรวจวัดอากาศแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า รวมทั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน) เป็นต้น ข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จึงเป็น
เพียงตัวแทนของข้อมูล ณ บริเวณท่ีท าการตรวจวัดเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนบริเวณที่อยู่ห่างไกล
จากสถานีตรวจวัดฝนได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) 
ของข้อมูลฝนได้ถูกพัฒนาไปมาก รวมทั้งมีการน าข้อมูลสภาพภูมิประเทศมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ได้แก่ 
วิธี Co-Kriging ซึ่งเป็นเพราะเชื่อว่าจะมีโอกาสที่ฝนจะตกมากขึ้นในพ้ืนที่มีความสูงเพ่ิมขึ้นซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากข้ึนจากอิทธิพล
ของสภาพภูมิประเทศท่ีเกิดข้ึน 
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1.2  วัตถุประสงค ์
 1.) เพ่ือศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพ้ืนดินร่วมกับข้อมูลภูมิ
ประเทศในพ้ืนที่ภาคใต้ด้วยวิธี Co-Kriging, Kriging, Inverse Distance Weighting (IDW) และ 
Thiessen polygons  
 2.) เพ่ือการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลฝนตรวจวัด
ภาคพ้ืนดินร่วมกับข้อมูลภูมิประเทศในพ้ืนที่ภาคใต้ด้วยวิธี Co-Kriging, Kriging, Inverse Distance 
Weighting (IDW) และ Thiessen polygons  
 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 1.) พ้ืนที่ศึกษาคือพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย  
 2.) จ านวนสถานีที่ศึกษา 144 สถานี 
 3.) ข้อมูลฝนภาคพ้ืนดินจะรวบรวมจากสองหน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
 4.) ข้อมูลสภาพภูมิประเทศจะใช้ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลข DEM: Digital 
Elevation Model จาก SRTM ของ NASA ซึ่งมีความละเอียดทางราบ 3 arc second หรือประมาณ 
90 เมตร  
 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาวิจัย การประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพ้ืนดิน ร่วมกับข้อมูล
ภูมิประเทศในภาคใต้ของประเทศไทยในครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.) เสริมการเรียนการสอนในวิชาอุทกวิทยาทางวิศวกรรม วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมชลประทาน และวิชาอุทกวิทยาขั้นสูง 
 2.) การประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยช่วยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
 3.) น าความรู้ที่ได้ไปท าวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
2.1 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย 

 
 2.1.1  ขนาดและท่ีตั้ง 

 
 ภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 
5.5 และ 13 องศาเหนือ กับลองติจูดที่ 89 และ 102.5 องศาตะวันออก ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 

 ทิศเหนือ  มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนที่อยู่ทางเหนือ   
สุดของภาคคือ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 
 ทิศตะวันออก มี พ้ืนที่ติดต่อกับ อ่าวไทย  ดินแดนบนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทาง

ตะวันออกสุดของภาคคืออ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
 ทิศใต้   มีพ้ืนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่ใต้สุดของภาค  
   (และของประเทศไทย) คืออ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
 ทิศตะวันตก  มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลอันดามัน ดินแดนบนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทาง
   ตะวันตกสุดของภาคคือ อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
 

 2.1.2  ภูมิประเทศ 
 
 ภาคใต้แบ่งตามลักษณะอากาศ ได้เป็น 2 ภาค คือ 

 1.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 2.) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล 

 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นป่าดงดิบ ด้านฝั่งตะวันตกประกอบด้วยภูเขาและลาด
ผาที่สูงชัน ส่วนด้านฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่า 13 เมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
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เทือกเขาที่ส าคัญของภาคใต้ ได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่ งทอดแนวเหนือ-ใต้ ขนานกับฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตกเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่า นอกจากนี้มีเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขา
นครศรีธรรมราชแบ่งภาคใต้ออกเป็นสองส่วน จากเหนือไปใต้ไปบรรจบกับเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่ง
ทอดเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ฝั่ งทะเลทั้งสองด้านมีเกาะเป็น
จ านวนมากโดยเกาะที่ส าคัญของฝั่งทะเลด้านตะวันออก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และ
เกาะเสม็ด ส่วนทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกมีเกาะภูเก็ตท่ีนับว่าส าคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ 
 แม่น้ าท่ีส าคัญของฝั่งตะวันออก ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี ปราณบุรี ชุมพร ตาปี หลังสวน 
 ปากพนัง ปัตตานี สายบุรี และแม่น้ าโกลก ซึ่งไหลลงสู่ทะเลทางด้านตะวันออกของภาค ส่วนภาคใต้
ฝั่งตะวันตกมีแม่น้ าปากจั่น ตรัง และสตูล 
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  ภาพที่ 2.1  แผนที่ประเทศไทย 
 ที่มา:  แผนที่ภูมิประเทศ ประเทศไทย (2557) 
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  ภาพที่ 2.2  ขอบเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
   ที่มา:  ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ (2558) 
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 2.1.3  สภาพภูมิอากาศภาคใต้ 
 

  1.) ภูมิอากาศ 
  

 โดยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  ภาคใต้จึง
เปิดรับลมมรสุมทั้งสองด้าน คือฝั่งตะวันตกเป็นรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน ในขณะที่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้น้อยกว่ามาก จึงท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ ในทาง
กลับกันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฝั่งตะวันออกของ
ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของมรสุมนี้โดยตรง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้น้อยเป็นการ
สลับกัน ดังนั้น ในช่วงนี้จึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ท าให้ในช่วงนี้มีฝนตกน้อยกว่าระยะ
อ่ืนๆ ของปี ค่าฝนเฉลี่ยรายปีของภาคใต้ ประมาณ 2,300 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝนตก 168 วัน 
ภาคใต้จึงเป็นภาคที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีไม่มากนัก โดยผลต่างของ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดประมาณ 3 องศาเซลเซียส (กรมทรัพยากรน้า, 2549) 

 
 

  2.) ฝน 
 
 บริเวณภาคใต้เป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีประมาณ 2,300 มิลลิเมตร มีจ านวน
วันที่ฝนตก 168 วัน ซึ่งสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนในประเทศไทยแบ่ง
ออกได้ตามสภาพภูมิประเทศและอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ดังนี้ คือ 
 
 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบนระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนตกชุก โดยเฉพาะ
ในเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปี ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือที่พัดผ่านน่านน้ าอ่าวไทย  เมื่อปะทะกับภูเขาและชายฝั่งท าให้มีฝนตก ประกอบกับร่องมรสุมได้
เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ในระยะนี้ จึงท าให้มีฝนชุกมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝนของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคม ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุก ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2,700 มิลลิเมตร มี
จ านวนวันที่ฝนตก 132 วัน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี จังหวัดระนองเป็น
จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทย ฝนเฉลี่ยรายปี ประมาณ 4,200 มิลลิเมตร มีจ านวนวันที่
ฝนตก 200 วัน (กรมทรัพยากรน้า, 2549) 

 



2-6 
 

 
 

2.2   ฝนและการเกิดฝน 
 

 2.2.1 วัฏจักรทางอุทกวิทยา 
 
 เมื่อไอน้ าในบรรยากาศมีปริมาณมากก็จะตกลงสู่พ้ืนโลกในรูปของฝน  หิมะ น้ าค้าง 

ลูกเห็บ ฯลฯ ซึ่งเราเรียกว่า Precipitation น้ าส่วนหนึ่งตกลงสู่ทะเล มหาสมุทร และแม่น้ า ล าธาร
โดยตรง อีกส่วนหนึ่งตกลงสู่พ้ืนแผ่นดิน น้ าส่วนนี้บางส่วนจะตกค้างตามใบไม้ ใบหญ้า และต้นพืชทีขึ้น
ปกคลุมแผ่นดิน (Interception) และเมื่อได้รับแสงแดดก็จะกลายเป็นไอระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ 
(Evaporation)  

 
  ส่ วนที่ ต กล งสู่ พ้ื นดิ น  จะซึ มผ่ านผิ ว ดิ น  (Infiltration) และซึ มลึ กล ง ไป ใต้ ดิ น 
(Percolation) ปริมาณความชื้นในดินบริเวณผิวดินจะกลับขึ้นสู่บรรยากาศ โดยการระเหยและการ
คายน้ าของพืช (Transpiration) น้ าที่ซึมลึกลงไปใต้ดิน จะไปสู่แหล่งน้ าใต้ดิน (Ground Water 
Resource)ซึ่งอาจจะถูกดูดมาใช้โดยพืชหรือไหลขึ้นสู่ผิวดิน ในรูปของน้ าพุ (Spring) หรือไหลออกสู่
แม่น้ าล าธารและในที่สุดก้อระเหยขึ้นสู่อากาศ 
 
  ถ้าปริมาณน้ าที่ตกจากบรรยากาศสู่พ้ืนดินที่มีปริมาณมาก จะเกิดมีน้ าบางส่วนไหลไป
ตามผิวดินซึ่งเรียกว่า Overland Flow ไหลลงสู่แม่น้ า ล าธาร และต่อไปถึงทะเล และมหาสมุทรและ
ในที่สุดก็จะมีการระเหยของน้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าวขึ้นสู่บรรยากาศอีกเช่นกัน 
  พ้ืนแผ่นดินจะมีหลุม บ่อ หรือแอ่ง ซึ่งสามารถเก็บปริมาณน้ าได้บางส่วน น้ าส่วนดังกล่าว
เราเรียกว่า Depression Storage ซึ่งจะกลับขึ้นสู่อากาศโดยการระเหย จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็น
ได้ว่าตลอดเวลาที่น้ าอยู่ในขั้นตอนต่างๆ น้ าจะกลับขึ้นสู่บรรยากาศ  
 
 
  2.2.2 ความส าคัญของฝน 
 
 ฝน ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรอุทกวิทยาก่อนที่จะหมุนเวียนไปเป็นน้ าท่าและ
หมุนเวียนไปตามวัฏจักรอุทกวิทยา Hughes (2006) กล่าวว่าฝนถือเป็นปัจจัยส าคัญใน งานด้านอุทก
วิทยา วิศวกรรมและการบริหารจัดการน้ าฝนท าให้เกิดน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ที่มนุษย์สามารถน ามาใช้
อุปโภค-บริโภค และเพ่ือการด ารงชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนต้องพ่ึงพาน้ าทั้งสิ้น การเก็บ
กักน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมถึงสร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ิมเติมและการจัดการบริหารน้ านับวันมี
ความส าคัญเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ าที่มีมากหรือน้อยเกินไปสามารถก่อให้เกิดโทษได้ เช่นการ
ที่ฝนตกมากเกินไปท าให้น้ าท่ามีปริมาณมากและเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วมหรือดินถล่มในทางตรงกัน
ข้าม ฝนที่ตกน้อยเกินไปเป็นสาเหตุให้เกิดความแห้งแล้งและภาวะขาดแคลนน้ า ซึ่งเหตุการณ์ฝนมาก
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หรือน้อยเกินไปนี้ หากเราสามารถทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง รวมถึงการ
พยากรณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้าจะท าให้สามารถบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การตรวจวัดและการพยากรณ์ฝนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในงาน
ด้านบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 
 
  2.2.3 การเกิดฝน 
 
 ตามความหมายของคณะกรรมการจัดท านิยามศัพท์อุตุนิยมวิทยา  Precipitation 
หมายถึง น้ าในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบน
ท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพ้ืนโลก Precipitation จะหมายรวมถึง ฝนละออง ฝน หิมะ ผลึกน้ าแข็ง และ
ลูกเห็บ เนื่องจาก มีผู้แปลค าว่า Precipitation เป็นค าไทยไว้หลายค า อาทิ “น้ าจากอากาศ” “หยาด
น้ าฟ้า” หรือ “น้ าฟ้า” ในเอกสารชุดนี้ได้เลือกใช้ น้ าจากอากาศ เป็นค าแปล ถึงกระนั้น ที่จะกล่าว
ต่อไปในเนื้อหาจะใช้ค าว่าฝนหรือน้ าฝนแทน เนื่องจากเป็นค าท่ีสื่อความหมายได้ดีกว่า  

 
กระบวนการเกิดน้ าจากอากาศ ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ส่วน ได้แก่ 

1.) การที่ท าให้มวลอากาศชื้นเย็นลง 
2.) การที่ไอน้ าควบแน่นเป็นละอองน้ าหรือผลึกน้ าแข็ง 
3.) การที่ละอองน้ ารวมตัวกันมีขนาดโตขึ้น 
4.) การเพ่ิมไอน้ าเข้ามาเพ่ือให้กระบวนการเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ลักษณะของการเกิดฝน 
ฝนชนิดต่าง ๆ จัดแบ่งตามสาเหตุที่ท าให้เกิดฝนได้ 4 ชนิด คือ 

1.) ฝนเกิดจากการพาความร้อน (Convective storm) มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น  
(ดูภาพที่ 2.3) 

2.) ฝนภูเขา (Orographic storm) มวลอากาศที่อุ้มไอน้ าพัดจากทะเล ปะทะภูเขาจะลอยตัว
 สูงขึ้น (ดูภาพที ่2.4) 
3.) ฝนในแนวอากาศ (Frontal storm) มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศที่มีอุณหภูมิเย็น มวล
 อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น (ดูภาพที ่2.5) 
4.) ฝนพายุหมุน (Cyclonic storm) ความกดอากาศสูงเคลื่อนไปสู่บริเวณความกดอากาศต่ า  
 มวลอากาศในบริเวณความกดอากาศต่ าลอยตัวสูงขึ้น (ดูภาพท่ี 2.6) 
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  ภาพที่ 2.3  ลักษณะฝนเกิดจากการพาความร้อน 
ที่มา: วิษุวัฒก์ (2555) 

 

 
  ภาพที่ 2.4  ลักษณะฝนภูเขา 

ที่มา: วิษุวัฒก์ (2555) 
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 ภาพที่ 2.5  ฝนในแนวอากาศ 
 ที่มา: วิษุวัฒก์ (2555) 

 

 

 



2-10 
 

 
 

  ภาพที่ 2.6  ฝนพายุหมุน 
 ที่มา: วิษุวัฒก์ (2555) 
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 2.2.4 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดฝน 
 ฝนหรือน้ าจากอากาศจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัย 3 ประการ คือ 
  
 1.) ความชื้นในอากาศหรือปริมาณไอน้ าในอากาศ (Moisture) มีมากกว่าไอน้ าอ่ิมตัวที่
อากาศจะรับไว้ได้ 
 
 2.) กระบวนการควบแน่น (Mechanism of Condensation) ที่เกิดจากการลอยตัวของ
มวลอากาศชื้น ซึ่งในขณะที่ลอยสูงขึ้น มวลอากาศชื้นจะขยายตัวเนื่องจากความดันบรรยากาศรอบๆ 
มวลอากาศชื้นลดลง ขณะเดียวกันจะเกิดการเย็นตัวลง เมื่ออุณหภูมิของมวลอากาศชื้นลดลงถึง
อุณหภูมิจุดน้ าค้าง จะท าให้ไอน้ าในอากาศอ่ิมตัวหรือเกินจุดอ่ิมตัว และเกิดการควบแน่นกลั่นตัวเป็น
ฝนหรือน้ าจากอากาศ 
 
 3.)  แกนการควบแน่นหรือแกนการกลั่นตัว (Condensation Nuclei) เพ่ือให้น้ าจาก
อากาศที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ าเล็กๆ มาเกาะรวมกันเป็นหยดใหญ่หนักเกินกว่าที่อากาศจะรับไหว และมี
ลักษณะการตกที่แรงกว่าแรงเสียดทานระหว่างหยดน้ ากับอากาศและแรงลอยตัวของหยดน้ าจึงตกลง
มาเป็นฝนหรือน้ าจากอากาศได้ โดยที่แกนการกลั่นตัว คือ ฝุ่นละออง ละอองเกสรดอกไม้ ไอเกลือจาก
ทะเล ควันรถยนต์ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม เกลือแกง (Calcium Chloride) และอ๊อกไซด์ของ
ไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) 

 

 
  2.2.5 วิธีการตรวจวัดข้อมูลฝน 
 
   1.) การตรวจวัดข้อมูลฝนโดยเครื่องวัดน้ าฝนภาคพ้ืนดิน 
 
 การตรวจวัดน้ าฝนด้วยเครื่องวัดน้ าฝนภาคพ้ืนดิน (Rain Gauge) เป็นเครื่องมือการ
ตรวจวัดที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย กล่าวคือเครื่องมือดังกล่าวจะท าการบันทึกค่าปริมาณน้ าฝน
ที่ตกลงมาในภาชนะต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยตรง ลั กษณะและประเภทของเครื่องมือวัดน้ าฝน
ภาคพ้ืนดินแบ่งได้เป็น 2 ชนิด (พีระพงศ์, 2557) คือ เครื่องวัดน้ าฝนแบบไม่บันทึกข้อมูลต่อเนื่อง 
(Non-recording Rain Gauge) มีลักษณะเป็นกระบอกตวงใช้วัดปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาในแต่ละครั้ง
เท่านั้น ไม่สามารถวัดข้อมูลปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องได้ต้องรอการตรวจวัดในเวลา 07.00 น. ของแต่
ละวัน ข้อมูลน้ าฝนที่ได้จึงเป็นปริมาตรฝนที่ตกลงในภาชนะต่อช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูล เครื่องวัด
น้ าฝนแบบไม่อัตโนมัติที่นิยมใช้ได้แก่ เครื่องวัดน้ าฝนมาตรฐานขนาด 8 นิ้ว (Standard 8-inch Rain 
Gauge) ส่วนเครื่องวัดน้ าฝนแบบบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง (Recording Rain Gauge) เป็นเครื่องมือวัดที่
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สามารถบันทึกปริมาณฝนตามเวลาได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะบันทึกค่าปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาใน
ภาชนะต่อหน่วยเวลาที่ก าหนด ตัวอย่างของเครื่องวัดน้ าฝนแบบบันทึกต่อเนื่องที่นิยมใช้ในงานอุทก
วิทยามี 3 ชนิดได้แก่เครื่องวัดน้ าฝนแบบถ้วยกระดก (Tipping Bucket Rain Gauge) เครื่องวัดน้ าฝน
แบบชั่งน้ าหนัก (Weighting Bucket Rain Gauge) เครื่องวัดน้ าฝนแบบลูกลอย (Float Type Rain 
Gauge) 

 
 
 

2.3    การวิเคราะห์ข้อมูลฝน 
 
   2.3.1  ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีภาคพื้นดิน 
 
 ความถูกต้องของการประมาณค่าปริมาณฝนจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสถานี
ตรวจวัดภาคพ้ืนดินซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่นั้น
สูงมาก ความผิดพลาดจากที่เกิดจากผู้บันทึกข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลหรือ
ความห่างของข้อมูล และจ าเป็นต้องท าการประมาณค่าปริมาณฝนในต าแหน่งที่ไม่ได้มีการบันทึกค่า
จากสถานีใกล้เคียงเพ่ือให้ได้ค่าปริมาณฝนที่ถูกต้องมากขึ้น  การใช้ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัด
ภาคพ้ืนดินเป็นวิธีที่มีข้อจ ากัดหลายอย่างแต่ก็เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการกาค่าปริมาณฝน ณ จุด
หนึ่งๆ 

 
 ข้อจ ากัดที่เด่นชัดของการตรวจวัดปริมาณฝน จากสถานีตรวจวัดภาคพ้ืนดินคือเป็นการ
ตรวจวัดข้อมูลเป็นจุด ดังนั้น จ าเป็นต้องมีจ านวนสถานีตรวจวัดภาคพ้ืนดินค่อนข้างหนาแน่นจึงจะท า
ให้การประมาณปริมาณฝนเชิงพ้ืนที่มีความถูกต้องมากขึ้น  
 
 ปัญหาอื่นของสถานีตรวจวัดภาคพ้ืนดิน คือ จ าเป็นต้องมีการอ่านค่าเกือบทุกวัน ยกเว้น
แบบที่เป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจะต้องติดตั้งไว้ในบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย การติดตั้งในที่ที่
ห่างไกลเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีสถานีที่อยู่ห่างไกลจากท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างน้อย การ
กระจายตัวของสถานีในลักษณะนี้อาจไม่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่  

 
 ในการวิเคราะห์ปริมาณฝนเชิงพ้ืนที่และเวลาข้อมูลจะถูกน ามาเขียนกราฟและค านวณ
ทางสถิติ อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง สาเหตุ พฤติกรรมของฝน ความสัมพันธ์และความ
แปรปรวนเชิงพ้ืนที่  
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  2.3.2  การตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลของแต่ละสถานี (Gauge consistency) 
 
 ข้อมูลที่ขาดหายไปเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในการน าข้อมูลน้ าฝนมาวิเคราะห์อีกปัญหาหนึ่ง
ที่พบคือ ความกลมกลืมของข้อมูลของสถานีนั้นๆ ปัญหาความกลมกลืนของข้อมูลอาจเกิดได้จากการ
เปลี่ยนแปลงหลายสาเหตุ อาทิ วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ต าแหน่งหรือสภาพแวดล้อม
ของสถานีตรวจวัด แนวทางการตรวจสอบท าได้ด้วยการวิเคราะห์ด้วย double-mass curve ซึ่ง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝนสะสมของสถานีที่ต้องการตรวจสอบกับค่าเฉลี่ยของปริมาณ
น้ าฝนสะสมของกลุ่มสถานีที่อยู่ข้างเคียง กรณี ข้อมูลของสถานีนั้นมีความกลมกลืนกันตลอดช่วงเวลา
ทีท่ าการบันทึก กราฟที่ได้จะเป็นเส้นตรง หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง กราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นหัก 
 (ภาพที่ 2.7) สังเกตได้จากการเปลี่ยนความลาดชันของเส้นกราฟ ซึ่งค่าความลาดชันเหล่านี้จะ
น ามาใช้ในการปรับข้อมูลให้กลับมากลมกลืนกัน  
 

 ภาพที่ 2.7  Double Mass Curve 
 ที่มา: Manuel (2007) 
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  2.3.3  ความลึกเฉลี่ยของน้ าฝนทั้งพื้นที่ (Average Areal Rainfall) 
 
 ข้อมูลฝนที่ได้จากสถานีตรวจวัดภาคพ้ืนดินนั้นมีลักษณะเป็นข้อมูลจุด ซึ่งหากจะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ าเป็นต้องหาความลึกเฉลี่ยของน้ าฝนทั้งพ้ืนที่ก่อน ในปัจจุบันมีวิธีการหาความลึกเฉลี่ย
ของน้ าฝนทั้งพ้ืนที่หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้  
 

  ก) วิธี Inverse Distance Weight (IDW) 
 อาศัยหลักการที่ว่าต าแหน่งใกล้เคียงกันย่อมมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในการค านวณค่า ณ 
ต าแหน่งที่ต้องการ ต าแหน่งสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีน้ าหนักความส าคัญมากกว่า จึงเป็นการประมาณ
ค่าให้กับจุดที่ไม่ทราบค่าจากผลรวมเชิงเส้นของค่าที่ทราบแล้วถ่วงน้ าหนักจุดให้ถูกจ า กัดด้วย
ระยะทาง ค่าถ่วงน้ าหนักนี้จะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางจากจุดที่ไม่ทราบค่าไปยังจุดที่ทราบค่าจุด
ต่อไป  

 

 
ภาพที่ 2.8  ระยะทางระหว่างจุดที่ไม่ทราบค่ากับจุดที่ทราบค่าในบริเวณใกล้เคียง 
ที่มา: Chang et al. (2006) 
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ภาพที่ 2.9  ตัวอย่างการหาระยะทางระหว่างจุดที่ไม่ทราบค่ากับจุดที่ทราบค่าในบริเวณ 
       ใกล้เคียง 
ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

𝑧𝑗    =  
∑

𝑧 𝑖
𝑑 𝑖𝑗

𝑛𝑖 

∑
1

𝑑 𝑖𝑗
𝑛𝑖 

 

 

โดย 𝑍𝑖  = เป็นค่าของจุดที่ทราบค่า 
  𝑍𝑗   = เป็นจุดที่ไม่ทราบค่า  

 n   = เป็นเลขยกก าลังที่ผู้ใช้เลือก (มักจะเป็น 1,2,3) 
 𝑑𝑖𝑗  = เป็นระยะทางจากจุดที่ทราบค่า 
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 ข) วิธี Kriging 
 เป็นวิธีประมาณค่าโดยการให้ค่าน้ าหนักของค่าข้อมูลขาเข้าเฉลี่ย (Averaged input 
values) คล้ายคลึงกับวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การค านวณค่าน้ าหนักกระท าโดยใช้แบบจ าลองเซมิแวริ -โอ
แกรม (Semi-variogram) แสดงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของข้อมูล จึงต้องมีการทดสอบว่าข้อมูลมีความ
เหมาะสมกับแบบจ าลองเซมิแวริ -โอแกรมใดมากที่สุด โดยค่าอัตราความผันแปรระหว่างจุดที่
เปลี่ยนแปลงตามระยะทางซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างค่าของจุดที่เปลี่ยนไป  
(Semi-variance) กับระยะทางของแต่ละจุด (lag distance) คล้ายการถ่วงน้ าหนักตามระยะทาง
ต่างกันที่ไม่ได้เป็นการถ่วงน้ าหนักตามระยะทางระหว่างต าแหน่งที่ทราบค่ากับต าแหน่งที่ไม่ทราบค่า 
 แต่เป็นการจัดกลุ่มของต าแหน่งที่ทราบค่าไว้เป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์กันเชิงพ้ืนที่ที่มี
ความเกี่ยวพันกันในแต่ละจุด แล้วหาค่าความผันแปรเพ่ือน ามาใช้เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก โดยสมการใน
การปรับวาริโอแกรมจะมีอยู่หลายสมการ  ซึ่งแต่ละสมการจะมีค่าเริ่มต้นของค่าความผันแปร 
(nugget) ค่าที่ระดับของวาริโอแกรมสิ้นสุดลง หรือค่าเริ่มคงที่ (sill) และระยะจากระยะทางของแต่
ละจุดไปถึง sill (range) แตกต่างกันไป  
 
 วิธี Kriging แสดงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของข้อมูลกับค่าอัตราความผันแปรระหว่างจุดที่
เปลี่ยนแปลงตามระยะทางแสดงด้วยวาริโอแกรม (Variogram) แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่าง
ค่าของจุดที่เปลี่ยนไป (Semi-Variance) กับระยะทางแต่ละจุด (Lag Distance)  คล้ายวิธี Inverse 
Distance Weight (IDW) แต่ต่างกันที่วิธี Kriging เป็นการจัดกลุ่มของต าแหน่งที่ทราบค่าไว้เป็นกลุ่ม 
ๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์กันเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวพันกันในแต่ละจุด แล้วหาค่าความผันแปร (Nugget) 
เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก โดยสมการในการปรับวาริโอแกรมจะมีอยู่หลายสมการในแต่ละ
สมการจะมีค่าเริ่มต้นของค่าความผันแปรค่าที่ระดับของวาริโอแกรมสิ้นสุดลงหรือค่าเริ่มคงที่ (Sill) 
และระยะจากระยะทางของแต่ละจุดไปถึง Sill (Range) แตกต่างกัน  

 
 ค่าประมาณจากวาริโอแกรมจะน ามาใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
ระยะทางในการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ค่าที่ได้คือผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนักของจุดที่ทราบค่าซึ่ง
ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างจุดที่ท าการประมาณค่ากับจุดที่ทราบค่า โดยค่าถ่วงน้ าหนักที่เลือกมาท า
การประมาณค่าต้องไม่มีความเอนเอียง และมีความผันแปรน้อยที่สุดรูปแบบของ Kriging สามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้ 
 
  1.)  Ordinary Kriging วิธีนี้สมมุติให้จุดที่ไม่ทราบค่าถูกประมาณค่าด้วยจุดที่ทราบ
ค่าในแนวเดียวกันในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ การวัดระดับความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับ
จุดที่ทราบค่าว่ามีระดับครึ่งหนึ่งของความผันแปรเฉลี่ย (Average Semi-Variance) มีรูปแบบของ
สมการ ดังนี้ 
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(1) 

 
โดย  (h) = ค่าความผันแปรเฉลี่ย (Semi-Variance) 

  h = ระยะทาง ระหว่างจุด 
  n = จ านวนคู่ของจุดแต่ละคู่ตามระยะทาง h 
  z = ค่าของจุดที่ต าแหน่ง x 

  ในการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Ordinary Kriging ใช้การปรับ Semi-Variogram 
โดยตรง สมการพ้ืนฐานในการประมาณค่า z ของแต่ละจุด ดังสมการ ดังนี้ 
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(2) 

 
 โดย z0 = ค่าประมาณท่ีต้องการ 

 zx = ค่าของจุด 
 wx = น้ าหนักท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่ต้องการประมาณค่ากับจุดที่ทราบค่าแล้ว 
 s = จ านวนจุดที่ทราบค่าที่จะใช้ในการประมาณค่า 
  2)  Universal Kriging วิธีนี้มีรูปแบบเป็น Deterministic Interpolation 
โดยตั้งสมมุติฐานให้ความผันแปรเชิงพ้ืนที่ในค่า z มารวมกันและมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กับ
จุดที่ทราบค่านอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีการปรับความโค้งของพ้ืนที่ โดยเป็นวิธีของการรวมเข้า
ไว้ของพ้ืนผิวระนาบกับพ้ืนผิวควอดราติก (Quadratic) ซึ่งใช้รูปแบบของสมการโพลิโนเมียล) 
ดังนี้ 
 

ii ybxbM 21   (3) 
 

2

54

2

321 iiiiii ybyxbxbybxbM   (4) 
 
 

 โดย M = น้ าหนักท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่ต้องการประมาณค่ากับจุดที่ 
     ทราบค่าแล้ว 

  xi, yi = ระยะทาง ระหว่างจุด 
  b1, b2 = จ านวนคู่ของจุดแต่ละคู่ตามระยะทาง h 
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 ค) วิธี Cokriging 
  เป็นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่คล้ายกับวิธี Kriging แต่มีการเพ่ิมชุดข้อมูลเพ่ือให้
การประมาณค่าดียิ่งขึ้น โดยชุดข้อมูลที่เพ่ิมจะสัมพันธ์กับชุดข้อมูลหลักเพ่ือให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้
ตัวแปรร่วมระดับความสูงจากน้ าทะเลพิจารณาร่วมกับข้อมูลในการประมาณค่าข้อมูลอุณหภูมิหรือ
ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น วิธีนี้ประกอบด้วย Universal Cokriging และ Ordinary Cokriging โดย
หลักการคือการประมาณค่าจะใช้ตัวแปรร่วมหลาย ๆ ตัวมาพิจารณาร่วมเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น วิธี 
Cokriging สามารถใช้ได้ทั้ง Semi-Variogram,ตัวแปรร่วม (Covariance) และ Cross-Covariance 
สามารถท าการแปลงข้อมูลและแปรปรวนข้อมูลก่อนเพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ให้
ผลลัพธ์ลักษณะพื้นที่เป็นผิวเรียบ ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าเกิดจากค่าตัวแปรสุ่มที่มี
กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ต้องใช้วิธีในการเลือกตัวแปรน าเข้าหลายปัจจัย 
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 โดย z*0 = ค่าประมาณท่ีต้องการ 

  Zi = ค่าของจุดเป็นตัวแปรหลัก 
 Wi = น้ าหนักท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่ต้องการประมาณค่ากับจุดที่ไม่ทราบค่า 

      Zi แตกต่างกัน 0 และ 100% 
  n  = จ านวนจุดที่ทราบค่าที่จะใช้ในการประมาณค่า 

 j = น้ าหนักท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่ต้องการประมาณค่ากับ t0 ค่าแตกต่างกัน 0 
    และ 100% 

  tj  = ตัวแปรรองท่ีมีความสัมพันธ์ด้านที่ตั้งกับตัวแปรหลัก Zi 
 

 
 

 ง) วิธีของธิเอสเสน (Thiessen Polygon Method) 
 วิธีของธิเอสเสนเป็นการสร้างรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) ขึ้น โดยถือว่าปริมาณน้ าฝนใน
พ้ืนที่หลายเหลี่ยมนั้นมีค่าสม่ าเสมอเท่ากับสถานีวัดที่ตั้งในรูปหลายเหลี่ยมนั้น แล้วจึงหาพื้นที่แต่ละ
สถานีครอบคลุมเพ่ือท าการค านวณค่าเฉลี่ยแบบมีค่าถ่วงน้ าหนักต่อไป   
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 ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถานีวัดน้ าฝน จะต้องหาค่า 
Weighting Factor หรือรูปหลายเเหลี่ยม Thiessen ใหม่ นอกจากนี้วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึงอิทธิพลของ
สภาพภูมิประเทศต่อลักษณะการเกิดฝน โดยจะค านึงถึงเฉพาะระยะทางเป็นหลักในการสร้างรูปหลาย
เเหลี่ยมเท่านั้น  
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2.4   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
  ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้มีบทบาทที่ช่วยในการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่โดย
มีนิยามและความส าคัญ ดังนี้ 
 

1.) นิยามและความหมาย 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นการน า
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปทรงสัณฐานบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) เพ่ือ
การบริหารจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และ
การแสดงผลผลลัพธ์ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเครื่ องมือใช้ในการ
จัดรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของข้อมูลลักษณะต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ขึ้นกับชนิดและรายละเอียดของ
ข้อมูลนั้น ๆ ในการน ามาอ้างอิงถึงต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(Geocode) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ที่มีความถูกต้องได้ผลลัพธ์ดีที่สุดตามต้องการ  

 
2.)  ความส าคัญและกระบวนการด าเนินงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 กระบวนการด าเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกน ามาใช้การวิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือวางแผนจัดการ ซึ่งมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลที่มีการจัดเตรียม
ฐานข้อมูล (Database Preparation) ประกอบด้วย การน าเข้าข้อมูล (Data Capture) การตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูล (Data Verification and Correction) ในการน าเข้าข้อมูลที่มีการแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นการแปลง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Data) ส าหรับกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
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เป็นขั้นตอนส าคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปด าเนินการวิเคราะห์มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่
ก าหนด เพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะท าให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น 
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จึงต้องวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ เพ่ือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 
   
 
2.5   การประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ 
  
  1.) นิยามและความหมาย 
 การประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบประมาณค่าในช่วง ( Interpolation) เป็นการ
ประยุกต์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีค่าเลขประจ าพิกัด ได้แก่ Digital Number, Pixel Value และ Z 
Value เป็นต้น การประมาณค่าในช่วงจึงเป็นการท านายค่าจุดข้อมูลพ้ืนผิวจากข้อมูลต่อเนื่องของจุดที่
มีค่าแตกต่างกันในแต่ละจุด โดยอาศัยจุดข้อมูลที่ทราบค่ามาท านายโดยการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
เพ่ือสร้างความถูกต้อง กล่าวคือ การแสดงค่าต่างๆ อาจแสดงออกมาได้ด้วยแกน Z (Z-Axis) ที่มีอยู่ใน
ระบบพิกัด 3 มิติ x, y, z  เนื่องจากพ้ืนที่ผิวนั้นประกอบขึ้นจากจุดจ านวนนับไม่ถ้วน แบบจ าลองพ้ืนที่
ผิวจึงเกิดจากการประมาณค่าพ้ืนที่ผิวจริงช่วยสร้างรายละเอียดของพ้ืนผิวในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยการเก็บตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันบนพ้ืนผิวที่ต้องการแล้วจึงค านวณเพ่ือแทรกค่า
ด้วยการประมาณค่าในช่วงลงไประหว่างจุดตัวอย่างเหล่านั้น  
 

 จากการศึกษาพบว่ามีการให้นิยามของการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

 Burrough and McDonnell (1998) กล่าวถึง Interpolation ว่าเป็นการประมาณค่า
ข้อมูลให้กับส่วนที่ไม่ได้มีการส ารวจหรือเก็บตัวอย่าง จากค่าที่ทราบในต าแหน่งที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกัน  
 
 Jacek (1999) ให้นิยามของ Interpolation ว่าเป็นกระบวนการประมาณค่าให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบค่าโดยการใช้ข้อมูลที่ทราบค่าในต าแหน่งใกล้เคียง จากความสัมพันธ์กันของข้อมูล
ทั้งต าแหน่ง เส้น หรือพ้ืนที่ 
 
 Chang (2002) ได้นิยาม Spatial Interpolation ว่าเป็นกระบวนการการใช้ต าแหน่งที่
ทราบค่าข้อมูลในการประมาณค่าต าแหน่งที่ไม่ทราบค่า โดยต าแหน่งที่ทราบค่านี้เรียกว่า ต าแหน่ง
ควบคุม (Control Point) เป็นต าแหน่งที่มีข้อมูลมีการเก็บตัวอย่าง เพ่ือท านายค่าการเปลี่ยนแปลงจุด
ข้อมูลจนถึงพ้ืนที่ผิว 
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 สุเพชร (2552) กล่าวถึง การประมาณค่าในช่วง ( Interpolation) เป็นการท านายค่า
ให้กับเซลล์ใน Raster จากข้อมูลจุดตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจ ากัด วิธีการดังกล่าวสามารถใช้ในการท านาย
ค่าท่ีไม่ทราบได้จากจุดทางภูมิศาสตร์โดยการประมาณค่าของ Z-Value ส าหรับทุกต าแหน่งจุดส ารวจ
ภายใต้สมมติฐานว่า ข้อมูลจะต้องเป็นประเภทข้อมูลที่ต่อเนื่อง (Continuous Data) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถประมาณค่าได้จากต าแหน่งที่อยู่ข้างเคียง 

 
 

 การประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Interpolation) จึงเป็นกระบวนการของการ
ใช้ข้อมูลจุดที่ทราบค่าในการประมาณค่าบริเวณต าแหน่งที่ไม่มีข้อมูล โดยใช้ต าแหน่งที่มีข้อมูลจากการ
ตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงค่าจุดข้อมูลจนถึงพ้ืนที่ผิวที่มีลักษณะข้อมูล
ที่ได้ต่อเนื่องกัน 
 

 2.) ความส าคัญของการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกระจายทั่วพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณ
น้ าฝนอุณหภูมิ สภาพภูมิประเทศ ความสูง การกระจายตัวของสารเคมี ระดับเสียงรบกวน เป็นต้น แต่
การส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษามีข้อจ ากัด ทั้งจากสภาพพ้ืนที่ไม่เอื้ออ านวย  เช่น 
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน หน้าผาสูงชันหรือป่ารกทึบ เป็นต้น รวมถึงข้อจ ากัดด้านวัสดุ
ค่าใช้จ่ายด าเนินการค่อนข้างสูง การเก็บข้อมูลจึงได้ชุดตัวอย่างแสดงถึงค่า ณ ต าแหน่งในแต่ละจุดที่
เกบ็มาเท่านั้น ส่งผลให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์บางส่วนขาดหายไปหรือมีความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล 
การประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่จึงเป็นการท านายค่าให้กับข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจ ากัด การ
ประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่  จึงน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลที่ต้องการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่อง การกระจายตัวทั่วพื้นที่ศึกษา ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าเพ่ือ
สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 

 
2.6.   การวิเคราะห์ความแม่นย าของแบบจ าลอง (ใช้ 3 ดัชนี ME, MAE และ RMSE) 
 
 การทดสอบความแม่นย าจะท าการดึงข้อมูลออก (Xi) ทีละตัวแล้วใช้ข้อมูลที่เหลือ
ข้างเคียง (X) ประมาณค่าฝนที่ดึงออกไป แล้วค านวณค่าดัชนีความแม่นย าทั้ง 3 ตัว 
 
 ME เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างค่าจากการประมาณค่าและค่าจริง 
หาก ME มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ค่าการประมาณที่ได้ต่ ากว่าค่าจริง แต่ถ้าหาก ME มีค่าเป็นลบ แสดง
ว่า ค่าการประมาณที่ได้สูงกว่าค่าจริง 
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 โดย   xi  =  ค่าจริง 
 x   =  ค่าท่ีได้จากการประมาณค่า 
 n  =  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

 MAE เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างค่าจากการประมาณค่า
และค่าจริง หาก MAE มีค่าน้อย แสดงว่า ค่าการประมาณที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง 
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 RMSE คือการวัดค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าประมาณที่จากจากการ
ประมาณค่าแต่ละวิธี หากค่า RMSE มีค่าน้อย แสดงว่า ค่าการประมาณที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง                                                                                                                               
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
3.1  อุปกรณ์ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบการ

ด าเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.)   คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องพิมพ์ 
2.)   โปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS ) 
3.)   Shape file ต าแหน่งของสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของพ้ืนที่ภาคใต้ โปรแกรม 
 ANUSPLIN Version 4.4  
4.)   โปรแกรมจัดการเอกสาร MS-Word, MS-Excel และ MS-PowerPoint 
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3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

วิธีการจ าแนกข้ันตอนแผนผังวิธีด าเนินการ จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพ้ืนดิน  
ดังแสดงในภาพที่ 3.1 

แผนผังวิธีด าเนินการ 
 

  
 

  
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 

คัดเลือกข้อมูลฝนที่ใช้ในการศึกษา 

 

ประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลฝนภาคพ้ืนดิน ด้วยวิธี 

1. Co-Kriging 

2. Kriging 

3. Inverse Distance Weighting (IDW) 

4.Thiessen polygons 

 

ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝน
ตรวจวัดภาคพ้ืนดิน 

สรุปผล 

เปรียบเทียบวิธีประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีต่างๆ และเลือกวิธีที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การรวบรวมข้อมูลฝน 
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1.การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล 

 1.1) รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศในเชิงตัวเลข (Digital evation 
Model, DEM) SRTM ของNASA ซึ่งมีความละเอียด 3 arc second หรือประมาณ 90 เมตร และข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนภาคพ้ืนดินในพื้นที่ภาคใต้รายวัน 

 1.2)  ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายวัน ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่ข้างเคียงในพ้ืนที่ตรวจวัด
ภาคพ้ืนดินในพื้นที่ภาคใต้ ของเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 และมีนาคม ค.ศ.2011 จ านวน  144 สถานี 
โดยแต่ละสถานีวัดน้ าฝนจะประกอบด้วย รหัสสถานี ชื่อสถานี ต าแหน่งแนวเส้นรุ้ง (Latitude) ต าแหน่ง
แนวเส้นแวง (Longitude) 

 1.3)  ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้พิจารณาเลือกใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะของ NASA Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) ซึ่งมีความละเอียด 3 arc second หรือประมาณ 90 เมตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ท่ี http://srtm.csi.cgiar.org  

 

 

2. การคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

ตรวจสอบข้อมูลน้ าฝนเบื้องต้น ท าการตรวจสอบข้อมูลของสถานีวัดน้ าฝนโดยการจัดเตรียม
ข้อมูลฝนรายวันของแต่ละเดือน ท าการคัดเลือกข้อมูลสถานีวัดน้ าฝนที่ขาดหายไปทั้งปี หรือมีค่าผิดปกติ
ออก 

2.1)  ทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธีกราฟทับทวี (Double Mass Curves) 
กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องกราฟที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง 

2.2)  คัดเลือกข้อมูลฝนจากสถานีวัดน้ าฝนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 และมีนาคม 
ค.ศ.2011 ท าการหาค่าฝนสะสมรายเดือนของแต่ละเดือน เพ่ือใช้ในการศึกษา 

2.3)  การวิเคราะห์เพ่ือหาระดับความสูงของสถานีวัดฝนภาคพ้ืนดิน โดย SRTM-DEM จะ
ถูกรวบรวมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้และน าต าแหน่งของสถานีฝนแต่ละแห่งมาวิเคราะห์ด้วยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือหาระดับความสูงในหน่วยของระดับน้ าทะเลปานกลาง
หรือ ม.รทก. (m MSL) หลังจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฝนเฉลี่ยรายปีกับระดับ
ความสูงของสถานีฝนว่ามีค่าสัมพัทธ์ที่ดีหรือไม่ โดยปริมาณฝนจะแปรผันโดยตรงกับระดับความสูงที่
เพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับความสูงกับปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 
 
 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

      3.1  การประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลฝนภาคพ้ืนดินร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
วิธี Co-Kriging ส่วนวิธีที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 3 วิธี ได้แก่ IDW , Kriging และ Thiessen 
Polygon โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS ประมาณค่าของข้อมูลฝนซึ่งมีลักษณะข้อมูล
แบบจุดให้เป็นข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบข้อมูลต่อเนื่องหรือเป็นกริดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate 
System) 
 
 
 
 
 
 
 
 

R² = 0.0185

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ปร
ิมา

ณฝ
นเ

ฉล
ี่ยร

าย
ปี 

(ม
ิลล

ิเม
ตร

)

ค่าระดับความสูง (ม.รทก.)

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงกับฝนเฉลี่ยรายปี ค.ศ 2009 - 2013



3-5 
 

 
 

3.1.1  น าเข้าข้อมูลฝนที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งเป็นฝนรายวันของแต่ละสถานีวัดน้ าฝน 

    

 

 

 

 

   

(1) Inverse Distance Weighting    (2) Kriging     
  

 

 

 

     

 

 

  (3) Thiessen Polygon           (4) Co-Kriging 

ภาพที่ 3.3 ลักษณะรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนในแต่ละวิธี ภาคพ้ืนดินในพ้ืนที่ภาคใต้ 
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 3.1.2 ท าการปิดสถานีวัดน้ าฝนที่ต้องการทราบค่า จากนั้นใช้โปรแกรม ArcGIS สร้างปริมาณ
ฝนเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธี ได้แก่ IDW , Kriging , Co-Kriging และ Thiessen Polygon โดยสร้างให้เต็มพ้ืนที่
ขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 
 3.1.3 หาค่าปริมาณฝนที่ท าการประมาณค่าที่ตรงกับต าแหน่งพิกัดของสถานีวัดน้ าฝนที่ท าการ
ปิดไว้ในข้อ  
 3.1.4 ท าการบันทึกข้อมูลเพ่ือน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าจริงของสถานีนั้นๆ 
 3.1.5 ท าการสร้างค่าปริมาณฝนทุกๆสถานีวัดน้ าฝนที่ต้องการทราบค่า จนครบทุกสถานีใน  
1 เดือน 
 

 3.2 ตรวจสอบผลการประมาณค่าของแต่ละวิธีและสรุปผลการศึกษา 

 โดยการบรรยายลักษณะการกระจายของปริมาณน้ าฝนโดยวิธีการประมาณค่าแต่ละวิธีด้วย
ลักษณะทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE), ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 
(Mean Error) (2) 

การประเมินผลดว้ย RMSE คือการวัดค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าประมาณที่จากจากการ
ประมาณค่าแต่ละวิธี หากค่า RMSE ที่มคี่าน้อย แสดงว่าค่าการประมาณท่ีได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง                                                                                                                              





n

i

i xx
n

RMSE
1

2)(
1  

โดย  RMSE  = ค่า Error ที่เกิดขึ้น 

  xi    = ค่าจริง 

  x    = ค่าท่ีได้จากการประมาณค่า 

  n = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



3-7 
 

 
 

การประเมินผลด้วย MAE เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างค่าจากการ
ประมาณค่าและค่าจริง หาก MAE มีค่าน้อย แสดงว่า ค่าการประมาณท่ีได้ มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง 





n

i

i xx
n

MAE
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โดย      MAE = ค่า Error ที่เกิดขึ้น 

           xi     = ค่าจริง 

           x      = ค่าท่ีได้จากการประมาณค่า 

           n      = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

การประเมินผลด้วย ME เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างค่าจากการประมาณ
ค่าและค่าจริง หาก ME มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ค่าการประมาณที่ได้ต่ ากว่าค่าจริง แต่ถ้าหาก ME มีค่า
เป็นลบ แสดงว่า ค่าการประมาณที่ได้สูงกว่าค่าจริง 

 



n
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i xx
n

ME
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โดย      ME = ค่า Error ที่เกิดขึ้น 

           xi    = ค่าจริง 

           x     = ค่าท่ีได้จากการประมาณค่า 

           n     = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

  3.3  การประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลฝนภาคพ้ืนดินร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
ด้วยวิธี 1 วิธี ได้แก่ Co-Kriging ส่วนวิธีที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 3 วิธี ได้แก่ Inverse 
Distance Weighting (IDW) , Kringing และ Thiessen Polygon 

 
  3.4  การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีต่างๆ และเลือกวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทางสถิติ 3 ตัวได้แก่ (1) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 
(ME: Mean Error), (2) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE: Mean Absolute Error) และ (3) 
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE: Root Mean Square Error)
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บทท่ี4 

ผลการวิเคราะห์ 

4.1 ผลและวิจารณ์ 

 
1. การตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
  
 1.1  คัดเลือกข้อมูลฝนจ านวน 2 เดือน จากข้อมูลฝนภาคพ้ืนดินจะรวบรวมจากสองหน่วยงาน 
ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดย
เลือกเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 และเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 
 1.2  การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนโดยวิธีกราฟทับทวี  (Double Mass Curves) 
และพิจารณาค่า R2 ที่เข้าใกล้ 1 ท าให้สามารถคัดเลือกข้อมูลของสถานีวัดน้ าฝนตรวจวัดภาคพ้ืนดินใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ที่เลือกน าไปศึกษาได้จ านวนสถานีที่คัดเลือก 144 สถานี พร้อมข้อมูลค่าฝนสะสมรายวัน
ของเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 และเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 รายละเอียดแสดงตารางผนวกท่ี ก2 
 
 
2. ผลการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่  
 
 การศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการทั้ง  4 จะแสดงรายละเอียดผล
การศึกษาในภาคผนวก ข และได้คัดเลือกวันที่มีฝนตกหนักมาแสดงเป็นแผนที่ พ้ืนที่ภาคใต้จะได้ผล
การประมาณค่าข้อมูลน้ าฝนรายวันทั้งพ้ืนที่ภาคใต้ได้แก่ ข้อมูลฝนรายวันของวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.
2010 และข้อมูลฝนรายวันของวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2011 ภาพที ่4.1  และภาพท่ี 4.2 ตามลาดับ  
 
 ภาพแสดงผลการประมาณค่าน้ าฝนรายวัน โดยวิธี ภาพย่อยที่ (1) ใช้วิธี Inverse Distance 
Weighting ภาพย่อยที่ (2) ใช้วิธี Kriging ภาพย่อยที่ (3) ใช้วิธี Thiessen Polygon และภาพย่อยที่ 
(4) ใช้วิธี Co-Kriging แสดงให้เห็นการกระจายตัวของฝนที่ได้จากการประมาณค่าในแต่ละวิธี พบว่า
รูปแบบการกระจายตัวของฝนมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่วีธี Co-Kriging มีลักษณะการกระจายตัวของ
ฝนตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากในการประมาณค่าน้าฝนด้วยวิธีนี้จะใช้ค่าระดับภูมิประเทศใน
การประมาณค่า 
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  (1) Inverse Distance Weighting    (2)  Kriging 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   (3) Thiessen Polygon    (4)  Co-Kriging 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.1 ลักษณะรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนในแต่ละวิธี ในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ  
  วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2010 
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   (1) Inverse Distance Weighting    (2)  Kriging 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
   (3) Thiessen Polygon    (4)  Co-Kriging 
 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.2 ลักษณะรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนในแต่ละวิธี ในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ 
      วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2011   
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 ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 

  

 

 ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 
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 พ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวัน ทั้งพ้ืนที่ในการ
ประเมินค่าจะค่อนข้างต่ ากว่าค่าจริงไม่มากนัก (ภาพที่ 4.3) โดยวิธี Co-Kriging จะมีค่าปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่สูงกว่าทุกวิธี เมื่อพิจารณาวันที่มีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.
2010 พบว่าค่า วิธี Inverse Distance Weighting มีค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ปริมาณฝนที่ตกจริงมากท่ีสุด 

 

 พ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวัน ทั้งพ้ืนที่ในการประเมินค่า
จะค่อนข้างสูงกว่าค่าจริงไม่มากนัก (ภาพท่ี 4.4) โดยวิธี Inverse Distance Weighting จะมีค่าปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่สูงกว่าทุกวิธี เมื่อพิจารณาวันที่มีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด วันที่ 28 มีนาคม 
ค.ศ.2011 พบว่าค่า วิธ ีKriging มีค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ตกจริง
มากที่สุด  
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 ผลการประมาณค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวันทั้งพ้ืนที่ด้วยวิธีการต่างๆ จากข้อมูลการตรวจวัด
ภาคพ้ืนดินในพ้ืนที่ภาคใต้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ปีพ.ศ. 2553 และช่วงเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2554  
สรุปผลการศึกษาในลักษณะทางสถิติแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1  ลักษณะทางสถิติในการประมาณค่าในแต่ละวิธีของของมูลฝนตรวจวัดภาคพ้ืนดิน  
     (รายเดือน) 
 

ลักษณะทางสถิติ 

  

การประมาณค่า พฤศจิกายน มีนาคม 

   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME) 

IDW -0.95 -0.42 

Kriging -0.13 -0.24 

Thiessen Polygon -0.25 -0.64 

Co-Kriging -0.25 -0.15 

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(MAE) 

IDW 10.44 9.17 

Kriging 10.69 10.46 

Thiessen Polygon 12.83 12.43 

Co-Kriging 9.79 9.48 

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง 
(RMSE) 

IDW 22.88 21.73 

Kriging 21.36 22.69 

Thiessen Polygon 26.94 31.71 

Co-Kriging 21.05 21.95 

หมายเหตุ: IDW หมายถึง Inverse Distance Weighting 
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 พ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 มีลักษณะทางสถิติของการประเมินค่าในแต่ละ
วิธี (ตารางที่ 4.1) พบว่าวิธี Co-Kriging ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) ต่ าสุด และ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ต่ าที่สุด เมื่อเที่ยบกับวิธีอ่ืนคือ MAE เท่ากับ 9.79 
และ RMSE เท่ากับ 21.05 ส่วนค่า ME เป็นลบ (- 0.25) แสดงว่ามี ค่าสูงกว่าค่าจริง รองลงมาคือ วิธี 
Kriging ,วิธี Inverse Distance Weighting และ วิธี Thiessen Polygon ตามล าดับโดยเรียงข้อมูล
ตามปริมาณฝนที่ฝนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 จากมากไปหาน้อย (ภาพที่ 4.5) 

 พ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 มีลักษณะทางสถิติของการประเมินค่าในแต่ละวิธี 
(ตารางที่4.1) พบว่าวิธี Inverse Distance Weighting ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) 
ต่ าสุด และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนคือ MAE 
เท่ากับ 9.17 และ RMSE เท่ากับ 21.73 ส่วนค่า ME เป็นลบ (- 0.42) แสดงว่ามี ค่าสูงกว่าค่าจริง 
รองลงมาคือ วิธี Co-Kriging ,วิธี Kriging และ วิธี Thiessen Polygon ตามล าดับ โดยเรียงข้อมูลตาม
ปริมาณฝนที่ฝนในเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 จากมากไปหาน้อย (ภาพที ่4.6) 

 

  

 ภาพที่ 4.5  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) ช่วงเดือนพฤศจิกายน  
   ค.ศ.2010 เรียงตามปริมาณฝนจากมากไปหาน้อย 
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 ภาพที่ 4.6  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2011  
    เรียงตามปริมาณฝนจากมากไปหาน้อย 

 

  

 ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ช่วงเดือนพฤศจิกายน  
   ค.ศ.2010 เรียงตามปริมาณฝนจากมากไปหาน้อย 
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 ภาพที่ 4.8  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ช่วงเดือนมีนาคม  
    ค.ศ.2011เรียงตามปริมาณฝนจากมากไปหาน้อย 
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4.2 วิจารณ์ผล 

 การประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ภาคใต้จากสถานีวัดน้ าฝนที่ท าการคัดเลือก จะเห็นได้ว่ามี
ข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดเก็บข้อมูลฝน และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อจ ากัดของสถานีวัดน้ าฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา คือ ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีจะอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนหรือในสถานีตรวจอากาศของแต่ละ
จังหวัดท าให้ต าแหน่งของสถานีวัดน้ าฝนมีความหนาแน่นน้อย จึงมีผลต่อค่าการประมาณค่าเชิงพื้นท่ี 

 

 ค่าฝนเชิงพ้ืนที่ที่ประมาณค่าได้โดยรวมให้ลักษณะการกระจายของฝนที่ใกล้เคียงกันโดย
ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฝนตกเป็นหย่อมในบริเวณที่ไม่มีสถานีวัดน้ าฝน ซึ่งใน
การศึกษาการประมาณค่าครั้งนี้จะให้ผลที่มากกว่าค่าจริงเนื่องจากระยะห่างของสถานีและการตกของ
ฝนมีผลต่อการประมาณค่าความหนาแน่นของสถานีวัดน้ าฝนมากจะท าให้การประมาณค่ามีความ
คลาดเคลื่อนโดยวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในพ้ืนที่การศึกษาจะเห็นว่าช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
255 วิธี Co-Kriging ให้ผลการประเมินค่าในเชิงพ้ืนที่ได้ดีกว่าวิธีอ่ืน และช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 
วิธี Inverse Distance Weighting ให้ผลการประเมินค่าในเชิงพ้ืนที่ได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
 

ข้อมูลปริมาณฝนรายวันที่คัดเลือกจากสถานีวัดน้ าฝนจ านวน 144 สถานี  โดยท าการพิจารณา
ข้อมูลปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายนในปี พ.ศ. 2553 และเดือนมีนาคมในปี พ.ศ. 2554  น าท าการ
ทดสอบความถูกต้องในการประมาณค่าโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME), 
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยก
ก าลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE)  ผลการศึกษาพบว่า ในพฤศจิกายนในปี พ.ศ. 2553 
วิธี Co-Kriging ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน 
รองลงมาคือวิธี Kringing, IDW และ Thiessen ตามล าดับ และวิธี Co-Kriging มีค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน รองลงมาคือ IDW, 
Kringing และ Thiessen ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME) เป็นลบคือ
ให้ค่าการประมาณค่าสูงกว่าค่าจริง (Over-Estimate)   

ส่วนในเดือนมีนาคมในปี พ.ศ. 2554 วิธี Inverse Distance Weighting ให้ค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (RMSE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน รองลงมาคือวิธี Co-Kriging, 
Kringing และ Thiessen ตามล าดับ และวิธี IDW มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Error, MAE) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน รองลงมาคือ Co-Kriging, Kringing และ Thiessen 
ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME) เป็นลบคือให้ค่าการประมาณค่าสูง
กว่าค่าจริง (Over-Estimate)   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อมูลฝนที่ใช้ในการศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานจะมีข้อจ ากัด
แตกต่างกัน คือ ข้อมูลของกรมชลประทานจะมีต าแหน่งที่ตั้งของสถานีวัดน้ าฝนในบริเวณหัวงานและ
ตามแนวแม่น้ าหรือคลองส่งน้ าแต่มีความหนาแน่นน้อยในพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เหมาะ
กับการประมาณค่าในพ้ืนที่ชลประทาน ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีต าแหน่งที่ตั้งของสถานีวัด
น้ าฝนในพ้ืนที่ชุมชนหรือสถานีตรวจอากาศของแต่ละจังหวัด จึงท าให้มีความหนาแน่นของสถานีน้อย  
ดังนั้น  หากท าการศึกษาการประมาณค่าในพ้ืนที่อ่ืน จ าเป็นต้องพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาด้วย 

 

  วิธี Inverse Distance Weighting ให้ผลการประมาณค่าในเชิงพ้ืนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
ในลักษณะพ้ืนที่ที่ต่างกัน ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์จ าเป็นต้องเลือกค่ายกก าลังและกลุ่มของสถานี
ข้างเคียงท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากท่ีสุด  

 

  วิธี Kriging ให้ผลการประมาณค่าในเชิงพ้ืนที่ได้ดีกว่าวิธีอ่ืนเนื่องจากมีการปรับหาค่าสมการ
ทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับจุดตัวอย่างจากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของข้อมูลสร้างแบบจ าลอง
แบบ Variogram เพ่ือให้ทราบความแปรปรวนของพ้ืนที่ผิว ดังนั้นแบบจ าลองในการสร้างวาริโอแกรม
ในพ้ืนที่ศึกษาอ่ืนจ าเป็นต้องท าการคัดเลือกโดยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลของพ้ืนที่
ใดๆ แต่ข้อจ ากัดของวิธี Kriging คือ ไม่สามารถหาค่าฝนเชิงพ้ืนที่ได้ในกรณีท่ีฝนที่สถานีเป็น 0 และใน
กรณีท่ีปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่มีน้อย การประมาณค่าบางจุดอาจมีค่าติดลบ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย ข้อมูลฝนรายวัน ต าแหน่งสถานีวัดน้ าฝนและขอบเขตลุ่มน้ า ที่อยู่ในระบบพิกัดแบบ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) ซึ่งมีหน่วยเป็นองศา 

 

 วิธี Co-Kriging เป็นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่คล้ายกับวิธี Kriging แต่มีการเพ่ิมชุดข้อมูล
เข้าไปหลายๆตัวแปรเพ่ือให้การประมาณค่าดียิ่งขึ้น โดยชุดข้อมูลที่เพ่ิมเข้าไปควรจะมีความสัมพันธ์
กับชุดข้อมูลหลักเพ่ือให้ผลการประมาณค่ายิ่งขึ้น เช่น ใช้ตัวแปรร่วมในรูปของการสะท้อนสัญญาณ
เรดาร์แบบ CAPPI มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ต้องการท านายที่เป็นข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายวัน และ
ใช้ตัวแปรร่วมระดับความสูงจากน้ าทะเลพิจารณาร่วมกับข้อมูลในการประมาณค่าปริมาณน้ าฝน เพ่ือ
ให้ผลการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่มีความแม่นย าเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดของวิธีการ Co-Kriging 
ในกรณีวันที่มีปริมาณฝนน้อยมากๆ ควรใช้วิธีการประมาณค่าด้วยวิธีอ่ืน เพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้องกว่า 
และการน าข้อมูลระดับภูมิประเทศมาใช้หากมีข้อมูลที่ละเอียดอาจท าให้ได้ค่าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
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ควรพิจารณาอิทธิพลของกลุ่มฝนด้วย โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากเรดาร์ หรือข้อมูลฝนจาก
ดาวเทยีมในการศึกษาต่อไป 

 

 วิธี Thiessen Polygon เป็นวิธีการประมาณค่าที่สะดวกที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ แต่ทั้งนี้
ผลที่ได้จะมีความเคลื่อนค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสถานีวัดน้ าฝนที่ใช้ศึกษา จาก
การศึกษาพบว่า หากกรณีฝนตกในพ้ืนที่ที่มีสถานีวัดน้ าฝนอยู่น้อย แต่มีบางสถานีที่มีประมาณฝนตก
มาก ค่าที่ได้จากการประมาณค่าจะสูงตามอิทธิพลของพ้ืนที่ของสถานีข้างเคียง ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลฝนรายวัน ต าแหน่งสถานีวัดน้ าฝนและขอบเขตลุ่มน้ าที่อยู่ในระบบพิกัด
แบบกริ ด  ( Grid Coordinate System) Projection UTM (Universal Transverse Mercator) 
Datum WGS84 Zone 47N ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร 
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ตารางผนวกท่ี ก1  สถานีวัดน้ าฝนที่ใช้ในการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ 
 

ล าดับ รายชื่อสถาน ี STATION LATITUDE LONGITUDE UTM Y UTM X 
1 

ชุมพร 

ท่าแซะ  517001 10.63 99.2 1175075.89 521875.61 
2 หลังสวน  517002 9.93 99.1 1097674.71 510961.89 
3 พะโต๊ะ  517003 9.77 98.78 1079990.92 475872.17 
4 ทุ่งตะโก  517007 10.05 99.07 1110941.49 507670.51 

5 
บริษัทปะทิวการ
เพาะปลูกจ ากัด  517008 10.92 99.38 1207159.90 541524.10 

6 ชุมพร 517201 10.48 99.18 1158489.39 519697.58 
7 สวี สกษ.  517301 10.33 99.1 1141900.53 510948.32 
8 ระนอง เกาะพยาม อ.เมือง  532004 9.72 98.4 1074513.14 434186.04 
9 

สุราษฎร์ธาน ี 

กาญจนดิษฐ ์ 551003 9.15 99.53 1011478.66 558231.01 
10 คีรีรัฐนิคม  551004 9.02 98.97 997063.46 496702.76 
11 ดอนสัก  551008 9.28 99.7 1025884.17 576881.54 
12 พนม  551011 8.85 98.82 978273.45 480207.37 

13 
ศูนย์วิจัยยางสรุาษฎร์ธานี 
อ.ท่าชนะ  551013 9.73 99.08 1075561.62 508774.78 

14 เวียงสระ  551014 8.63 99.35 953964.06 538508.42 
15 เคียนซา  551017 8.85 99.2 978274.57 521991.82 
16 เกาะพงัน  551018 9.82 100 1085674.39 609660.57 
17 กิ่ง อ.วภิาวดี  551019 9.22 98.95 1019175.29 494507.66 

18 
สถานีตรวจอากาศสุ

ราษฎร์ธาน ี 551202 9.14 99.15 1010333.67 516480.73 
19 พระแสง สอท. 551401 8.57 99.25 947322.06 527510.26 
20 

นครศรีธรรมราช  

ทุ่งสง  552001 8.15 99.7 900947.43 577112.83 
21 หัวไทร  552003 8.02 100.32 886742.70 645468.28 
22 ปากพนัง  552004 8.32 100.22 1030461.84 633984.80 
23 สิชล  552006 8.98 99.92 992767.78 601130.58 
24 ร่อนพิบูลย ์ 552007 8.12 99.82 897655.39 590339.69 
25 ชะอวด  552010 7.95 99.98 878898.05 608013.42 
26 บางชัน  552013 8.02 99.53 886546.57 558403.53 

27 
สถานีทดลองยาง
นครศรีธรรมราช  552014 8.37 99.53 925241.58 558352.50 

28 
สถาบันราชภฏั
นครศรีธรรมราช  552015 8.47 99.87 936364.77 595763.83 

29 พิปูน  552016 8.57 99.62 947368.13 568226.52 
30 นาบอน  552017 8.27 99.6 914196.73 566076.45 
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ตารางผนวกที ่ก1  สถานีวัดน้ าฝนท่ีใช้ในการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อสถาน ี STATION LATITUDE LONGITUDE UTM Y UTM X 
31 

นครศรีธรรมราช  

พรหมคีร ี 552018 8.5 99.83 939672.11 591353.50 
32 กิ่ง อ.ถ้ าพรรณรา  552019 8.5 99.37 939593.74 540722.75 
33 กิ่ง อ.พระพรหม  552021 8.74 99.65 966169.13 571495.85 
34 กิ่ง อ.ช้างกลาง 552022 8.36 99.59 924145.39 564960.32 
35 เฉลิมพระเกรียต ิ 552023 8.11 100.1 896622.69 621193.59 
36 ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา  552024 8.66 99.87 957372.49 595716.32 
37 จุฬาภรณ ์ 552025 8.08 99.88 893246.66 596959.97 
38 นครศรีธรรมราช 552201 8.42 99.97 930862.35 606785.87 
39 นครศรีธรรมราช สกษ. 552301 8.33 100.08 920942.55 618924.25 
40  ฉวาง 552401 8.43 99.51 931872.15 556141.84 
41 

พัทลุง 

อ.เมืองพัทลุง  560001 7.6 100.08 840226.17 619135.10 
42 ควนขนุน  560002 7.72 100.02 853478.13 612484.30 
43 ปากพะยูน  560003 7.32 100.33 809341.13 646810.36 
44 เขาชัยสน  560004 7.43 100.17 821454.81 629114.52 
45 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อ.เมือง  560005 7.6 100.13 840240.24 624651.29 

46 
อุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 
กิ่งอ.ศรีบรรพต 

560006 7.7 99.83 
851221.46 591534.05 

47 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด 
อ.เมือง  560007 7.58 99.87 837962.79 595972.44 

48 
หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด อ.
ตะโหมด  560008 7.25 100.03 801514.64 613708.90 

49 หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านโตน อ.เมือง  560010 7.4 100.03 818099.47 613670.89 
50 ตะโหมด  560011 7.28 100.05 804836.68 615909.40 
51  กงหรา  560012 7.47 99.93 825814.54 602617.63 
52 ป่าบอน  560013 7.27 100.17 803763.50 629160.75 
53 ศรีบรรพต  560014 7.7 99.85 851225.79 593739.85 
54 ป่าพะยอม  560015 7.83 99.95 865622.47 604736.79 
55 กิ่ง อ.บางแก้ว  560016 7.62 100.2 842472.47 632367.98 
56 พัทลุง สกษ. 560301 7.58 100.17 838040.52 629070.28 
57 

พังงา 

อ.เมืองพังงา  561001 8.42 98.53 930761.05 448260.21 
58 ทับปุด  561002 8.55 98.7 945114.88 466985.92 
59 ตะกั่วทุ่ง  561006 8.38 98.47 926347.16 441648.99 
60 กะปง  561007 8.68 98.43 959521.25 437293.95 
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ตารางผนวกที ่ก1  สถานีวัดน้ าฝนท่ีใช้ในการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อสถาน ี STATION LATITUDE LONGITUDE UTM Y UTM X 
61 

พังงา 

เกาะยาว  561008 8.1 98.6 895374.71 455930.79 
62 สถานีทดลองยางบางบ่ออ.ตะกั่วปา่  561009 8.77 98.28 969500.04 420810.58 
63 สถานีทดลองยางวังทัง อ.ท้ายเหมอืง  561010 8.2 98.3 906475.45 422896.78 
64 นิคมสรา้งตนเองท้ายเหมือง  561012 8.53 98.32 942956.81 425162.83 
65 ตะกั่วป่า 561201 8.85 98.27 978347.34 419727.93 
66 ภูเก็ต สตอ.ภเูก็ต 564201 7.88 98.4 871079.18 433860.13 
67 

กระบี ่

อ.เมืองกระบี ่ 566001 8.05 98.92 889826.30 491185.14 
68 เกาะลันตา  566002 7.5 99.12 829120.06 402906.52 
69 อ่าวลึก  566004 8.38 98.75 926316.58 472476.23 
70 สถานีทดลองยางกระบี่ อ.เมือง  566005 8.23 98.83 909728.83 481276.76 
71 กระบี ่ 566202 8.06 98.91 890932.05 490083.52 
72 

ตรัง 

ส านักงานทรัพยากรธรณี จ.ตรัง  567001 7.53 99.62 832387.70 568400.76 
73 ห้วยยอด  567002 7.77 99.63 858922.77 569465.20 
74 กันตัง 567003 7.38 99.55 815794.31 560698.50 
75 ปะเหลยีน  567004 7.17 99.7 792600.78 577289.28 
76 สิเกา  567005 7.57 99.37 836778.53 540815.56 
77 ย่านตาขาว  567006 7.37 99.7 814711.95 577255.09 
78 สถานีทดลองยางเขาช่อง อ.เมือง  567007 7.58 99.85 837958.42 593766.02 
79 สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อ.เมือง  567008 7.55 99.77 834625.19 584946.30 
80  วังวิเศษ  567010 7.73 99.42 854471.96 546314.00 
81 รัษฎา 567012 7.88 99.63 871084.05 569446.99 
82 สถานีทดลองยางตรัง อ.ปะเหลียน  567013 7.25 99.68 801441.87 575067.73 
83 ตรัง 567201 7.52 99.62 831282.15 568402.33 
84 

สงขลา 

หาดใหญ ่ 568002 7 100.47 773774.81 551912.55 
85 สนง.เกษตร อ.สะเดา  568003 6.62 100.43 731762.08 547531.76 
86 เทพา  568004 6.82 100.98 754299.69 718818.38 
87 รัตภมู ิ 568005 7.13 100.3 788322.13 643558.25 
88 จะนะ  568006 6.9 100.75 763049.07 693359.55 
89 สทิงพระ  568007 7.45 100.43 823750.67 657804.76 
90 นาทว ี 568008 6.72 100.72 743130.01 690114.71 
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ตารางผนวกที ่ก1  สถานีวัดน้ าฝนท่ีใช้ในการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อสถาน ี STATION LATITUDE LONGITUDE UTM Y UTM X 
91 

สงขลา 

นาหม่อม  568010 6.97 100.55 770713.58 671230.41 
92 กระแสสินธุ ์ 568011 7.63 100.33 843620.25 646706.82 
93 นิคมสรา้งตนเองเทพา  568012 6.73 100.98 744344.77 718858.98 
94 นิคมสรา้งตนเองรัตภูม ิ 568013 7.07 100.27 781678.49 640263.01 
95 กิ่ง อ.คลองหอยโข่ง  568015 6.87 100.38 759597.54 652478.63 
96 อ.บางกล่ า  568017 7.09 101.42 784395.18 767317.53 
97 คอหงษ์ สกษ 568301 7.02 100.5 776224.91 665687.96 
98  สะเดา 568401 6.8 100.39 751860.30 653606.11 
99  สงขลา 568501 7.2 100.6 796167.49 676667.72 
100  หาดใหญ ่ 568502 6.92 100.43 765142.73 657987.75 
101 

สตูล 

อ.เมืองสตลู  570001 6.6 100.07 729657.58 618287.11 
102 ละง ู 570002 6.88 99.8 760557.24 588386.01 
103 ทุ่งหว้า  570003 7.08 99.77 782663.03 585035.22 

104 
นิคมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.ควน
กาหลง  570004 6.85 99.98 757277.39 608281.37 

105 ควนกาหลง  570005 6.83 100.08 755089.79 619336.67 
106 ควนโดน  570006 6.78 100.08 749561.55 619349.02 
107 กิ่ง อ.ท่าแพ  570007 6.78 99.98 749538.09 608297.08 
108 สตูล 570201 6.65 100.08 735188.17 619380.70 
109 

ปัตตานี 

สายบุร ี 580002 6.7 101.63 741364.12 790767.78 
110 ยะรัง  580003 6.77 101.3 748925.05 754226.55 
111 โคกโพธ์ิ  580004 6.72 101.12 743303.52 734345.34 
112 ปะนาเระ  580005 6.85 101.5 757886.24 776300.57 
113 มายอ  580006 6.72 101.43 743462.91 768631.66 
114 หนองจิก  580007 6.82 101.17 754390.07 739825.50 
115 ปท.ยะหริ่ง  580008 6.85 101.33 757791.67 757501.62 
116 กะพ้อ 580009 6.57 101.55 726932.62 781991.34 
117 ไม้แก่น 580010 6.62 101.68 732540.97 796347.66 
118 นิคมสรา้งตนเองโคกโพธ์ิ  580011 6.75 101.25 746686.58 748707.31 
119  ทุ่งยางแดง  580012 6.65 101.42 735712.51 767563.64 
120 ปัตตาน ี 580201 6.78 101.15 749955.29 737633.77 
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ตารางผนวกที ่ก1  สถานีวัดน้ าฝนท่ีใช้ในการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อสถาน ี STATION LATITUDE LONGITUDE UTM Y UTM X 

121 

ยะลา 

อ.เมืองยะลา  581001 6.53 101.3 722373.31 754350.05 

122 รามัน  581002 6.47 101.83 716031.53 813040.70 

123 ยะหา 581003 6.47 101.13 715653.42 735569.37 

124 บังนังสตา 581004 6.25 101.28 691386.91 752274.42 

125 เบตง 581005 5.78 101.08 639306.58 730332.93 

126 ร.ร.บ้านบาละ อ.ยะหา  581006 6.37 101.03 704546.94 724548.96 

127 นิคมสรา้งตนเองธารโต  581007 6.17 101.18 682490.24 741240.82 

128 
นิคมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.
บันนังสตา  581008 6.3 101.37 696962.76 762213.08 

129 สกษ.ยะลา 581301 6.52 101.28 721256.94 752142.16 

130 

นราธิวาส 

ยี่งอ  583001 6.4 101.72 708218.38 800905.14 

131 สุไหงปาด ี 583002 6.08 101.9 672909.02 821029.19 

132 ระแงะ 583003 6.28 101.73 694944.22 802082.15 

133 ตากใบ  583004 6.23 102.08 689523.57 176845.74 

134 สุไหงโก-ลก  583005 6.02 101.98 666315.85 829929.37 

135 บาเจาะ  583006 6.48 101.67 717042.29 795323.51 

136 รือเสาะ 583007 6.4 101.53 708110.89 779872.10 

137 แว้ง 583008 5.92 101.95 655229.14 826664.35 

138 จะแนะ 583009 6.08 101.7 672794.24 798872.51 

139 
นิคมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.
สุคิริน  583010 5.93 101.78 656238.60 807819.06 

140 สุคิริน 583011 5.95 101.78 658452.00 807807.94 

141 นิคมสรา้งตนเองศรสีาคร  583012 6.28 101.52 694827.60 778829.72 

142 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเฉลิมพระ
เกียรติอ.ตากใบ  583013 6.27 101.95 693969.56 826452.37 

143 กิ่ง อ.เจาะไอร้อง  583014 6.23 101.82 689463.31 812078.39 

144 สตอ.นราธิวาส 583201 6.42 101.82 710491.60 811964.27 
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ภาพผนวกที่ ก1 การตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูลฝนเฉลี่ยรายวันช่วงปี ค.ศ.2008-2014 พ้ืนท่ีภาคใต้ 
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R² = 0.9974

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00

ปร
ิมา

ณน
้ าฝ

นเ
ฉล

ี่ยล
ะล

ม 
 (ม

ิลล
ิเม

ตร
)

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยละลมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 551202,สถานีตรวจอากาศสรุาษฎร์ธานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552001,ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552004,ปากพนงั จ.
นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552006,สิชล จ.นครศรีธรรมราช  
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552007,ร่อนพิบลูย์ จ.
นครศรีธรรมราช  
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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R² = 0.9964

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00

ปร
ิมา

ณน
้ าฝ

นเ
ฉล

ี่ยล
ะล

ม 
 (ม

ิลล
ิเม

ตร
)

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยละลมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552013,บางชนั จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552014,สถานีทดลองยางนครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552015,สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552016,พิปนู จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552017,นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552018,พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552019,ก่ิง อ.ถ า้พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552021,ก่ิง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552022,ก่ิง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552023,เฉลิมพระเกรียติ จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552024,ม.วลยัลกัษณ์ อ.ท่าศาลา จ.…
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552025,จฬุาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552201นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552301,นครศรีธรรมราช สกษ. จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 552401, ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560001,อ.เมืองพทัลงุ จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560002,ควนขนนุ จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560003,ปากพะยนู จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560004,เขาชยัสน จ.พทัลงุ 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560005,ศนูย์วิจยัข้าวพทัลงุ อ.เมือง จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560006,อทุยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ ก่ิงอ.ศรีบรรพต จ.พทัลงุ
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R² = 0.9992
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560007,เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทดั อ.เมือง จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560008,หน่วยพิทกัษ์ป่าบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ
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R² = 0.9963
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560010,หน่วยพิทกัษ์ป่าบ้านโตน อ.เมือง จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560011,ตะโหมด จ.พทัลงุ
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R² = 0.9971
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560012, กงหรา จ.พทัลงุ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560013,ป่าบอน จ.พทัลงุ
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R² = 0.9965
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560014,ศรีบรรพต จ.พทัลงุ Linear (สถานี 560014,ศรีบรรพต จ.พทัลงุ)
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560015,ป่าพะยอม จ.พทัลงุ



ก-34 

 

 
 

 

 

 

ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 

 

 

R² = 0.993
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560016,ก่ิง อ.บางแก้ว จ.พทัลงุ

R² = 0.9973
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 560301,พทัลงุ สกษ.จ.พทัลงุ
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R² = 0.9964
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561001,อ.เมืองพงังา จ.…
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561002,ทบัปดุ จ.พงังา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561006,ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561007,กะปง จ.พงังา 
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R² = 0.9925
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561008,เกาะยาว จ.พงังา

R² = 0.993
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561009,สถานีทดลองยางบางบอ่อ.ตะกัว่…
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R² = 0.9935
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561010,สถานีทดลองยางวงัทงั อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา

R² = 0.9954
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561012,นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จ.พงังา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 561201,ตะกัว่ป่า จ.พงังา

R² = 0.9928
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 564201,สตอ.ภเูก็ต จ.ภเูก็ต
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R² = 0.9959
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 566001,อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 566002,เกาะลนัตา จ.กระบี่
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R² = 0.9943
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 566004,อ่าวลกึ จ.กระบี่

R² = 0.9798

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00

ปร
ิมา

ณน
้ าฝ

นเ
ฉล

ี่ยล
ะล

ม 
 (ม

ิลล
ิเม

ตร
)

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยละลมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 566005,สถานีทดลองยางกระบี่ อ.เมือง จ.…
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R² = 0.9934
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 566202,กระบี่ จ.กระบี่
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567001,ส านกังานทรัพยากรธรณี จ.ตรัง …
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567005,สิเกา จ.ตรัง
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567007,สถานีทดลองยางเขาช่อง อ.เมือง จ.ตรัง
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567008,สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อ.เมือง จ.ตรัง
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567010, วงัวิเศษ จ.ตรัง
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 567013,สถานีทดลองยางตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568002,หาดใหญ่ จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568004,เทพา จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568006,จะนะ จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568008,นาทวี จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568011,กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568013,นิคมสร้างตนเองรัตภมูิ จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568015,ก่ิง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 568017,อ.บางกล ่า จ.สงขลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 570001,อ.เมืองสตลู จ.สตลู
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 570002,ละง ูจ.สตลู
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 570004,นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ อ.ควน…
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 570006,ควนโดน จ.สตลู
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 570201,สตลู จ.สตลู
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580003,ยะรัง จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580005,ปะนาเระ จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580007,หนองจิก จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580008,ปท.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580009,กะพ้อ จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580010,ไม้แก่น จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580011,นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580012, ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 580201,ปัตตานี จ.ปัตตานี
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 581001,อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 581002,รามนั จ.ยะลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 581003,ยะหา จ.ยะลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 581004,บงันงัสตา จ.ยะลา
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ก-70 

 

 
 

 

 

 

ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 

 

 

R² = 0.9993

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00

ปร
ิมา

ณน
้ าฝ

นเ
ฉล

ี่ยล
ะล

ม 
 (ม

ิลล
ิเม

ตร
)

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยละลมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 581301,สกษ.ยะลา จ.ยะลา
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583001,ย่ีงอ จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583002,สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 

R² = 0.997
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583003,ระแงะ จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583004,ตากใบ จ.นราธิวาส

R² = 0.9972
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583005,สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 

 

 

R² = 0.9918
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583006,บาเจาะ จ.นราธิวาส

R² = 0.9978
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583007,รือเสาะ จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 

 

 

R² = 0.9969
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583008,แว้ง จ.นราธิวาส

R² = 0.9983

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00

ปร
ิมา

ณน
้ าฝ

นเ
ฉล

ี่ยล
ะล

ม 
 (ม

ิลล
ิเม

ตร
)

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยละลมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583009,จะแนะ จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583010,นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ อ.สคิุริน จ.นราธิวาส
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583011,สคิุริน จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583012,นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จ.นราธิวาส
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583013,เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเฉลิมพระเกียรติอ.ตากใบ จ.นราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ก1 ( ต่อ ) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583014,ก่ิง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลฝนรายวันช่วงปี ค.ศ. 2008 - 2014

สถานี 583201,สตอ.นราธิวาส จ.นราธิวาส
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ตารางผนวกท่ี ก2  คัดเลือกข้อมูลค่าฝนสะสมรายวันของแต่ละเดือนจากสถานีวัดน้ าฝนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 

 

 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

1 517001 10.63 99.2 0 0 0 24 0 0 0 0 0 4 4.5 0 37 33 0 69 0 9.5 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 517002 9.93 99.1 0 9.8 137.5 143.6 6 0 0 0 16.7 54 12 0 26 56.5 14 20 6.4 0 33.6 0 10.5 0 0 0 6.5 0 0 10.5 40.6 22 

3 517003 9.77 98.78 31 56.5 46 29.7 6.2 1.3 2.7 19 36 13 7.4 31 11.3 17.7 7.3 9.3 4.8 5.1 5.6 1.6 2.6 1.9 2 3.4 2.7 0.6 5.1 6.6 13.7 12.9 

4 517007 10.05 99.07 17.2 53.2 79.5 62.8 5.4 0.7 1.6 11.9 30.6 26.4 8.6 28.4 19.3 41.2 13.6 14.3 6.5 5.4 15.2 1.3 4.6 1 1.2 1.7 3.7 0.3 4.5 7.4 22.6 16.9 

5 517008 10.92 99.38 0.8 15.9 9.2 0 0 0 0 0 0.6 2.4 0 0 1.6 0 25.5 0.3 15.9 47.4 7.2 12.2 0 0 0 5.7 0 0 0 0.4 2.7 34.7 

6 517201 10.48 99.18 1.9 51.4 47.5 0.3 0 0 0 0.2 9.4 19.4 0 11.2 45.3 4.4 13.6 10.9 14.2 13.2 8.7 5.3 0 0 2.8 0.2 0 0 0.5 0 1.5 7.6 

7 517301 10.33 99.1 5.6 103 89.6 0 0 0 0 6.6 18 16.6 3.6 177.8 55.6 191.6 58.6 30.2 14.2 10.4 13 2.8 0 0 0 0.1 0 0 24 3 18.6 28.8 

8 532004 9.72 98.4 33.6 45.7 32.6 20 6 1.9 2.9 13.5 29.2 9.5 7.3 25.6 9.5 13.3 5.8 8.1 4.9 3.7 4.3 2.4 2.7 2.1 2.7 4 2.8 0.8 4.8 6.1 10.5 9.6 

9 551003 9.15 99.53 103.3 116.8 18.4 95.7 4.5 0 15.1 72.3 82.3 0 12.5 47.3 25.4 68.2 17.2 0 21.4 12.3 17.1 0 0 0 0 12.3 19.2 0 0 28.9 40.2 32.1 

10 551004 9.02 98.97 123 50 16 25 0 0 18 50 50 0 36 35 91.5 40 5 12 10 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 9 25 8 

11 551008 9.28 99.7 76.4 139.5 71.9 87.8 15.8 2.2 6 39.6 100 19 13.3 23.3 15.6 38.6 10.1 12.6 10.4 11.1 10.5 4.5 1.5 1.3 2.6 12.9 7.2 0.8 3.8 21.7 27.2 24.2 

12 551011 8.85 98.82 67.7 34.7 17.4 6.8 0 12.2 4 24.5 25.6 0 19.4 28.6 2.2 9.3 0 5.7 12.9 0 0 0 0 0 8.2 20.9 2.4 0 0 6.9 12.4 3.8 

13 551013 9.73 99.08 42.2 38.9 37.6 50 0.5 0 5.9 70.5 54.8 10.3 11 59.5 9.1 10 6 3.7 3.9 10.9 0 0 0 5 0 0 0 0 20.4 8.6 23.2 33 

14 551014 8.63 99.35 73.1 54.3 26.7 30.5 13.9 3.6 7.2 17.8 37.5 12.3 14.3 17.4 13 16.7 7.6 8.4 14 3.2 4 2.4 2.2 3.8 4.2 7 8.3 3.3 6.2 17.5 18 13.5 

15 551017 8.85 99.2 73.1 68.8 39.7 41.5 15.5 3.1 8.2 24 48.3 21.7 12.5 22.8 17.2 21.9 9.5 9.2 9.8 3.3 5.7 2.4 3.2 2.7 4.4 9 6.9 2.4 5.3 13.6 17.4 14.5 

16 551018 9.82 100 44.8 86.6 77.1 46.7 11.2 2.9 4.4 22.2 65.9 26.7 7.2 16.6 9.7 18.9 10.6 14 10.3 9.7 11.4 4.7 2.3 1.7 3.6 10 8.3 0.9 6.3 9.4 15.4 11.8 

17 551019 9.22 98.95 61.3 61.1 49.2 37.5 13.4 2.3 6.7 25.4 47.3 20.9 12.8 28.6 22.8 20.2 8.5 10.1 7.2 3.1 6.7 2 3.6 2.1 3.7 7.3 4.6 1.3 4 9.4 16.5 12.6 

18 551202 9.14 99.15 71.2 74.3 51 50.5 17 1.3 5.2 25 56.8 35.9 7.5 29.3 13.4 20.6 11.7 7.1 7.4 2 6.7 1.1 2.5 1.1 2.8 6.2 5.8 2.4 2.3 6.8 15 13.4 

19 551401 8.57 99.25 79 22.6 0.2 15 0 0 0 11.5 20.5 0.2 17.2 9.7 0.2 9.6 0.7 5.3 22 0 0.6 0.2 0 5.1 3 4.3 8.5 5.5 0 9.4 4.6 3 

20 552001 8.15 99.7 99.2 53.8 28.8 34.4 13.9 11.6 18.9 22.7 49.6 15.9 12.5 22.6 23.9 13.9 9.2 12.2 11.2 5 6.6 4.7 3.2 4.1 5.5 9.2 10 3 16.9 28.3 28.7 23.7 



ก-80 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

21 552003 8.02 100.32 122.7 58.6 26.7 33.6 19.7 7.5 15.3 21 43.5 13.4 10.6 13.5 13.1 12.5 12.1 15.2 11.6 6.1 6.5 8.6 5.5 5.5 8.8 10.3 11.2 3.8 30.9 34.3 29.9 24.8 

22 552004 8.32 100.22 122.1 78.4 42.4 59.3 22.5 9.3 17.1 27.6 68.2 21.9 9 14.5 16.2 22.5 14.7 18.9 15.5 6.3 4.8 4.5 2.6 2.8 17.3 9.3 13.4 2.7 23.4 37.1 50 22.8 

23 552006 8.98 99.92 77.7 131.2 56.4 58.4 34.6 4.1 8.5 29.5 95.5 22.5 17.1 21.7 16.8 30.7 14.9 15.3 13.3 10.9 6.4 4.6 1.9 1.8 4.3 9.1 6.2 1.4 7.6 21.6 37.6 25.1 

24 552007 8.12 99.82 111.3 58.7 34.7 38.9 17 8.4 19.7 26.1 55.7 16.6 12.2 23.7 23.5 16.7 11.4 15 12.4 5.4 5.3 5.4 3.9 4.2 7.2 10.3 11 3.3 21.9 32.9 33.4 27.6 

25 552010 7.95 99.98 138.5 38 42.2 24.4 16.7 4.9 26.3 29.5 44.7 9.4 16.4 10.5 11.6 9 10.9 17 15 6.8 6.8 6.5 4.8 4.4 6.4 8.5 11.2 3.3 36.6 33.1 36 52.7 

26 552013 8.02 99.53 32.4 94.6 0 24.8 0 0 5 2 0 46.8 14.2 26.4 70.5 0 2 0 8 16.3 0 12.4 0 0 0 6.4 8 3 0 22 25 32.4 

27 552014 8.37 99.53 79.1 43.3 18.2 27.2 8.8 8.4 9.6 17.2 35.6 8.4 15.8 22.2 18.4 10.9 5.5 5.8 8.9 2 6.9 1.5 1.2 2 2 6.1 11.5 1.1 9 17.7 21.8 13.1 

28 552015 8.47 99.87 73.1 133.5 92.3 86.1 46.9 5.3 12.5 43.7 55.7 80.6 12.5 22.6 46 33.5 25 16.4 20.6 5.5 2 2 0.7 0.9 3.9 11.6 14 2.6 8.7 50.7 75.4 32.7 

29 552016 8.57 99.62 14.9 133.4 88.8 23.7 56.4 5.7 10.8 19.7 23.5 20.8 10 13.2 54.8 54.6 24.1 0.7 8.2 10.8 3.6 2.1 1.8 0 3.8 4.3 12.2 5.8 0 21.7 29.6 35.9 

30 552017 8.27 99.6 98.6 16.1 13.3 22.3 1.1 43.5 32.8 15.6 41.3 0.9 16.2 9.4 5.7 1.8 0 7.5 9.9 0 21.6 0 0 5.6 0 5.9 5.4 0 7.5 16.1 17.3 13.6 

31 552018 8.5 99.83 37.5 157 126.5 99 51 3 5.5 54.5 31.5 127 11.5 10 61 35.4 29 9.7 23.5 5 0 0 0 0 0 8.8 17.5 3.7 0 51 95.5 37.5 

32 552019 8.5 99.37 73.4 49.8 23.9 27.8 12.9 4.5 7.7 16.8 34.9 11.1 14.2 18.3 14.7 14.4 7.2 7.6 11.9 3.1 4.4 2.4 2.3 3.6 3.9 6.7 9.1 2.8 7.5 17.8 19 13.4 

33 552021 8.74 99.65 90.7 70.5 50 65 17.2 4.1 30 22.1 88.1 3 30 15 8 30 16 30 33.1 4.2 0 0 0 0 0 5.3 0 0 13.2 73.1 43 35 

34 552022 8.36 99.59 85 49.1 26.5 31.7 12.8 15.8 17.3 19.4 42.7 12 14.7 21.2 19.2 13.1 7.2 8.7 10.4 2.7 9.3 2 1.5 3.2 2.7 7.2 9.7 1.4 10.1 22.3 25.3 17 

35 552023 8.11 100.1 122.5 63.2 35.8 43 19.7 7.7 18.1 25.6 55.3 16.8 11.1 16.1 16.5 16.8 12.8 16.8 13.4 6 5.6 6.3 4.2 4.3 11 10.1 12 3.3 26.9 35.4 38.2 28 

36 552024 8.66 99.87 38.1 197.8 76.4 65.6 148.4 7.1 0.7 3.8 58.4 126.6 8.3 38.7 3 10.4 59.8 9.4 44.7 13.2 7.3 14.3 2.2 0 5.8 15.5 5.6 2.2 0 25.7 66.8 44.3 

37 552025 8.08 99.88 117.5 54.9 34.5 36.4 17.3 7.4 19.4 26.1 53.3 15.2 12.3 19.6 20 15 11.5 15.2 12.7 5.7 5.4 6 4.3 4.4 7.8 10.1 11.2 3.5 25 32.6 33.4 30.6 

38 552201 8.42 99.97 187.1 97.9 40.7 117.8 5.1 1.8 6 45.8 111.2 21.6 16.2 8.9 15.3 42 10.6 47.4 9.8 2.5 2.7 1 0 1.8 13.7 27.2 7.3 0 36.2 87.5 58.8 19.4 

39 552301 8.33 100.08 164.2 85 53.6 90.3 7.9 15.7 25.5 36.5 101.3 25.1 1.7 2.5 12.8 31.8 15.8 24.2 21.5 6.9 3.3 0 0 0 41.8 4.2 23.5 3.1 26 41.4 85.4 20.7 

40 552401 8.43 99.51 78.3 32.9 3.9 22.8 0.5 2.6 1.4 15.8 29.8 1.7 18.9 26.6 18.7 6.9 2 1.6 7.4 0 6 0 0 0 0 4.7 15.8 0 8 11.4 18.7 7.6 

41 560001 7.6 100.08 145.5 126 7 15.5 23.5 7.3 12.6 17.3 33.3 16.5 4.3 9.2 22.7 23.4 15.1 23.2 13.4 5 8 14.7 10.7 4.7 6.4 9.5 13.8 10.1 33.5 80.4 39 20 

42 560002 7.72 100.02 155.4 49.6 28.9 21.8 19.1 4.8 20.7 25.8 40.1 9.4 12.4 7.8 10.8 9.4 11.9 17.7 13.6 6.5 7.5 11.3 8.1 6 6.4 11 12.9 5.4 39.6 42.4 32.5 44.7 

43 560003 7.32 100.33 157.4 372.8 0 0 23.5 22.5 0 0 47.3 25.7 0 0 0 0 17.8 15.2 0 21.1 13.8 0 0 0 0 12.4 0 0 0 73.8 48.6 11.8 



ก-81 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

44 560004 7.43 100.17 130 23.5 0 0 64 20 0 30 15.3 20.8 8 6 5 4 10 23 20 10 10 0 0 0 0 30 84 20 0 150 24 13 

45 560005 7.6 100.13 98.3 216.3 0.5 1.3 23.4 9.3 10.7 11 27.3 24.1 0 8.7 31.5 41.2 18.9 25.5 15.2 3.8 3.5 10.3 13 0 6.8 4.2 11.2 14.2 12.3 118.8 52 8.1 

46 560006 7.7 99.83 200 0 9.3 8.5 4.5 1 2.4 34.5 45.6 0 10 0 3.4 6.5 10 15 20 5.7 8.5 7.6 10 6 0 37.3 2.6 0 50 8.5 27 70 

47 560007 7.58 99.87 230.7 0 78 53 5 0 19.3 37.2 65.2 0 8.2 0 0 10.2 9.2 8.3 6.5 4.5 3.5 13.2 3.5 0 0 8.5 18 0 50.3 40.3 23.5 64.8 

48 560008 7.25 100.03 196.3 0 18.7 91.1 18 0 34.6 24.8 31.1 0 30 1.6 0 23.2 58.2 8.4 6.4 2.9 3.1 37.9 1.8 1.5 60 40.3 7.5 14.6 112.8 41.3 8.6 29.4 

49 560010 7.4 100.03 240 0 0 149 0 0 0 52 89 0 0 0 0 0 40 0 11 0 0 0 0 20 15 30 28 0 22 39 30 48 

50 560011 7.28 100.05 237.5 20 0 90.5 17.5 0 20.5 15.5 10 0 60.5 12.5 0 13 90 17.2 22.3 11.7 9.7 78 14.5 0 0 20 12.3 13.5 79.5 25.7 5 31.5 

51 560012 7.47 99.93 138 198 0 0 134 13 12 23 44 71 0 12 0 0 8 46 9 24 12 66 82 23 4 9.1 32 45 24 64 48 28 

52 560013 7.27 100.17 80 230.4 0 0 63.6 11.5 0 0 12.5 12 0 40.5 8 0 0 20.7 15 0 0 8.5 25 77.5 0 0 30.4 0 0 166.5 22.5 76.5 

53 560014 7.7 99.85 194.1 3.9 12.2 10.6 5.9 1.4 4.8 33.1 45.5 1 10.1 1 4.2 6.5 10 14.7 18.7 5.7 8 8 9.7 6.1 1.2 33.5 4 0.6 47.9 11.7 26.7 65.8 

54 560015 7.83 99.95 170 0 95 6 15 0 60 50 38 0 35 0 0 0 10 25 25 10 10 0 0 0 0 0 10 0 60 35 60 130 

55 560016 7.62 100.2 207.5 65.5 4.9 20 19.2 5.2 13.2 20.1 34.6 8.9 4.8 10.7 26.1 13.9 9.3 27.4 12.8 4.5 16.8 20.8 5.4 7 3.8 12.7 11.8 5.5 66.2 57 32.5 24 

56 560301 7.58 100.17 292.2 0.5 1 23.7 13.6 1.7 14 23.8 37.4 0.4 3.8 12.2 34 5.2 2 35 12.4 3.4 28.4 30.4 0 9.4 0.2 15.6 7.4 0.6 109.8 31.8 27.6 29.4 

57 561001 8.42 98.53 22.1 31.4 5.5 4.3 2.4 18.6 1.5 3.9 11.9 3 6.6 14.2 4.7 4.1 7 10.4 2.4 1.6 2.2 2.7 10.8 19.5 13.9 7.9 2.5 1 2 3.1 3.3 2.2 

58 561002 8.55 98.7 37.6 0 8.5 0 0 13.5 1.2 0 0 0 3.8 4.5 0 0 0 4.3 0 2.8 0 0 3.7 4.7 1.3 0 0 2.4 0 4.3 3.9 0 

59 561006 8.38 98.47 0 30.7 0 0 0 30.1 0 0 10.1 0 0 0 0 0 10.7 15.1 0 0 0 0 15.1 30.1 20.1 10.1 0 0 0 0 0 0 

60 561007 8.68 98.43 47.6 34 11.2 8.2 4.4 7.1 2.4 8.3 13.2 9.8 22.2 24.1 9.2 10.4 2.9 5 8.9 3 5.3 12.3 5.5 6.7 8.6 4.7 3.5 1.1 3.1 4.7 5.8 3.9 

61 561008 8.1 98.6 14.2 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 8.7 0 0 0 0 5.6 0 

62 561009 8.77 98.28 45.3 3.5 0 0 0 10 0 0 5.4 30.8 71.2 0 0 0 0 4.3 15.2 0 4.5 40.5 0 5.3 7.4 2.9 2 0 0 0 0 0 

63 561010 8.2 98.3 30.7 10 0 0 3 0 0 0 0 5 30 90.7 0 0 0 2.6 5.8 10 20.2 0 2 5.1 10.4 0 8 0 0 3 0 0 

64 561012 8.53 98.32 63.4 85.2 0 0 0 8.2 0 10.4 1.2 0 6.1 13.2 28.1 34.2 0 0 8.5 8.6 12.2 23.7 16.4 8.3 13.1 0 0 0 0 0 3.9 0 

65 561201 8.85 98.27 31 14.2 11.7 0 4.9 0 0 4.1 0.5 0.3 17.7 62.9 0.2 2.1 0.2 0.1 20.9 0 4.2 0 0 1 16.6 2.9 1.1 0 0 0.4 0 0 

66 564201 7.88 98.4 34.6 26.6 42.2 0 0 0 1.8 0.8 0.6 0.6 52.6 71.2 0.8 0 0 6.2 1.4 2.8 0 0 2.6 7.8 0 3 1 0 0 2.4 0 0 



ก-82 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

67 566001 8.05 98.92 79 27.6 0 0 0 0 0 5.6 13.4 0.9 26.8 18.1 0 0 0 2.5 0 0 10.9 0 0 42.3 25.2 23.3 35.1 25.2 0 21.2 7.3 0 

68 566002 7.5 99.12 74 18.9 8.7 6.5 4.4 1.9 6 18.6 25.2 4.9 15.1 16 3.4 2.2 2.6 4.4 4 1.5 8.5 5.6 3.3 21.5 5.9 4.3 6.9 8.8 12.4 8.3 5.4 9.9 

69 566004 8.38 98.75 43.3 26.2 12.4 11.4 4.7 6.1 4 7.4 17 6.8 9.8 17.7 7.9 5.7 3.4 6.3 4.1 3.2 3.3 4.6 7.4 9.2 8.7 6.7 6.5 3.9 5.3 8 8 5.4 

70 566005 8.23 98.83 0 0 0 9.8 0 0 0.6 0 9.9 9.8 0 4.9 0 0 0 5.2 0 4.8 0 11.3 6.8 7.3 18.6 3.4 8.2 7.8 4.6 1.9 2.1 1.6 

71 566202 8.06 98.91 79.4 0 18.4 0 0 0 15.8 2.6 15.2 0.4 26 12 0 0 0 2.8 1.6 0 7.6 0 74.2 28.8 4 26.6 22.6 10.4 1.6 10.2 4.4 1 

72 567001 7.53 99.62 140.6 0 0 7 0 5.1 17.9 22.8 121.6 0.3 7.5 10 0 0 0 3.6 3.7 0 2 27.2 11.8 55.4 0 22.5 25.7 0 23.2 8.3 7.7 18 

73 567002 7.77 99.63 207.2 1.2 39.1 1.7 5.6 3.3 26.2 11.1 60.2 0.1 17.5 26.5 80.7 8.7 2.5 17.2 19.3 21.5 0 0 0 0 9.8 5.3 29.1 0 38.5 3.5 16.9 0 

74 567003 7.38 99.55 104.1 16.9 8.5 14.1 9.7 3.2 15.6 15.6 47.5 5.7 6.6 8.8 4.7 3.1 7.5 7.7 9.2 2.8 3.8 12.2 10.3 12.7 18.5 9.3 10.8 5.5 21.4 17.1 11.1 15 

75 567004 7.17 99.7 80.2 16.6 5.5 18.2 14 2.5 19.3 12.7 17.3 6.7 7.4 9.4 2.7 2.7 12.1 8.2 9.5 3 5.1 7.1 5.5 7 12.2 10.2 9.3 5.3 20.7 20 9.7 10.4 

76 567005 7.57 99.37 0 0 15.4 0 8.9 7.2 1.3 17.5 61.8 6.5 0.2 12.9 0 0 0 0 9.1 0 9.1 1.4 0 28.3 33 2.1 17.4 0 14.1 0.3 0.7 1.3 

77 567006 7.37 99.7 115 21.9 9.1 18.4 13.9 3.1 17.3 16.1 38.9 6.9 7.7 8 4.1 3.4 10.3 8.9 9 3.6 4.3 12.4 10.2 11 16.4 10.5 11.3 5.2 24.2 22.8 13.4 17.8 

78 567007 7.58 99.85 216.8 6.2 65.4 46 7.6 0.7 18.7 33.5 59.1 1.7 8.3 1 1 9 9.4 9 7 4.7 3.7 13 5.1 1.8 2.4 9.2 16.6 1.3 46.3 37.9 23.1 58.2 

79 567008 7.55 99.77 268.5 0 16.5 15.6 2.5 0 21 7.8 8.5 0 13.7 0 0.4 1.3 12.5 3.5 5.8 2 0 0 0 10.8 29 7.5 6.5 4.4 33.4 11.5 17.8 27.5 

80 567010 7.73 99.42 165.7 0 0 0 12.8 0 24.7 25.4 67.9 3.5 0 6.3 0 0 2.5 19.4 4.6 0 0 0 32.7 0 31.4 28.6 36.8 0 37.1 16.3 14.6 39.8 

81 567012 7.88 99.63 97.6 0 0 22 0 12.7 0 54.3 87.5 0 0 0 9.7 11 7.2 6.5 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21.5 23.8 18.7 31.6 

82 567013 7.25 99.68 44.7 0 0 12.6 14.1 0 25.2 12.1 0.4 6.4 5.6 9.3 0 0 12.9 4.7 8.9 0.9 5.8 0 2.3 5.4 15.2 11.5 9.5 0 12.3 16.1 3.1 2.4 

83 567201 7.52 99.62 144.5 0 0 5.3 1.9 0 15 19.8 118.6 0.6 1.2 1.4 2 0 3.6 2.4 15.4 0 1.7 32.5 36.5 9.6 87.8 1.1 4.5 0 20.4 8.5 3 7.3 

84 568002 7 100.47 240.6 8.9 0 2.6 5.8 4.6 4.7 2.4 10.9 0.1 17.1 20.8 0 0 17.5 7.2 5.8 1 2 3.2 5 2.8 16.3 15.6 9.2 0 71.5 43.7 19.1 3.2 

85 568003 6.62 100.43 0 0 0 3 10.7 2.2 8.3 2.1 36.3 0 6.9 4.2 0.8 0 1.4 12 11.3 0 1.3 16 0 2.4 2.5 5.6 0 0 33.5 4.2 1.9 0.1 

86 568004 6.82 100.98 160.5 15 2.9 26.9 17.3 51.1 6.5 8.8 15.4 1.6 10.5 5 3.6 1.6 3.4 10.8 4 7.5 6.1 7 7.7 4 6.6 3.4 2.2 1.2 73.6 13 9.1 3.8 

87 568005 7.13 100.3 174.7 2.1 0 19.7 2.2 4.7 44.1 4.1 9.8 0 24.7 14.8 0 0 5.4 8.1 1.1 0 0 31 0 0 18.1 11.2 1 0 72.1 29.7 1.2 3.2 

88 568006 6.9 100.75 141.1 20.9 5.6 24.7 14.2 19.5 16.6 7.3 18 2.6 13 14.3 4.1 2.4 7.1 9.6 5.2 5.7 11.1 11.5 4.9 6.6 7.8 10.5 3.9 1.6 62.3 23.7 13.1 6.1 

89 568007 7.45 100.43 156.4 100.5 9.8 24.9 21.8 11.5 13.4 13.2 30.8 10.7 9.6 10.2 7.6 5.8 14 14.6 8.3 8.9 8.2 10.8 6.7 7.6 6.7 13.5 12.8 4.6 40.6 50.2 26.4 18.5 



ก-83 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

90 568008 6.72 100.72 0 0 0 14 36 14 16.6 0 0 0 0 36.5 4 0 0 0 0 0 39.1 21 0 10 0 0 0 0 8.7 10 0 0 

91 568010 6.97 100.55 225.4 0 0 29 0 21.8 24.1 0 17.4 0 36.7 13.6 0 0 0 9.2 0 5.3 14.5 3 0 5.8 0 17.2 0 0 127.8 38.6 14.5 0 

92 568011 7.63 100.33 159 68.5 11.8 25.1 21.7 8.1 13.7 18.2 33.7 10.5 8.7 10.7 13.7 9.8 12.5 18.3 11.1 6.3 9.7 13.9 7 7.5 6.6 12.9 14.7 5.8 43.5 50.9 27.5 23 

93 568012 6.73 100.98 205.6 5.4 0 19.1 33.8 74.9 0 4.8 12 0 14.9 0 0 0 0 8.2 0 12.8 0 0 15.7 0 0 0 0 0 66.9 0 0 0 

94 568013 7.07 100.27 70.4 88.2 24.1 34.2 25.4 11.4 8.7 5.6 4.4 0 9.5 16.1 12.5 2.4 6.7 10.5 9.4 5.5 7.4 8.2 4.1 7.4 8.5 12.4 10.2 11.5 11.1 12.1 10.2 8.5 

95 568015 6.87 100.38 167.7 11.8 2.9 18.6 6.8 7.1 26.1 4.8 14.3 1.1 19.1 14.9 1.4 1.1 6.7 8.7 4.4 8.6 3.1 23.7 5.8 3.4 9.9 12.5 2.9 1.1 60.7 22.8 12 4.2 

96 568017 7.09 101.42 143.8 28.4 6.7 29.8 7.4 27.7 9.7 13 15.2 4.1 9.4 5.3 4.5 3.6 6.8 14.6 7.2 5.2 8.4 8.2 4.7 5.7 12.8 5.3 3.7 1.8 75.1 17.8 15 7.4 

97 568301 7.02 100.5 278 2.6 6.8 29.4 7.8 5.8 61.1 8.2 50.8 0 23.6 28 0.4 0 19.2 7.2 10.8 2.6 0 4.4 10.6 7.2 21.4 49.4 1.8 0 87.7 61.2 11.2 2.2 

98 568401 6.8 100.39 174.7 2.1 0 19.7 2.2 4.7 44.1 4.1 9.8 0 24.7 14.8 0 0 5.4 8.1 1.1 0 0 31 0 0 18.1 11.2 1 0 72.1 29.7 1.2 3.2 

99 568501 7.2 100.6 358 1.2 20.5 73.4 11.7 20.9 9.1 8.8 11.8 0.3 8.3 4.8 18 6.4 17.5 7.2 1.9 17.5 0 1.4 2.4 0 6.4 11.8 3 0.2 169.1 6.6 20.6 6.5 

100 568502 6.92 100.43 188.8 0.3 0 11.8 2.4 6 16.7 1.6 9.1 0 19.4 16.1 0 0 2.9 7.8 3 22 1.1 36.3 11.4 2 3.1 10.7 0.4 0 55.4 4.7 16.6 0.2 

101 570001 6.6 100.07 113.3 5.9 1.9 8.1 26.6 5.1 5.4 19.6 22.1 0.9 8.1 8.2 0.9 6.3 2.2 7.2 7.2 8.7 2 4.2 1.1 12.6 2.4 12.8 1.4 0.8 27.4 10.4 33 2.1 

102 570002 6.88 99.8 97.6 24.7 7.3 26.2 18.2 4.7 18.5 10.2 21 4.5 8.9 8.4 3.7 3.9 9 14.4 13.5 8.2 9.8 10.2 5.1 7.3 7.5 8.5 6.7 3.9 28.7 20.5 18.9 10.9 

103 570003 7.08 99.77 109.1 29.1 8.7 26.2 16.8 4.4 17.5 13.6 25.1 6.5 10.2 9.6 4.3 4.7 13.6 11.2 10.5 5.4 6.3 12.3 7.1 8.3 11.1 11.1 9.8 5.8 30.4 25.7 15.4 15.3 

104 570004 6.85 99.98 0 0 0 40.1 35.2 0 35.2 0 10.2 0 0 0 0 0 0 40.8 35.6 25.5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.1 0 

105 570005 6.83 100.08 102.4 0 0 4.3 6.2 0 15.6 1.7 0 0.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 5.4 15.6 3.4 11.6 0 

106 570006 6.78 100.08 102.2 0 0 22.5 0 0 12.3 0 0 0 11.5 7.5 0 0 0 0 24.3 0 0 20.4 0 9.5 3.9 0 0 0 40.5 16.5 0 0 

107 570007 6.78 99.98 69.4 8.1 2.3 26 19.9 2.1 21.8 4.6 11.1 1.4 5.7 4.6 1.1 1.6 2.7 18.4 20.2 11.6 14.7 6.9 1.6 5.5 3 3.7 2 1.8 20.6 10.3 21.4 3.2 

108 570201 6.65 100.08 116.8 0.1 0.3 2.1 32.7 4.9 0.5 25 24.7 0 7.3 7.9 0 7.8 0.6 5.9 5.2 10.1 0 0.8 0 15 0.7 15.2 0.2 0 23.5 6.7 41.2 0 

109 580002 6.7 101.63 177.3 98.5 4.5 12 2.5 15 15.5 17 3 0 7.5 0 4 5 0 22.5 8.4 3.5 3 0 0 0 33 0 4 0 130 23 18 13 

110 580003 6.77 101.3 149.6 11.4 2.7 28.2 2.7 52.1 6.5 10.5 7.7 1.8 6.2 1.4 7.7 1.2 3.9 9.9 22.7 1.9 15.8 3.6 2.5 2.6 28.5 1.7 1 0.6 59.2 11.8 9.6 2.8 

111 580004 6.72 101.12 175.5 13.3 1.7 32.5 5.6 61.5 6.1 12.9 14.9 1.2 6.6 4.4 7.9 1.3 2.6 12.7 6.1 4.1 6.9 8 2.6 3.7 10.4 1.9 2 1.8 91.1 18.2 12.5 3.4 

112 580005 6.85 101.5 169.8 32.9 4.9 34.5 5.2 32.4 11.6 14.3 11.8 5.5 9 3 3.5 4 9.2 18.6 6.9 5.6 8.4 6.4 4 6.5 15.7 4.9 2.8 1.7 96.6 16.3 15.9 6.8 



ก-84 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

113 580006 6.72 101.43 192.7 22.8 0 53.4 0 56.2 21.8 13.1 9.4 19.4 0 0 0 7.3 27.1 28.4 0 4.2 3.8 0 0 11.8 7.5 9.2 0 0 127.2 7.2 19.2 0 

114 580007 6.82 101.17 30.7 8.5 0 85.6 0 81.5 10.2 14.5 30 0.3 0.3 0 0 3.2 0 12.1 0 5.8 0 26.2 0 0.6 0 0 3.8 0 190 37.4 25.5 7.5 

115 580008 6.85 101.33 380 20 10 41 5 39 19 39 10 0 25 0 0 0 5 25 10 0 0 0 10 0 25 0 0 0 145 35 25 5 

116 580009 6.57 101.55 141.1 46.1 4.6 38.3 7.6 20.6 8.7 11.6 12.6 3.9 10.3 3.5 3.7 5.6 7.8 20.2 4.8 12.1 12.3 11.4 5.2 12 14.4 6.1 4.6 3.4 100.7 12.9 14.6 12.1 

117 580010 6.62 101.68 290.4 46.6 3.2 88.2 2.5 9.9 9 3.5 2.4 0.7 23.2 0 0 6.9 12.2 20.9 0.5 27.2 2 0.4 1.2 4.8 7.5 0.8 3.4 17 244.5 29.1 3.8 18.8 

118 580011 6.75 101.25 96 0 0 18.5 0 72.3 0 0 0 0 0 0 15.2 0 0 0 49.1 0 31.5 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 

119 580012 6.65 101.42 163.2 28.8 2.9 39.8 4.2 40.9 13.4 12.1 12.5 9.7 5.9 2.4 2.8 5 15.6 21.5 5 5.6 10.7 5.7 2.5 10.1 14.1 6.9 2.1 1.3 100.2 11.1 16 4.9 

120 580201 6.78 101.15 274.3 8.8 0 27.2 0.4 82.1 5 19.1 12 0.3 5.4 6.5 14.3 0 0 14.5 0.2 2.3 0 4.8 0 0 3.6 0 1.2 2.8 106.4 22.5 12.7 0.8 

121 581001 6.53 101.3 133.9 8.6 0.6 35.2 13.2 33.1 1.9 2.7 25.3 0.5 16.4 0.7 1.7 0.5 22 23.2 4.6 1.2 52.3 8.9 0.9 2 35 3.8 1 2.1 83.1 3.6 6.7 7.4 

122 581002 6.47 101.83 123.6 6.5 2.5 0 8.2 0 0 0 3.2 40.1 0 0 18.2 0 0 25.2 35.2 0 16.5 6 8.8 6.5 28.2 5.2 0.3 3.8 0 11.7 6.1 3.5 

132 581003 6.47 101.13 179.2 41.2 0 7.5 5.9 27.4 2.5 10.7 37.2 0 17.2 0 4.2 0 3.9 33.7 0.9 0.2 21.6 7.8 0 69.7 22.3 0.5 0 7.8 61.5 11.2 18.9 2.9 

124 581004 6.25 101.28 10.2 0.5 0 0 13.4 19 3.2 0.5 50.9 0 19 0 19.8 0 16.5 15.1 0 10 12.3 9.5 12.9 13.2 43 0.4 0.3 0 0 34 8.3 9 

125 581005 5.78 101.08 175 21 11 0 8.5 2 0 1.2 5 0 0.8 76 0 1.2 0 10 35 10 15 15.2 0 9 0 23 0.7 0 0 5 4 8.2 

126 581006 6.37 101.03 129.6 31.7 5.1 18.9 9.5 26.4 6.5 9.9 24.4 2.7 11.9 6.8 5.4 2.3 7.8 19.1 5 5 16.2 10.8 4.2 24.7 16.9 6.4 3.3 3.6 57 14.6 14.8 6.8 

127 581007 6.17 101.18 79.9 29.8 7.2 13.5 9.8 21.1 5.5 8.7 28.1 3.2 11.8 9.1 9.5 2.6 11.5 15.6 4.8 8.1 14.3 13 7.4 15.3 22.2 9.3 4.4 2.3 36.1 19.1 13.9 9.3 

128 581008 6.3 101.37 40 40.2 28.5 0 0 35.4 4.5 27.1 8.1 9.5 0.5 23 7.5 6.7 8.8 9.5 8.7 8 15 12 0 27 10 47.3 10 9.4 15.6 10.4 10.2 10.4 

129 581301 6.52 101.28 134.4 5.3 0 36.5 14 33.3 1.2 1.6 26.2 0.1 17.3 0 1.2 0.2 23.8 24 4.3 0.5 57.2 8.6 0.5 0 37.4 3.3 0.6 2 85.1 2.4 5.6 7.4 

130 583001 6.4 101.72 144.4 61.5 0.6 12.2 11.5 6.2 6 7.7 2.2 0 3.4 0 0 23.3 0.3 16.9 0 14.6 39.6 75.8 33 0 40.5 19.8 11.2 0 132.1 0 36.5 0 

131 583002 6.08 101.9 80.2 35.2 22.5 25 5.4 11.9 3.2 7.2 23.1 11.7 8 7.5 3.1 3.5 6.3 47.6 3.2 5.4 29.7 21.1 20.4 8.5 4.3 15.4 13.3 2.5 69 10.7 11.7 7.9 

132 583003 6.28 101.73 91.9 50.4 5.7 29.5 6.7 14.4 4 11.5 11.3 4.1 14.5 4.5 3 6.8 7.1 20.9 3.5 11.6 23.2 32 19 6.7 13 8 12.2 1.8 90.6 5.7 20.7 13.3 

133 583004 6.23 102.08 78.8 36.7 10.6 35.9 5.8 9.8 3.6 8.2 15.1 7.2 10.3 4.7 4.9 3.7 15.8 30.9 3.8 10.2 32.4 20.6 11.8 5.9 6.4 8.3 7.7 5.4 94.3 11.2 25.6 9.6 

134 583005 6.02 101.98 100.5 21.5 31.5 17.8 0 7.5 0 4.5 42.8 0 0 0 0 0 0 75.9 0 0 46.2 0 10.9 0 0 0 19.3 0 62.5 0 0 0 

135 583006 6.48 101.67 0 35.1 0.5 67.3 11.2 16.2 7.3 25.5 3.6 0 5.7 0 1.8 8.8 0 33.7 1.1 29.5 6.1 2.2 6.2 2.3 5.1 3.1 3.1 0 37.8 3.3 8.9 21.5 



ก-85 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก2  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

No รหัสสถานี LAT LONG RAIN 

136 583007 6.4 101.53 126.2 20.5 0 14.8 22.3 15.2 7.5 0 45.6 0.2 14.2 0 7.3 2.4 0 12.4 0 7.1 23.1 14.8 2.9 76.5 0 9.8 2.7 0 69.3 0 0 21.2 

137 583008 5.92 101.95 27 52 65 20 20.5 16.5 10 0 7 77 1 40.2 8.2 12 0 75.5 10.2 0 0 75 72 44.3 0 100.5 7.2 5 12 50 7 6.2 

138 583009 6.08 101.7 86.8 51.4 12.7 25 7 15 4.6 11 15.9 8.1 11.6 9.6 4 4.5 9.3 25.2 4.4 9.1 19.8 25.1 16.3 10.3 9.8 12.8 11.3 2.4 68 10.5 18.7 12.3 

139 583010 5.93 101.78 77.6 43.6 25.3 23.7 9.4 14.2 5.6 7.4 17.2 21.7 7.5 14.9 4.8 5.6 6.3 40.3 5.7 5.8 17.9 30.5 25.7 16 6.6 29.4 9.9 2.9 54.4 18.6 13.6 8.9 

140 583011 5.95 101.78 78.3 43.6 24.4 23.9 9.1 14.2 5.5 7.6 17.3 20.4 7.8 14.2 4.7 5.5 6.4 39.7 5.5 6 18.5 29.8 24.9 15.3 6.6 27.7 10.1 2.9 56.1 17.8 13.8 9 

141 583012 6.28 101.52 100 260 26 0 0 0 0 30 10.5 0 0 43 0 0 42 0 0 20 0 50 0 0 16 9 30 0 0 0 80 19 

142 583013 6.27 101.95 43.8 31.2 2.8 53.5 3.1 0 1 6.3 11.5 0.6 10.5 0 6.8 0.9 40.4 30.3 0 16.3 60.2 18.3 1.1 0 0.8 0 2.1 13.2 145.9 12.3 52.4 9 

143 583014 6.23 101.82 28.3 26.5 2.7 20.2 0 22.4 0 14.8 12.3 0 35.4 0 0 0 3.2 22.3 0 7.3 26.6 31.4 39.6 0 0.9 0 27.8 0 85.4 0 0 28.5 

144 583201 6.42 101.82 132.9 65.2 1 100.9 7.7 17.4 4.1 10.2 2.2 0.3 20.3 0 0.7 11.9 0.9 18.5 1.7 19.8 15.5 39.6 7.3 3.5 0.5 0 1.1 0.1 198.2 2 41.1 6.9 



ก-86 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  คัดเลือกข้อมูลค่าฝนสะสมรายวันของแต่ละเดือนจากสถานีวัดน้ าฝนในเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 

 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

1 517001 10.63 99.2 0 0 0 0 3.5 0 0 0 3.7 46 9.5 0 0 0 0 0 19.5 0 0 0 0 18.2 27 40.7 63 28 10 40 31 20 4.5 

2 517002 9.93 99.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5 0 0 0 0.3 3 0 0 0 0 0 0 45 85.6 89.1 96.3 200 93.5 40 25.1 0 

3 517003 9.77 98.78 1.4 0.4 0.4 2.6 0.1 1.2 2.1 4 2 2.9 11.6 1.6 1.5 1.8 2.5 9.6 8.6 2.7 6.3 5.5 5.1 9 25.5 31.2 62 85.4 49.1 95 73.3 36.4 14.4 

4 517007 10.05 99.07 1.6 0.3 0.3 1.4 0.1 0.8 1.1 1.9 1.4 5.9 32.1 1 1.5 1.1 2.1 8.3 5.2 1.7 2.4 1.5 2 4.8 38.4 52.5 75.6 83.2 98.5 90 55.9 30.4 6.6 

5 517008 10.92 99.38 0 0 0 0.9 0 0 0 6.9 11.9 7 16.8 7.8 9.8 0 0.8 77.1 0 0 0 0 0 0 16.2 10.1 25.1 4 48.6 14.6 13 0.8 0 

6 517201 10.48 99.18 0 0 0 0 0 0 0 8.4 2 46.7 37.4 0 1.9 0 0 29.3 0.1 0 0 0 5.3 0 41.7 29.7 115 27.9 53.7 34.1 26.6 10.8 0 

7 517301 10.33 99.1 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.8 35.6 52 0 9.4 0 0.2 24.4 0.2 0 0 0 0 8.6 113.8 59.4 82.1 53.4 46.4 58.8 34.4 21.6 0 

8 532004 9.72 98.4 1.5 0.6 0.6 2.6 0.2 1.6 3.3 5.4 2.5 2.8 8.2 1.7 2.2 3 3.6 10 8.1 3.1 7 6.9 6.3 9.9 21.2 23 46.4 71.6 34.4 74.4 67.2 33.8 16.5 

9 551003 9.15 99.53 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4 0 0 0 0 12.4 25.4 50.4 158.2 298.2 10.5 184.3 201.3 140.5 24.5 

10 551004 9.02 98.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.3 30 0 0 0 0 0 0 30 85 115 35 160 230 90 0 

11 551008 9.28 99.7 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 0.8 8 2.1 1.5 1.6 4 1.7 1 1 1.8 5.5 28.4 8.4 2.5 2.2 7 8.2 21 41.5 137.1 162.7 42 160.2 169.9 125.3 34.5 

12 551011 8.85 98.82 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 9.4 39.4 75.7 16.3 185.6 168.2 110.5 9.6 

13 551013 9.73 99.08 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 20.8 5 0 0 0 15.6 9 0 3 0 0 7.4 42.9 51.9 126.5 113.5 107.3 241.6 88.7 52.4 0 

14 551014 8.63 99.35 0.6 3.3 0.2 0.6 0.1 2.2 10.6 2.9 1.6 1.1 4.6 2.6 1.4 1.1 1.5 7.1 21.3 4.9 3.4 5.2 13.5 8.5 25.7 39.6 69.3 77.9 46.1 65.4 100.6 61 54 

15 551017 8.85 99.2 0.7 1.2 0.2 0.6 0.2 1.7 5.4 3.7 1.8 1.3 3.8 2.2 1.5 2.2 1.8 25.6 23.7 4.8 5 5.5 7.5 7.8 19.5 33 62.3 84.7 53.4 86.4 121.2 67.9 41.1 

16 551018 9.82 100 0.7 0.6 0.8 0.9 0.2 1.2 2.3 3.4 2.8 3.9 6.2 2.2 1.7 2.3 4.4 7.9 15.2 12.2 2.9 2.1 3 9.2 17.9 32 61.5 77.1 39.4 108.9 107.9 54.7 24.6 

17 551019 9.22 98.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 30 9.6 93 142.5 35 220 155.7 6.3 0 

18 551202 9.14 99.15 0.4 0.5 0.2 0.5 0.1 1 3.3 3.1 1.3 1.1 3.1 1.5 1.1 1.6 1.4 36.4 44.5 4.2 4.7 4.7 4.1 5 17.1 29.5 66 101.4 68 103.6 153.1 86.7 40.7 

19 551401 8.57 99.25 0.7 9.8 0 0 0 3.1 31.3 1.5 0 0 8.1 0 0 0 1.2 0 49.7 0 0 1.3 36.7 2.5 46.1 42.1 72.7 47.5 2.8 61.4 103.8 59 48.2 

20 552001 8.15 99.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 28.4 32.4 81.9 132.6 92.8 2.1 97.3 72.6 53.6 

21 552003 8.02 100.32 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1 3.6 1.7 10.6 8.3 5.6 9.7 9.7 4.2 1.8 2.5 7.6 23.4 12.4 14 4.1 3.1 11.1 24.5 55.3 82.3 80.3 31.1 61.3 93.4 45 41.2 



ก-87 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

22 552004 8.32 100.22 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 9 1.6 8.5 4.7 2.9 6 5.9 2.9 1.2 2.9 21.6 34.5 24.6 11.8 5 5.9 13 36.4 99.9 134.1 94.6 36.7 104.9 102.7 73.6 60.5 

23 552006 8.98 99.92 0.4 0.6 0.3 0.5 0.1 1.6 4 3.3 2.9 2.2 4.4 3.7 2.2 1.3 2.5 7.1 19 12.5 3.8 2.9 4.3 8.5 21.3 52.9 117.5 141.1 71.7 123.3 138.2 102.6 68 

24 552007 8.12 99.82 0.4 0.5 0.1 0.4 0.1 4.1 2.6 8.4 4.1 2.4 6.8 6.3 3.2 1.1 3.5 9.7 16.1 11.2 7.3 4.2 3.6 15.8 29.8 66 93 101.6 51.4 62.1 107.6 62.9 52.2 

25 552010 7.95 99.98 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 4.8 1.9 26.7 7.2 3.4 15.5 11 5 2.5 1.9 8.4 14.2 9.1 25.5 3.3 2.9 18.1 31.2 90.9 77.9 91 29.2 69.6 104.6 42.3 30.3 

26 552013 8.02 99.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 60.5 0 120 0 136 

27 552014 8.37 99.53 0.2 2.9 0 1.4 0 1.2 2.6 1.3 1.1 0.6 2 2.8 0.8 0.3 0.6 2.4 4.2 3.2 3.7 14.5 2.9 10.6 19.8 48.9 89 95.9 55 45.6 91.7 73.8 56.1 

28 552015 8.47 99.87 0.1 0.2 0.1 0.2 0 1.2 0.9 1.7 1.8 3 3.3 8.9 13.4 0.3 1.5 9.7 31.5 61.5 8 2.5 1.5 11.4 27.7 91.6 181.4 184.5 122.2 61.5 159.5 105.7 138.6 

29 552016 8.57 99.62 0 0 0 0 0 0 10.8 0 0 0 0 7.3 3.2 0 0 0 0 1.3 0 0 0 9.4 8.7 32.1 93.3 149.4 155.7 3.5 76.4 111.6 66.6 

30 552017 8.27 99.6 0 0 0 2.4 0 0 17.7 0 4.4 0 2.7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11.2 63.1 16.2 79.5 115.4 63.2 7.7 70.5 96.2 45.6 25.3 

31 552018 8.5 99.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.5 11 23.5 0 0 0 13 95 11.5 0 0 0 18 65 194.5 230.5 178 8.7 186 98 182 

32 552019 8.5 99.37 0.7 3.4 0.1 1 0.2 2.5 8.5 3.1 1.9 1.2 4.4 3.2 1.6 1.1 1.5 5.9 16.8 5.4 4.4 7.9 10.8 10.9 26.2 46.1 77.8 83.9 44.7 63.8 101.4 61.9 55.6 

33 552021 8.74 99.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 13.5 2.3 0 0 2 1.3 8.1 0 0 0 0 1.5 53.5 153.5 290 395 25 200.3 165.4 376.2 

34 552022 8.36 99.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 0 0 8.2 10.5 81.3 120.1 112.3 2.3 80.3 90.8 60.3 

35 552023 8.11 100.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0 2.1 0.7 4.3 2.4 4.5 3.2 6 4.3 0.6 0.9 4.8 71.2 22.4 36.9 5 1.5 5.2 27 49 145.7 135.3 26.5 31.8 151.2 69.6 36.7 

36 552024 8.66 99.87 0 0 0 0 0 0 0 0 9.8 5.7 0.2 3.7 3.2 0.5 1.6 0.8 6.7 69.6 6.5 0 0 0 0 71.8 164.7 300.5 263.3 41.7 166 95.4 308.7 

37 552025 8.08 99.88 0.5 0.6 0.1 0.4 0.1 5.1 2.6 12.4 5.4 3 9 7.8 3.6 1.5 2.7 10.5 18.8 12.3 11.2 4.3 3.8 16.6 30.3 71.8 91 95.7 42.7 70.1 106.6 57.4 47.3 

38 552201 8.42 99.97 0 0 0 0 0 1 0 2.2 5.4 0 4.1 3 0 0 8.6 23.2 149.6 10.9 0 0 0 34.9 62.1 229.5 290.4 112.3 6.8 249.4 91.4 190.3 68.6 

39 552301 8.33 100.08 0 0 0 0 0 28.8 0 12.5 1.3 0.5 1.2 1.3 0 0 3.1 60.4 30.8 53 9.7 7.4 14.9 9.6 65.2 204 215 71.7 17.1 198.6 83.1 91.4 86.9 

40 552401 8.43 99.51 0 8.7 0 3.4 0 1.2 0 0 0 0 1.7 2 0 0 0 0 0 0 7.5 18.1 0.2 3.5 26.9 82.2 93.2 73.2 1.5 70.8 97.8 71.8 60.6 

41 560001 7.6 100.08 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 85 20 5 5 0 28 20 22.5 0 12 0 30 55 107 80 95 0 65 48.2 0 

42 560002 7.72 100.02 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 4.7 1.5 26.9 18.7 4.4 16.7 24.6 8 3 2.2 8 10.4 9.6 19.3 3.7 3.1 15.1 33 83.4 74.7 88 40.2 64.3 95.9 35.3 22.4 

43 560003 7.32 100.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 55.3 5.3 12.5 0 0 0 0 0 15.2 0 0 0 85.4 122.5 67.2 0 0 91.2 55.8 0 



ก-88 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 

 Day 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

44 560004 7.43 100.17 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 55 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 70 150 50 210 0 90 65 50.2 

45 560005 7.6 100.13 0 0 0 0 0 0.5 0 0 55 1.7 0 50.5 20 3 0.7 10.5 12 10 5.1 5.9 0 0 5.1 48.7 187.6 123.5 112 0 160 51.6 12 

46 560006 7.7 99.83 0 0 0 0 0 6.2 0 99 5.2 0 64.7 0 16.8 0 0 40 5.7 13.2 13.2 0 0 25.7 59.3 150 58 96.4 0 114.7 149.6 18.6 12.5 

47 560007 7.58 99.87 0 0 0 0 0 5.8 0 89 3 2.2 0 49 0 0 2.6 5.8 2.2 0 0 7 0 21.1 94.3 124.2 65.2 132.2 0 155.3 97.3 16.8 8.8 

48 560008 7.25 100.03 0 0 0 0 0 13.9 0 8.8 24.4 28.9 35.4 2.9 19 0 0 0 4.3 51.5 15.9 5.7 1.9 14.7 34.5 13.2 95.4 39.5 2.1 128.3 114 25.6 4 

49 560010 7.4 100.03 0 0 0 0 0 0 0 89 0 45 20 0 0 15 0 45 40.5 16 29 8.5 0 37 92 41 40 150 0 152 185 28 0 

50 560011 7.28 100.05 0 0 0 0 0 0 0 11.5 49.3 0 30 0 10 12.5 0 7.5 0 75 0 0 0 8.5 60.5 56.2 87 90.5 0 83.5 52.5 33.6 0 

51 560012 7.47 99.93 0 0 0 0 0 0 15 0 48 36 38 59 22 9 0 15 34 12 35 0 0 5 56 62 96 112 148 0 85 93 33 

52 560013 7.27 100.17 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16.5 13.5 53 6.1 11.5 0 0 0 0 23 0 0 0 77.5 56.4 0 56.5 64.5 0 58 60.5 28.5 

53 560014 7.7 99.85 0.1 0.1 0 0 0 7 0.4 89.1 5.9 0.7 57.3 2.7 15 0.4 0.2 35.1 5.9 12.1 13.1 0.5 0.4 25.2 57.3 139.4 57.5 95 4.4 110.4 141.4 20.3 13.8 

54 560015 7.83 99.95 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 30 10 6 5 0 5 0 0 80 0 0 30 35 195 75 110 0 70 125 30 0 

55 560016 7.62 100.2 0.1 0.1 0 0.1 0 1.7 0.5 19 19 2.9 24.3 25.4 7 2 4.3 6.9 6.3 15.4 6.8 11.5 1.5 5.7 16 108.2 76.9 112.8 38.6 76.3 80.5 28.5 40.5 

56 560301 7.58 100.17 0 0 0 0 0 1.2 0 35.4 0.9 0 50.2 14.6 1.4 0.6 6.6 7.8 0 25 1.6 23.7 0.1 5 12.2 199.1 43.3 165.9 0 138.8 53 13.8 55.6 

57 561001 8.42 98.53 2.1 1.4 0.8 1.7 0.8 3.7 15.2 11.4 3.5 1 8.1 1.5 2.9 9.1 4.9 8.7 9.5 9.1 15 10.9 12.9 11.7 16.4 16.3 29.3 46 41.4 79.4 96.2 53.3 26.5 

58 561002 8.55 98.7 3.6 0 0 6.7 0 1.3 0 7.9 0 0 19.6 0 0 17.9 11.6 21.9 8.2 13.5 32.3 21.9 11.8 14.9 22.6 21.3 28.4 31.8 41.4 53.6 93.5 64.9 59.3 

59 561006 8.38 98.47 1.8 1.4 1.1 1.2 0.8 3.6 19.4 14 4 0.9 7.5 1.3 2.6 9 5.2 6.4 8.8 9 13.1 10.1 12.6 10.4 14.1 13.3 25.1 43.8 41.9 83.4 98.2 54.5 21.3 

60 561007 8.68 98.43 1 1.4 0.4 0.9 0.3 2.9 22.2 12 3.6 0.8 8 1.2 8.7 15.6 2.8 8.1 8.5 11 14.1 10.3 17.1 11.3 13.7 12.8 27 53.4 42.3 76.8 90.1 46.3 14.8 

61 561008 8.1 98.6 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 9.4 13 5.6 0 0 0 35.5 45.5 70.4 80 100 

62 561009 8.77 98.28 0 0 0 0 0 0 57.3 21.1 3.2 0 0 0 14.6 27.4 0 0 9.1 0 10.3 9.5 21.6 21.8 15.6 1 2.8 57.6 36.4 69.2 88 14.8 0 

63 561010 8.2 98.3 0 0 10.4 0 3 4 50 40.7 1 0 0 0 0 0 30.1 0 1 0 10.4 10.5 0 9 10 0 0 30.1 40.4 120.4 150.8 80.3 0 

64 561012 8.53 98.32 0 4.2 0 0 0 8.4 26.7 4.1 3.7 0 21.2 0 0 25.8 0 0 0 47.2 35.4 23.1 34.2 0 0 4.6 32.1 43.3 62.2 48.6 53.1 53.6 0 

65 561201 8.85 98.27 0 1.4 0 0 0 0.5 22.8 23.7 5.5 0 7.9 0 50.1 32.6 1.1 0 5.6 8.2 12 5.7 33.4 14.1 8.8 0.8 3.5 54.1 33.1 74.2 105.2 56 1 



ก-89 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

66 564201 7.88 98.4 32.8 6.4 0 0 0 0.4 22 8.6 19 0 0 0 0 2.5 0 0 0.4 0 18.6 0 13.4 6.4 0.6 0.2 8.6 70.2 22 30.2 101.6 12.6 0.6 

67 566001 8.05 98.92 8.3 3 0 23 0 3.2 13.8 1.2 0 0 0 0 0.5 0 0 0 2 0 2.2 34 63.5 2 22 2.4 35.3 0 21.3 160.5 159.5 3.5 47.2 

68 566002 7.5 99.12 3.2 0.7 0.1 0.4 0.1 4.1 6.8 4.7 8.6 1.6 3.5 3.1 1.1 0.8 1.2 4.1 4.7 22.7 2.4 2.5 3.9 13.6 18.4 18 40 32.9 14.8 59.2 46.1 12.4 16.8 

69 566004 8.38 98.75 2.8 1.5 0.4 2.4 2.3 6.7 11 8.8 2.8 1 6.6 1.7 3.6 5.8 4.1 9.7 14.7 5.9 23.3 14 13.9 18.9 26.5 21.5 34.9 46.6 42.8 81.4 101.4 54.1 34.7 

70 566005 8.23 98.83 2.8 0 0 0 12.1 26.2 26.3 12.6 2.4 0 0 0 10.9 0 0 0 39.2 0 79.6 32.6 22.3 54.4 67.7 19.4 24.6 24.9 67.3 98.7 108.6 72.3 16.9 

71 566202 8.06 98.91 15.6 18.8 0 3.4 0.2 1.8 0.8 1.4 2.6 0 0 1.6 0 0.4 0 0.8 5.6 0 0.6 6.8 24.4 8.4 1 5.8 0 79.2 20.6 130.8 161.4 9.2 43.2 

72 567001 7.53 99.62 0 0 0 0 0 7.5 10.3 3 0.4 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36.9 54 11.2 45.8 3 136.2 120.8 103.5 85.2 

73 567002 7.77 99.63 0 0 0 0 0 70.9 17.2 3.9 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 18.9 30 51.1 0 119.1 10.3 71.4 55.3 5.3 20.7 

74 567003 7.38 99.55 0.8 3 0.1 0.6 0.1 8.3 3.8 17.8 6.7 3.8 9.2 6 2.1 1.4 1.1 4.4 3.6 4 4.8 3.2 3.3 22.1 24.6 38.2 27.5 47.1 18 85.3 93.7 29.8 29.9 

75 567004 7.17 99.7 0 0 0 0 0 0 24.2 0.7 35.8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.7 9.3 14 14.8 8 0 0 0 3.9 92.3 119.3 17.8 0.7 

76 567005 7.57 99.37 0 0 0 0 0 8.2 5.5 0 0.2 0 6.8 0 0 0 0.1 31.3 0 0 0 6 1.1 23.6 19 31.1 0.1 45.5 12 89.7 96.5 0 11.1 

77 567006 7.37 99.7 0.7 5.3 0.1 0.8 0.1 10 3.6 16.7 9.2 4.6 11 8.1 2.9 1.9 0.9 4.2 4.4 5 5.5 2.9 3.6 23.4 29.4 42.6 30.9 52.2 22.4 86.5 95.6 28.5 21.9 

78 567007 7.58 99.85 0 0.1 0 0 0 8.6 0.5 76.6 4.8 3.1 5 41.6 1.2 0.7 2.3 6.3 3.2 1.3 1.9 6.1 0.4 22.9 85.8 112.9 60.9 121.5 7.7 140.8 96.8 19.1 10.7 

79 567008 7.55 99.77 0 0 0 0 0 66 0 44.5 7 6.5 44.5 1.7 2 6.3 0 0 0 0 1.6 4 0 59.5 102.5 65 10.9 87.8 2.6 145.5 133.3 9.5 7 

80 567010 7.73 99.42 14.7 0 0 0 0 0 0 0 0 26.1 0 0 0 0 16.9 0 0 0 0 4.2 7.3 34.8 31.2 10.3 58.7 44.3 28.9 91.3 184.3 27.3 45.8 

81 567012 7.88 99.63 1 0.6 0.1 0.4 0.1 20.8 6.1 12.3 4.6 3 8.1 5.3 2.5 1.2 2 5.6 5.9 4.9 5.7 2.9 7.6 18.2 28.4 51.2 44 79.7 31.1 68.4 92.7 28.5 40.3 

82 567013 7.25 99.68 2.4 32.6 0 4.3 0 10.2 0 3.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 25.3 4.7 25.8 7.3 19.6 2.9 101.7 129.5 12.6 0 

83 567201 7.52 99.62 0 0 0 0 0 8.4 0.4 0.9 0.4 0.6 6.2 6.9 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 43.7 8 43.8 1.6 47.7 1.9 121.1 108.4 29.1 19.3 

84 568002 7 100.47 0 0 0 0 0 0 0 10.3 25.8 3.8 2.1 0 1.4 0 0 0 0.5 2.5 0 3 3.8 48.6 0.5 2.6 7.2 10.3 0.6 10 40.9 14.3 2 

85 568003 6.62 100.43 0 0 0 0 0 61 0 1.8 1.3 1.2 4.8 0 4.2 26.1 0 0.5 0 0 0 0 4.5 22.4 0 0 13.7 12.8 3.4 45.4 71.3 39.3 0 

86 568004 6.82 100.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15.8 0 0 46.8 20.4 0 16.8 

87 568005 7.13 100.3 0 0 0 0 0 0 0 17.5 33 0 3.5 0 7 0 0 0 0 26.8 0 0 3.2 0 30 29.2 46.5 24 0 112.5 42.6 1.8 18.3 



ก-90 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

88 568006 6.9 100.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.7 0 0 18 0 84 19.2 6 0 

89 568007 7.45 100.43 0 0 0 0 0 0 0 5.8 58 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 61 26 28.5 63 0 93.5 26 5 45.8 

90 568008 6.72 100.72 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 3.5 1.1 5.4 7.8 1.9 13.8 5.7 7.2 1.9 0.8 1.8 2.1 2.4 3.1 4 4.6 14.1 7.4 14.4 22.1 19.3 8.7 64.8 36.3 15.7 12.1 

91 568010 6.97 100.55 0 0 0 0 0 0 0 10.9 15.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 16.3 2.1 0 0 92.5 31.4 3 0 

92 568011 7.63 100.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 0 0 0 50.7 40.3 10.5 120 

93 568012 6.73 100.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 22.6 0 0 0 0 0 20.1 21.7 23.3 0 0 0 76.1 0 0 45.3 9.1 0 19.9 

94 568013 7.07 100.27 0 0 0 0 0 0 0 0 32.5 0 8.5 9.1 3.4 0 0 0 0 3.4 0 0 0 2.2 0 0 28.1 27.2 24.1 22.5 28.2 24.5 16.2 

95 568015 6.87 100.38 0 0 0 0 0 0 0 0 31.4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 8.3 3.4 42 25.6 24 0 

96 568017 7.09 101.42 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 4 0 45 32 10.7 15 

97 568301 7.02 100.5 0 0 0 0 0 0 0 26.2 10.3 0 36.8 0 0.4 0 0 0 0.1 0.6 0 3.4 24 8.6 1.2 2.4 4.8 5.6 0 106.8 30.7 14 12 

98 568401 6.8 100.39 0 0 0 0 0 0 0 8.3 0 2.6 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.4 8.1 4.8 36.1 29.8 21.6 0 

99 568501 7.2 100.6 0 0 0 0 0 0 0.4 17.5 8.2 1 87.5 3.2 15 0 0 0 2.4 1.7 0 19.4 0 2.3 52.1 43.4 33.7 55.1 0 84.9 39.6 20.2 39.5 

100 568502 6.92 100.43 0 0 0 0 0 0 0 1.2 14.5 0.1 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0.5 0.2 12.7 4.5 2.2 58.5 39.1 19.3 0 

101 570001 6.6 100.07 0.1 2.2 0 0.6 14.2 3.7 3.2 1.8 8 2.2 4.2 1.5 0.8 3.8 4 15.4 0.9 1.2 1.6 2.1 42.1 29.2 17.8 5.5 28.2 30.9 6.6 71.4 61.9 18.7 4.7 

102 570002 6.88 99.8 0.3 1.4 0.1 1.3 0.9 4.6 2.4 7.9 10.8 3.2 7.9 5.4 2.6 1.8 1.5 3.7 3.3 5.2 3.8 3.5 7.2 19.9 17.4 23.7 33.8 38.6 21.3 67.6 68.3 24.7 12.5 

103 570003 7.08 99.77 0.5 3.1 0.1 0.7 0.3 4.3 7.3 11.1 16.9 4 8.2 6.5 2.8 1.8 1 3.5 3.6 6.3 4.8 4.7 7 17.3 19.3 24.8 29 34.8 17.7 78.1 89.9 23.8 14.2 

104 570004 6.85 99.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 30.1 35.6 40.2 35.1 40.9 25.8 50.1 0 

105 570005 6.83 100.08 0 2.1 0 0 2.4 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 2.8 0 1.5 0 0 4.2 3.8 0 0 0 0 50.1 70.4 56.1 14.3 0 

106 570006 6.78 100.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.5 37.5 7.6 0 40.2 20.3 15.4 75.2 58.2 0 10.3 

107 570007 6.78 99.98 0 0 0 9.3 0 14.2 0 0 16.1 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 9.4 0 65.8 0 0 24.7 38.5 0 74.8 93.5 0 0 

108 570201 6.65 100.08 0 3.1 0 0.2 21.5 2.9 4.3 0 7.5 2.2 2.3 0.2 0 4.8 5.5 22.3 0 0 1.1 1.6 58.9 32.4 21.2 0 27.3 31.5 0.2 74.6 63.1 18.6 1.8 

109 580002 6.7 101.63 0 0 0 0 0 0 4 8 5.5 0 23 27 14 0 0 2.5 0 0 4 20 5.8 8 5 191 10 27 32 180 13 39 0 



ก-91 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

110 580003 6.77 101.3 0.1 0 0 0 0 0.2 0.6 1.6 3 1 20.7 7.5 4.5 0.2 0.2 0.6 0.6 0.9 1.1 4.1 3 6.7 3.3 38 14.3 6 17.7 58.8 31.4 4.7 7.5 

111 580004 6.72 101.12 0.1 0.1 0 0 0 0.4 0.8 2.2 3.3 1.3 38.8 8.7 10.1 0.3 0.2 0.6 0.7 2.3 4.7 4.9 4.4 7.4 2.9 12 13.4 8.5 6.7 74.5 17.5 6.8 12.2 

112 580005 6.85 101.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 2.2 4.8 8.2 2.5 27.5 12.5 7.7 0.7 0.6 2.1 1.8 1.8 2.4 7.1 3.9 12.5 5.3 49.3 15 13.9 11.4 83.9 24 14.7 10.9 

113 580006 6.72 101.43 0 0 0 0 0 0 0 2.1 15.2 2.9 24.3 9.5 8.1 0 0 0 0 0 0 0 3.9 21.2 0 15.4 21.2 2.7 5.1 76.3 9.4 7.3 5.4 

114 580007 6.82 101.17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.2 100.3 15 11.2 0 0 0 0 3 0 5 8.1 9 4 10 1.3 17 3.5 72 6.5 2.1 43.6 

115 580008 6.85 101.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 4 0 0 0 0 0 0 12 8 10 10 115 0 5 6 62 10 0 8 

116 580009 6.57 101.55 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.4 5.8 9.9 8.8 4.9 33.6 16.9 10 0.8 0.4 3.8 2.2 3 3.9 10.9 2.4 14.5 3.9 49.8 11.3 17.1 11.3 114.4 23.5 23.3 10.5 

117 580010 6.62 101.68 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.3 6.7 10.1 9.1 3.7 29.8 20.8 10.9 0.9 0.4 5 2.6 2.9 4.9 13.8 3 11.2 4.2 84.1 9.8 22.1 15.7 139.4 25 26.3 8.5 

118 580011 6.75 101.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.1 20 0 31.5 40.2 50.6 0 0 

119 580012 6.65 101.42 0.1 0.1 0 0.1 0 0.4 1.8 4.6 10.4 3.1 28.4 10.9 8.8 0.4 0.3 1.4 1.1 1.3 1.6 4.8 3.4 16.6 2.8 29.2 16.4 9.1 9.5 80.6 18.8 13.2 9.1 

120 580201 6.78 101.15 0 0 0 0 0 0 0.4 1.6 1.7 0.7 54.3 7.5 7.8 0 0 0 0 3.5 7.1 2.2 1.8 4.3 1.1 1.7 0.6 4.3 1.5 100.6 6.2 4 0.2 

121 581001 6.53 101.3 0 0 0 0 0 0.8 1.1 9.4 3.6 1.7 51.1 6.3 18.9 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 3.4 1.8 23.8 0.9 4.6 3 5.2 13.4 58.1 9.8 20.3 13.1 

122 581002 6.47 101.83 0 0 0 0 0 0 0 0 45 20 0 10.5 25.8 7.6 0 45 20 0 10.5 25.8 0 10 0 0 0 12 8 2.5 116.5 6.4 4.3 

123 581003 6.47 101.13 0 0 0 0 0 0 7.5 1.9 2.5 0 33.4 0 7.8 0 0 0 0 0 0 12.8 0 7.3 0 0.9 4.9 8.3 9.9 49.8 9.8 17.9 4.6 

124 581004 6.25 101.28 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.3 0.9 50.5 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0.4 0 46.5 0 3 7 2.2 1.2 60.8 6.3 0 0 

125 581005 5.78 101.08 4 0 0 0 0 0 29 22 6 1 0 0.6 0 0 0 0 110 0.3 0 0 0 0 20.5 10 0 0 0 0 90.5 30.8 0 

126 581006 6.37 101.03 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.2 3.4 4.8 6.6 2.2 26.9 6.1 9.8 0.9 0.7 1.7 2.8 1.7 2.3 7.9 2.8 14.5 4.9 13.6 14.7 13.1 9.4 62.3 24.6 16.4 12 

127 581007 6.17 101.18 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 2.9 5.3 9.2 3.2 34.8 6.8 6.4 0.9 0.6 1.8 4.7 1.7 2 7.8 2.1 24.3 5.2 13.8 13.2 11 7.2 65.7 24.3 14.7 9.8 

128 581008 6.3 101.37 0 0 0 0 0 0 0 0 40.5 0 40.8 10.5 0 0 0 0 0 0 0 24.7 4 0 9.5 0 12.5 0 0 55 9.1 7.5 0 

129 581301 6.52 101.28 0 0 0 0 0 0.8 0.9 10 3 1.5 53.9 5.9 20.3 0 0 0 0 0 0 2.7 1.7 25.1 0.4 2.2 1.5 4.3 13.8 56.1 7.8 20.8 13.3 

130 583001 6.4 101.72 0 0 0 0 0 0 44 20.1 18.3 8.6 40.3 30.4 4.6 0 0 0 8.2 30.1 10.6 0 0 1.8 0 65.6 0.6 18.1 7 148.9 12.4 0.3 25.9 

131 583002 6.08 101.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0 0.2 4.8 36.6 6.4 10.6 37.9 23.9 6.2 0.5 0.4 7.1 1.7 2.9 10 6.4 1.7 30.1 6.1 20.4 5.6 14.5 9.6 76 19.1 18.2 23.2 



ก-92 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก3  (ต่อ) 

 

 

 Day 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

No รหัส
สถานี 

LAT LONG 
RAIN 

132 583003 6.28 101.73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 5.5 0 13.2 1 0 4.4 45.1 1.9 12.5 

133 583004 6.23 102.08 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 7.6 19.5 7.2 6 32.8 20.6 6.2 0.9 0.6 4.8 2.6 7.3 5.9 6.9 4.8 20 6.9 36.9 7.3 19.5 10 115.8 37 15.7 15.7 

134 583005 6.02 101.98 0 0 0 0 0 0 0 88.9 0 0 53.5 17 0 0 0 15.8 0 0 11.4 0 0 65.2 0 9.4 0 0 12 17.6 1.4 24.3 0 

135 583006 6.48 101.67 0 0 0 0 0 0 15.3 22.1 2.6 0 45.7 30.5 7.8 0 0 3.3 0 2.3 8.8 20.5 0 4.5 1.2 59.2 0 36.1 2.6 213.5 9.5 26.2 6.7 

136 583007 6.4 101.53 0 0 0 0 0 0 0 18.6 0 18.7 56.2 15.3 10.6 0 0 7.3 0 2.5 0 0 0 24.2 0 8.3 11.5 0 5.8 94.2 9.9 37.2 0 

137 583008 5.92 101.95 0 0 0 0 0 0 0 7 15.3 73 15 76.5 7.3 0 0 0 0 0 37 22 0 0 27 0 7 45 5 45 0 0 130 

138 583009 6.08 101.7 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 6.4 12.7 9.6 8 31.9 17.6 10.5 1 0.6 3.6 3.1 3.3 5.2 10.1 1.8 18.4 6 23.4 10.2 15.5 8.6 91.1 30.1 20.9 21.5 

139 583010 5.93 101.78 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 4.3 19.2 9.6 19.5 29.3 28.5 7.7 0.9 0.7 4.5 3.2 2.7 12.1 10.6 1.7 18.9 10.3 18.9 9.8 21.5 9.1 73.7 22.8 16.7 39.5 

140 583011 5.95 101.78 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 4.4 19.5 9.4 18.4 29.9 27.6 7.8 0.9 0.7 4.6 3.1 2.7 11.6 10.4 1.7 19.3 9.9 19.3 9.6 20.8 9.1 75.3 23 17 37.6 

141 583012 6.28 101.52 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 50 10 30 5 0 0 0 0 0 60 0 80 5 10 20 10 15 40 70 90 60 

142 583013 6.27 101.95 0 0 0 0 0 0 12.5 18.9 2 0 34.7 22.1 0 0 0 0 0 18 2.6 4.1 13 21.2 9.2 61.2 1.6 23.3 9.8 163.1 59.6 3.9 5.6 

143 583014 6.23 101.82 0 0 0 0 0 0 16 8.9 7.8 0 53.6 22.3 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 0 16.8 0 9.5 6.8 168.8 9.3 19.8 18.1 

144 583201 6.42 101.82 0 0 0 0 0 0 1.1 11.1 1.3 0 55 38.4 4 0 0 0.5 0 0 7.2 7.2 0.1 13 2.7 97 5.9 36.6 13 395.9 10 58.1 6.5 



ก-93 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก4 ค่าระดับความสูงจาก SRTM DEM ในหน่วย ม.รทก. 
 

No. รหัสสถานี ชื่อสถาน ี R2 DEM 
1 517001 จ.ชุมพร ท่าแซะ 0.9925 34 
2 517002  

 
 
 
 
 

หลังสวน 0.9967 8 
3 517003 พะโต๊ะ 0.9975 204 
4 517007 ทุ่งตะโก 0.9994 30 
5 517008 บริษัทปะทิวการเพาะปลูกจ ากัด 0.9951 49 
6 517201 ชุมพร 0.9953 9 
7 517301 สวี สกษ. 0.9974 17 
8 532004 จ.ระนอง เกาะพยาม อ.เมือง 0.9962 14 
9 551003 จ.สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ ์ 0.9781 20 
10 551004 คีรีรัฐนิคม 0.9946 20 
11 551008 ดอนสัก 0.9916 38 
12 551011 พนม 0.9972 37 
13 551013 ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธาน ีอ.ท่าชนะ 0.9982 65 
14 551014 เวียงสระ 0.999 31 
15 551017 เคียนซา 0.9982 8 
16 551018 เกาะพงัน 0.9981 4 
17 551019 กิ่ง อ.วภาิวด ี 0.9981 65 
18 551202 สถานีตรวจอากาศสุราษฎร์ธาน ี 0.9905 4 
19 551401 พระแสง สอท. 0.9972 16 
20 552001 จ.นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 0.9991 55 
21 552003 หัวไทร 0.999 5 
22 552004 ปากพนัง 0.9977 3 
23 552006 สิชล 0.9953 6 
24 552007 ร่อนพิบูลย ์ 0.9988 58 
25 552010 ชะอวด 0.9972 10 
26 552013 บางชัน 0.9964 64 
27 552014 สถานีทดลองยางนครศรีธรรมราช 0.9903 39 
28 552015 สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 0.9938 14 
29 552016 พิปูน 0.9978 146 
30 552017 นาบอน 0.9989 67 
31 552018 พรหมคีรี 0.9919 25 
32 552019 กิ่ง อ.ถ้ าพรรณรา 0.9993 24 

 
 



ก-94 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก4 (ต่อ) 
 

No. รหัสสถานี ชื่อสถาน ี R2 DEM 
33 552021 จ.นครศรีธรรมราช กิ่ง อ.พระพรหม  0.9914 89 
34 552022 กิ่ง อ.ช้างกลาง 0.9902 58 
35 552023 เฉลิมพระเกรียต ิ 0.9951 8 
36 552024 ม.วลัยลักษณ ์อ.ท่าศาลา  0.9929 23 
37 552025 จุฬาภรณ์  0.9988 15 
38 552201 นครศรีธรรมราช 0.9958 9 
39 552301 นครศรีธรรมราช สกษ. 0.9951 5 
40 552401  ฉวาง 0.9981 41 
41 560001 จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง  0.9961 9 
42 560002 ควนขนุน  0.9937 24 
43 560003 ปากพะยูน  0.9956 77 
44 560004 เขาชัยสน  0.9945 12 
45 560005 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อ.เมือง  0.9974 0 
46 560006 อุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขายา่กิ่ง  

อ.ศรีบรรพต 
0.9968 74 

47 560007 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อ.เมือง  0.9992 71 
48 560008 หน่วยพิทักษ์ปา่บ้านตะโหมด อ.ตะโหมด  0.9974 212 
49 560010 หน่วยพิทักษ์ปา่บ้านโตน อ.เมือง  0.9963 46 
50 560011 ตะโหมด  0.9958 55 
51 560012  กงหรา  0.9971 51 
52 560013 ป่าบอน  0.9966 41 
53 560014 ศรีบรรพต  0.9965 239 
54 560015 ป่าพะยอม  0.9954 20 
55 560016 กิ่ง อ.บางแก้ว  0.993 0 
56 560301 พัทลุง สกษ. 0.9973 0 
57 561001 จ.พังงา อ.เมืองพังงา  0.9964 6 
58 561002 ทับปุด  0.9946 56 
59 561006 ตะกั่วทุ่ง  0.994 9 
60 561007 กะปง  0.9962 29 
61 561008 เกาะยาว  0.9925 7 
62 561009 สถานีทดลองยางบางบ่อ อ.ตะกัว่ปา่  0.993 239 

 
 



ก-95 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก4 (ต่อ) 
 

No. รหัสสถานี ชื่อสถาน ี R2 DEM 
63 561010 จ.พังงา 

  
  

สถานีทดลองยางวังทัง อ.ท้ายเหมือง  0.9935 9 
64 561012 นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง  0.9954 34 
65 561201 ตะกั่วปา่ 0.9913 10 
66 564201 จ.ภูเก็ต สตอ.ภูเก็ต 0.9928 7 
67 566001 จ.กระบี่ อ.เมืองกระบี่  0.9959 54 
68 566002 เกาะลันตา  0.9949 50 
69 566004 อ่าวลึก  0.9943 45 
70 566005 สถานีทดลองยางกระบี ่อ.เมือง  0.9798 97 
71 566202 กระบี ่ 0.9934 20 
72 567001 จ.ตรัง ส านักงานทรัพยากรธรณี จ.ตรัง  0.9978 11 
73 567002 ห้วยยอด  0.9964 61 
74 567003 กันตัง 0.9973 18 
75 567004 ปะเหลียน  0.9912 8 
76 567005 สิเกา  0.9953 32 
77 567006 ย่านตาขาว  0.9984 15 
78 567007 สถานีทดลองยางเขาช่อง อ.เมือง  0.9994 78 
79 567008 สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อ.เมือง  0.9987 56 
80 567010  วังวิเศษ  0.9931 48 
81 567012 รัษฎา 0.9972 52 
82 567013 สถานีทดลองยางตรัง อ.ปะเหลียน  0.9964 19 
83 567201 ตรัง 0.997 13 
84 568002 จ.สงขลา หาดใหญ ่ 0.9967 15 
85 568003 สนง.เกษตร อ.สะเดา  0.997 59 
86 568004 เทพา  0.9967 13 
87 568005 รัตภูมิ  0.9956 29 
88 568006 จะนะ  0.9944 7 
89 568007 สทิงพระ  0.9932 6 
90 568008 นาทว ี 0.9932 52 
91 568010 นาหม่อม  0.9976 31 
92 568011 กระแสสินธุ ์ 0.993 6 
93 568012 นิคมสร้างตนเองเทพา  0.9932 19 
94 568013 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ  0.9967 52 

 
 
 



ก-96 
 

 
 

ตารางผนวกท่ี ก4 (ต่อ) 
 

No. รหัสสถานี ชื่อสถาน ี R2 DEM 
95 568015 จ.สงขลา 

  
  
  
  
  

กิ่ง อ.คลองหอยโข่ง  0.9942 27 
96 568017 อ.บางกล่ า  0.9946 7 
97 568301 คอหงษ์ สกษ 0.9976 14 
98 568401  สะเดา 0.9969 59 
99 568501  สงขลา 0.9976 13 
100 568502  หาดใหญ ่ 0.9976 20 
101 570001 จ.สตูล อ.เมืองสตูล  0.9976 2 
102 570002 ละง ู 0.9995 7 
103 570003 ทุ่งหว้า  0.9988 24 
104 570004 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.ควนกาหลง  0.9956 39 
105 570005 ควนกาหลง  0.9931 39 
106 570006 ควนโดน  0.9895 29 
107 570007 กิ่ง อ.ท่าแพ  0.9979 11 
108 570201 สตูล 0.9961 12 
109 580002 จ.ปัตตานี สายบุร ี 0.9974 15 
110 580003 ยะรัง  0.9959 18 
111 580004 โคกโพธิ ์ 0.9976 19 
112 580005 ปะนาเระ  0.9973 12 
113 580006 มายอ  0.9877 144 
114 580007 หนองจิก  0.9949 1 
115 580008 ปท.ยะหริ่ง  0.9958 8 
116 580009 กะพ้อ 0.9982 35 
117 580010 ไม้แก่น 0.9971 12 
118 580011 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  0.9896 13 
119 580012 ทุ่งยางแดง  0.988 29 
120 580201 ปัตตานี 0.9976 6 
121 581001 จ.ยะลา อ.เมืองยะลา  0.999 19 
122 581002 รามัน  0.9982 7 
123 581003 ยะหา 0.9944 31 
124 581004 บังนังสตา 0.9943 78 
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ตารางผนวกท่ี ก4 (ต่อ) 
 

No. รหัสสถานี ชื่อสถาน ี R2 DEM 
125 581005 จ.ยะลา 

  
  
  
  

เบตง 0.9976 278 
126 581006 ร.ร.บ้านบาละ อ.ยะหา  0.9976 69 
127 581007 นิคมสร้างตนเองธารโต  0.9993 186 
128 581008 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.บันนังสตา  0.9977 354 
129 581301 สกษ.ยะลา 0.999 41 
130 583001 จ.นราธิวาส ยี่งอ  0.9971 9 
131 583002 สุไหงปาดี  0.9952 16 
132 583003 ระแงะ 0.997 27 
133 583004 ตากใบ  0.9963 0 
134 583005 สุไหงโก-ลก  0.9972 11 
135 583006 บาเจาะ  0.9918 13 
136 583007 รือเสาะ 0.9978 50 
137 583008 แว้ง 0.9969 176 
138 583009 จะแนะ 0.9983 148 
139 583010 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.สุคิริน  0.9926 116 
140 583011 สุคิริน 0.9981 118 
141 583012 นิคมสร้างตนเองศรีสาคร  0.989 40 
142 583013 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ตากใบ  0.9956 5 
143 583014 กิ่ง อ.เจาะไอร้อง  0.9958 28 
144 583201 สตอ.นราธิวาส 0.9969 9 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินค่าปริมาณฝนเชิงพื้นที่ภาคพื้นดนิ 
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ตารางผนวกที ่ข1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวันตรวจวดัภาคพื้นดินในพ้ืนท่ีภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 

Day ฝนจริง IDW Kringing CO-Kringing Thiessen 
1 พ.ย.53 110.61 89.14 84.72 83.89 87.00 
2 พ.ย.53 43.79 45.45 44.70 38.87 47.12 
3 พ.ย.53 18.95 23.55 23.09 25.26 23.00 
4 พ.ย.53 28.71 27.90 25.99 30.83 27.37 
5 พ.ย.53 12.72 11.39 11.52 10.41 11.84 
6 พ.ย.53 11.81 8.86 8.25 6.39 8.31 
7 พ.ย.53 10.56 9.25 8.56 12.67 9.11 
8 พ.ย.53 15.47 16.53 15.37 20.81 16.43 
9 พ.ย.53 29.62 31.38 30.25 31.68 31.35 
10 พ.ย.53 10.45 11.30 11.65 10.37 10.98 
11 พ.ย.53 11.79 12.31 12.25 15.36 11.72 
12 พ.ย.53 14.80 19.82 21.03 20.22 21.52 
13 พ.ย.53 10.61 13.73 13.30 9.71 13.05 
14 พ.ย.53 10.47 14.88 14.47 20.20 15.34 
15 พ.ย.53 9.90 9.77 9.36 9.93 9.76 
16 พ.ย.53 14.99 13.28 13.44 12.61 13.55 
17 พ.ย.53 9.55 9.54 9.97 9.93 9.60 
18 พ.ย.53 6.44 6.08 6.37 5.01 6.41 
19 พ.ย.53 9.66 8.75 8.49 8.35 8.71 
20 พ.ย.53 10.77 8.43 8.49 6.14 7.97 
21 พ.ย.53 6.92 6.01 5.96 5.96 5.42 
22 พ.ย.53 7.88 7.05 7.21 7.19 6.85 
23 พ.ย.53 9.80 8.25 7.98 7.40 8.34 
24 พ.ย.53 9.96 8.96 9.14 8.49 8.98 
25 พ.ย.53 8.16 7.46 7.10 9.22 7.59 
26 พ.ย.53 3.06 2.63 2.45 4.53 2.79 
27 พ.ย.53 39.42 25.29 23.21 24.35 24.75 
28 พ.ย.53 21.66 17.98 17.39 16.62 18.00 
29 พ.ย.53 19.85 18.62 17.93 22.63 18.41 
30 พ.ย.53 15.58 15.16 14.29 15.13 15.30 
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ตารางผนวกที่ ข2 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวันตรวจวดัภาคพื้นดินในพ้ืนท่ีภาคใต้ เดือนมีนาคม ค.ศ.2011  

Day ฝนจริง IDW Kringing CO-Kringing Thiessen  
1 มี.ค.54 0.84 0.98 1.11 1.44 1.07 
2 มี.ค.54 0.91 1.00 1.10 0.81 0.89 
3 มี.ค.54 0.13 0.14 0.17 0.09 0.14 
4 มี.ค.54 0.56 0.75 0.78 0.47 0.85 
5 มี.ค.54 0.46 0.45 0.54 0.30 0.45 
6 มี.ค.54 3.55 3.41 3.48 3.03 3.45 
7 มี.ค.54 4.96 5.44 6.16 3.44 5.31 
8 มี.ค.54 10.89 8.11 8.11 10.62 7.50 
9 มี.ค.54 8.26 5.94 6.14 7.48 5.68 
10 มี.ค.54 4.58 4.83 5.17 4.70 5.24 
11 มี.ค.54 17.19 14.48 13.83 14.84 13.75 
12 มี.ค.54 9.40 6.10 5.90 7.68 5.89 
13 มี.ค.54 5.46 4.62 4.89 5.29 4.81 
14 มี.ค.54 2.40 2.93 3.34 3.19 2.97 
15 มี.ค.54 1.48 1.54 1.67 0.90 1.64 
16 มี.ค.54 8.67 13.50 12.70 14.80 10.52 
17 มี.ค.54 8.41 10.40 10.40 11.44 11.13 
18 มี.ค.54 6.96 6.08 5.97 6.59 5.76 
19 มี.ค.54 6.98 6.67 6.33 7.26 6.66 
20 มี.ค.54 5.93 5.65 5.65 5.38 5.59 
21 มี.ค.54 5.93 6.42 7.16 8.42 6.55 
22 มี.ค.54 14.80 13.22 13.07 12.60 12.64 
23 มี.ค.54 19.76 21.74 21.19 19.77 22.12 
24 มี.ค.54 39.89 35.57 34.07 1.66 34.22 
25 มี.ค.54 47.70 55.37 52.99 35.03 55.80 
26 มี.ค.54 57.24 66.67 63.74 45.18 66.05 
27 มี.ค.54 33.01 41.19 38.74 30.88 40.48 
28 มี.ค.54 81.88 84.91 80.83 68.79 86.16 
29 มี.ค.54 75.42 86.78 83.81 64.81 87.97 
30 มี.ค.54 37.30 43.29 41.16 41.49 43.10 
31 มี.ค.54 29.33 30.71 30.40 20.46 32.16 
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ตารางผนวกที่ ข3 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME) ในการประมาณค่าปรมิาณฝนเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 
   (มิลลเิมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 พ.ย.53 1.62 2.48 -0.80 3.58 
2 พ.ย.53 -0.44 -0.89 1.77 5.06 
3 พ.ย.53 -1.30 0.43 -0.26 -3.74 
4 พ.ย.53 -0.92 1.55 0.14 -4.45 
5 พ.ย.53 -0.54 -0.86 0.51 1.43 
6 พ.ย.53 -1.46 -1.05 -2.68 1.24 
7 พ.ย.53 -0.17 -0.39 -0.11 -2.09 
8 พ.ย.53 -2.89 -0.07 -1.52 -1.32 
9 พ.ย.53 -1.43 -0.07 0.40 -2.23 
10 พ.ย.53 -0.98 -1.22 -0.58 -0.63 
11 พ.ย.53 -2.16 -1.26 -1.25 -2.28 
12 พ.ย.53 0.42 -0.18 0.43 1.88 
13 พ.ย.53 -1.28 -1.69 -0.26 -4.33 
14 พ.ย.53 -1.34 -0.19 -0.42 -1.93 
15 พ.ย.53 -1.10 0.04 -0.31 -2.05 
16 พ.ย.53 -0.04 -1.20 -0.11 -0.40 
17 พ.ย.53 -0.21 -0.21 0.30 0.20 
18 พ.ย.53 -0.91 0.04 0.21 0.68 
19 พ.ย.53 -1.54 0.45 -0.11 0.11 
20 พ.ย.53 0.21 0.56 -0.06 0.05 
21 พ.ย.53 -1.23 -0.15 -0.07 -0.16 
22 พ.ย.53 -0.40 0.38 -0.10 0.84 
23 พ.ย.53 -1.50 -0.48 -0.78 -0.51 
24 พ.ย.53 -0.38 0.15 -0.54 0.62 
25 พ.ย.53 -0.97 -0.41 -0.34 0.84 
26 พ.ย.53 -0.76 -0.31 -0.32 0.35 
27 พ.ย.53 -0.05 0.52 0.34 1.82 
28 พ.ย.53 -2.55 -0.36 0.18 1.18 
29 พ.ย.53 -3.89 -0.21 -0.85 -0.62 
30 พ.ย.53 -0.38 0.72 -0.44 -0.58 
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 ตารางผนวกที่ ข4 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ ์(MAE) ในการประมาณค่าปรมิาณฝนเดือน 
   พฤศจิกายน ค.ศ.2010 (มิลลิเมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 พ.ย.53 38.11 42.44 36.37 53.14 
2 พ.ย.53 28.54 31.18 27.31 34.05 
3 พ.ย.53 11.94 12.93 10.52 15.22 
4 พ.ย.53 15.15 15.94 14.61 21.60 
5 พ.ย.53 8.48 9.49 8.32 9.18 
6 พ.ย.53 7.07 6.50 7.83 7.22 
7 พ.ย.53 6.70 6.81 6.54 9.87 
8 พ.ย.53 9.65 8.08 8.68 11.28 
9 พ.ย.53 12.39 11.88 12.48 16.26 
10 พ.ย.53 8.54 10.64 9.18 9.80 
11 พ.ย.53 8.29 9.03 7.78 10.31 
12 พ.ย.53 10.98 10.29 10.48 13.65 
13 พ.ย.53 8.59 10.92 7.99 13.14 
14 พ.ย.53 8.07 8.09 7.32 10.49 
15 พ.ย.53 6.32 6.66 6.35 7.78 
16 พ.ย.53 6.36 7.13 5.92 7.80 
17 พ.ย.53 5.24 5.51 5.37 6.89 
18 พ.ย.53 5.42 4.60 4.16 5.28 
19 พ.ย.53 6.72 7.00 5.51 7.73 
20 พ.ย.53 7.87 8.43 7.70 10.37 
21 พ.ย.53 7.80 6.83 7.00 8.21 
22 พ.ย.53 7.34 6.87 6.89 7.30 
23 พ.ย.53 9.02 8.08 8.14 9.62 
24 พ.ย.53 6.97 6.81 7.30 7.39 
25 พ.ย.53 5.70 5.78 5.33 5.87 
26 พ.ย.53 3.51 3.31 3.09 3.53 
27 พ.ย.53 20.52 20.70 18.86 26.87 
28 พ.ย.53 13.44 11.90 10.12 12.89 
29 พ.ย.53 10.54 8.94 8.60 12.30 
30 พ.ย.53 7.77 7.86 8.06 9.93 

 

 

 

 

 

 



ข-6 

 

 
 

 ตารางผนวกที่ ข5 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกกาลังสอง (RMSE) ในการประมาณค่าปริมาณฝนเดือน
   พฤศจิกายน ค.ศ.2010 (มิลลิเมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 พ.ย.53 60.05 60.38 57.46 77.11 
2 พ.ย.53 57.25 51.40 50.77 63.18 
3 พ.ย.53 19.31 19.80 17.34 25.61 
4 พ.ย.53 24.28 24.34 25.11 35.97 
5 พ.ย.53 19.03 18.38 18.46 20.42 
6 พ.ย.53 13.78 12.97 21.79 12.02 
7 พ.ย.53 12.53 11.30 11.14 16.63 
8 พ.ย.53 21.29 11.69 16.92 17.06 
9 พ.ย.53 19.03 18.06 19.05 23.93 
10 พ.ย.53 15.60 18.18 16.98 18.99 
11 พ.ย.53 16.55 16.04 15.04 15.46 
12 พ.ย.53 22.05 19.97 20.55 27.08 
13 พ.ย.53 16.29 22.20 15.79 24.95 
14 พ.ย.53 20.05 18.90 18.23 25.53 
15 พ.ย.53 12.27 11.63 10.93 15.00 
16 พ.ย.53 10.62 10.74 10.18 12.89 
17 พ.ย.53 8.16 8.27 8.22 10.72 
18 พ.ย.53 13.16 6.84 6.79 8.16 
19 พ.ย.53 13.28 10.51 8.82 12.42 
20 พ.ย.53 13.71 14.12 13.58 19.04 
21 พ.ย.53 15.92 12.60 13.27 15.50 
22 พ.ย.53 15.75 13.00 13.72 15.45 
23 พ.ย.53 16.90 13.03 15.14 16.91 
24 พ.ย.53 13.22 11.82 14.32 13.53 
25 พ.ย.53 12.54 10.67 10.23 9.70 
26 พ.ย.53 10.17 6.09 6.14 6.70 
27 พ.ย.53 36.65 35.89 33.93 47.27 
28 พ.ย.53 26.84 19.69 18.08 23.30 
29 พ.ย.53 17.97 12.92 13.00 17.55 
30 พ.ย.53 13.58 13.15 13.77 17.56 
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 ตารางผนวกที่ ข6 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME) ในการประมาณค่าปรมิาณฝนเดือนเดือนมีนาคม 
   ค.ศ.2011  (มิลลเิมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 มี.ค.54 -1.63 -1.11 -1.00 0.02 
2 มี.ค.54 -0.10 -0.56 -0.02 0.00 
3 มี.ค.54 -0.08 -0.30 -0.70 0.07 
4 มี.ค.54 -0.20 -0.16 -0.18 0.07 
5 มี.ค.54 0.03 -0.19 -0.02 -0.08 
6 มี.ค.54 0.50 -0.05 0.50 0.62 
7 มี.ค.54 0.13 -0.62 0.02 0.56 
8 มี.ค.54 -0.61 -0.69 -0.63 -1.44 
9 มี.ค.54 -0.37 0.07 -0.32 0.57 
10 มี.ค.54 0.11 -0.76 0.14 0.12 
11 มี.ค.54 -1.65 0.57 -0.31 -1.20 
12 มี.ค.54 -0.55 -0.04 0.08 1.95 
13 มี.ค.54 -1.06 -0.53 -0.16 0.45 
14 มี.ค.54 0.09 -0.44 0.03 0.40 
15 มี.ค.54 0.17 -0.35 -0.11 0.54 
16 มี.ค.54 0.05 -1.08 -1.79 -16.84 
17 มี.ค.54 0.86 0.29 0.38 0.95 
18 มี.ค.54 -0.41 -0.69 -0.37 -0.72 
19 มี.ค.54 0.43 0.32 0.62 -0.06 
20 มี.ค.54 -0.05 -0.32 0.05 0.57 
21 มี.ค.54 -0.03 -0.75 -0.02 0.38 
22 มี.ค.54 -0.92 0.48 -0.25 -0.59 
23 มี.ค.54 0.28 0.67 0.56 0.80 
24 มี.ค.54 -1.22 -0.93 -1.24 2.52 
25 มี.ค.54 -1.33 -1.40 -0.85 -1.12 
26 มี.ค.54 -1.72 1.41 -0.23 -3.64 
27 มี.ค.54 -1.68 -0.52 -0.30 -2.22 
28 มี.ค.54 -2.15 2.55 0.46 -4.47 
29 มี.ค.54 0.49 1.22 1.37 -5.15 
30 มี.ค.54 -0.15 -0.14 -0.27 1.62 
31 มี.ค.54 -0.21 -3.50 -0.01 5.52 
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 ตารางผนวกที่ ข7 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ ์(MAE) ในการประมาณค่าปรมิาณฝนเดือนมีนาคม 
   ค.ศ.2011 (มิลลิเมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 มี.ค.54 2.67 2.15 2.04 1.16 
2 มี.ค.54 1.20 1.67 1.09 1.49 
3 มี.ค.54 0.28 0.49 0.78 0.13 
4 มี.ค.54 0.94 0.95 0.97 0.80 
5 มี.ค.54 0.49 0.72 0.48 0.49 
6 มี.ค.54 3.49 4.19 3.70 3.91 
7 มี.ค.54 4.11 4.90 4.69 5.23 
8 มี.ค.54 7.42 9.88 7.52 9.88 
9 มี.ค.54 7.39 7.82 7.61 9.28 
10 มี.ค.54 4.17 5.67 5.04 4.59 
11 มี.ค.54 10.67 11.20 10.91 13.37 
12 มี.ค.54 6.35 7.09 5.87 7.35 
13 มี.ค.54 4.37 4.95 4.00 4.45 
14 มี.ค.54 1.85 2.37 1.94 2.25 
15 มี.ค.54 1.41 1.95 1.72 1.49 
16 มี.ค.54 9.70 10.97 11.42 28.17 
17 มี.ค.54 6.85 7.81 6.98 8.60 
18 มี.ค.54 5.74 7.36 6.10 7.07 
19 มี.ค.54 5.19 6.43 5.26 6.29 
20 มี.ค.54 5.29 5.86 5.48 6.67 
21 มี.ค.54 4.71 6.16 5.25 5.72 
22 มี.ค.54 10.48 10.68 10.49 12.93 
23 มี.ค.54 10.36 11.28 11.02 13.71 
24 มี.ค.54 20.43 22.31 19.76 25.36 
25 มี.ค.54 18.29 20.34 18.10 25.67 
26 มี.ค.54 20.19 22.39 20.32 25.69 
27 มี.ค.54 21.20 23.51 19.87 27.39 
28 มี.ค.54 34.31 39.08 38.11 44.96 
29 มี.ค.54 20.26 24.31 22.36 36.05 
30 มี.ค.54 15.23 17.77 15.59 19.72 
31 มี.ค.54 19.21 21.93 19.40 26.20 
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 ตารางผนวกที่ ข8 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกกาลังสอง (RMSE) ในการประมาณค่าปริมาณฝนเดือน
   มีนาคม ค.ศ.2011  (มิลลิเมตร) ในพื้นที่ภาคใต ้

วัน/เดือน/ป ี IDW Kriging Co-Kriging Thiessen 
1 มี.ค.54 15.22 11.21 11.48 4.44 
2 มี.ค.54 3.77 4.62 3.37 5.09 
3 มี.ค.54 1.49 2.40 7.35 0.79 
4 มี.ค.54 2.94 3.14 2.90 2.73 
5 มี.ค.54 1.86 2.25 1.63 1.85 
6 มี.ค.54 10.00 10.19 9.93 10.61 
7 มี.ค.54 8.14 8.83 8.24 9.91 
8 มี.ค.54 13.64 18.47 15.16 19.82 
9 มี.ค.54 13.67 13.07 13.90 16.53 
10 มี.ค.54 9.16 10.66 9.98 10.85 
11 มี.ค.54 18.11 17.50 16.50 20.38 
12 มี.ค.54 11.75 12.68 10.83 14.65 
13 มี.ค.54 10.60 7.68 6.63 7.68 
14 มี.ค.54 3.69 4.17 3.85 4.96 
15 มี.ค.54 3.39 4.24 3.73 3.57 
16 มี.ค.54 32.61 32.41 37.33 87.51 
17 มี.ค.54 16.70 16.94 16.38 18.22 
18 มี.ค.54 10.74 12.97 11.62 15.61 
19 มี.ค.54 10.65 11.70 10.71 14.30 
20 มี.ค.54 8.64 9.02 8.46 11.67 
21 มี.ค.54 8.35 10.52 9.13 10.59 
22 มี.ค.54 17.24 16.23 16.80 20.05 
23 มี.ค.54 16.52 17.53 17.75 21.45 
24 มี.ค.54 32.68 34.71 32.33 41.38 
25 มี.ค.54 28.74 31.63 27.78 39.72 
26 มี.ค.54 33.94 35.28 32.65 41.21 
27 มี.ค.54 41.68 45.28 40.85 53.94 
28 มี.ค.54 56.97 55.10 58.62 74.74 
29 มี.ค.54 29.91 33.65 30.66 51.99 
30 มี.ค.54 23.42 26.39 23.45 28.60 
31 มี.ค.54 37.34 40.71 37.93 53.36 
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ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการท าโปรแกรมจ าแนกข้อมลู 
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การ Export File Excel ให้เป็น Shape File 

1.  
2. ตัดข้อมูลสถานีวัดน้ าฝนที่ต้องการหาค่าออกโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel              
 จากนั้นใช้โปรแกรม ArcGIS                           สร้างปริมาณฝนเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธี ได้แก่  
 IDW , Kriging , Co- Kriging และ Thiessen Polygon 

3. คลิกขวาที่ไฟล์  Excel               คลิก  Display XY Data… กด Edit… เลือก                                    
 Geographic  Coordinate  Systems  คลิก  World                    จากนั้นกด  OK 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ภาพผนวกที่ ค1 แสดงหน้าต่าง  Display XY Data… 
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  ภาพผนวกที่ ค2  แสดงหน้าต่างพิกัดจุดของแต่ละสถานี 

 

4. คลิกขวาที่                                  คลิก  Data  เลือก  Export  Data… 

   
  ภาพผนวกที่ ค3  แสดงหน้าต่าง  Export  Data 
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ขั้นตอนการท าวิธี   Inverse Distance Weighting  ( IDW ) 

1. คลิกเมนู  Arc Toolbox           จะปรากฏหน้าต่างของ  Arc Toolbox  จากนั้นเลือก  
Spatial  Analyst Tools  แล้วคลิกท่ี  Interpolation  จากนั้นคลิก  IDW 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพผนวกที่ ค4  แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธีIDW 
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    รูปผนวกท่ี 9  แสดงหน้าต่าง  IDW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ภาพผนวกที่ ค5  แสดงค่ารูปภาพ  IDW  ที่ประมวลผลแล้ว 
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2. จากนั้นอ่านค่าน้ าฝนโดยคลิกที่             จากแทบเครื่องมือ 
 
 
 
3. คลิกท่ี          จะปรากฏหน้าต่าง  Go To  XY  จากนั้นใส่ค่า Latitude และ Longitude  
โดยที่ช่อง X ใส่ ค่า  Longitude  และค่า Y  ใส่ค่า Latitude  แล้วกด  Enter  จะปรากฏจุด
กระพริบ 
 
 
 

  ภาพผนวกที่ ค6  แสดงหน้าต่าง  Go To  XY  จากแทบเครื่องมือ 

 

4. คลิกท่ี          จากแถบเครื่องมือแล้วคลิกที่จุดกระพริบ  จะปรากฏหน้าต่าง Identity  จากนั้น
อ่านค่าน้ าฝนจากหน้าต่าง Identity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค7  แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี IDW 

 

 



ค-7 

 

 
 

ขั้นตอนการท า KRINGING 

1. คลิกเมนู  Arc Toolbox             จะปรากฏหน้าต่างของ  Arc Toolbox  จากนั้นเลือก  
Spatial  Analyst Tools  แล้วคลิกท่ี  Interpolation  จากนั้นคลิก  Kringing 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพผนวกที่ ค8  แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธีKRINGING 
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2. จะปรากฏหน้าต่าง Kringing ที่แถบของ Input point features  เลือก STA  (Shape file ที่ 
 Export แล้ว)  จากนั้นที่แถบของ  Z value field เลือก Rain  และท่ีแถบ Kringing method 
 เลือก Universal  จากนั้นกด  OK 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ภาพผนวกที่ ค9  แสดงหน้าต่าง Kringing ที่ประมวลผลแล้ว 
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3. จากนั้นอ่านค่าน้ าฝนโดยคลิกที่             จากแทบเครื่องมือ 

 
    

4. คลิกท่ี          จะปรากฏหน้าต่าง  Go To  XY  จากนั้นใส่ค่า Latitude และ Longitude  
โดยท๋ช่อง X ใส่ ค่า  Longitude  และค่า Y  ใส่ค่า Latitude  แล้วกด  Enter  จะปรากฏจุด
กระพริบ 

 
 
 

 ภาพผนวกที่ ค10  แสดงหน้าต่าง  Go To  XY   

 

5. คลิกท่ี  จากแถบเครื่องมือแล้วคลิกท่ีจุดกระพริบ  จะปรากฏหน้าต่าง Identity  
จากนั้นอ่านค่าน้ าฝนจากหน้าต่าง Identity 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ภาพผนวกที ่ค11  แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี Kringing 

 

ขั้นตอนการท าวิธี  CO – KRINGING 
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1. คลิกขวาที่แถบเมนูบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ว่าง  จากนั้นกด  Geostatistical  Analyst  จะปรากฏ
แถบเครื่องมือ                                        คลิกท่ีรูป           จะปรากฏแถบเครื่องมือ  ดัง
รูป  จากนั้นที่แถบเครื่องมือ Dataset  เลือก STA (สถานีที่ Export แล้ว ) ที่แถบเครื่องมือ  
Data Field เลือก Rain  และที่แถบเครื่องมือ Dataset 2  เลือก STA (สถานีที่ Export แล้ว ) 
ที่แถบเครื่องมือ  Data Field เลือก High  จากนั้นกด  Next 

  
 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค12  แสดงหน้าต่างของแถบเครื่องมือ Geostatistical Wisard : Kringing 
 /CoKinging 

 

2. ที่  CoKringing  Type  เลือก Ordinary  จากนั้นคลิกท่ี  Finish  จะปรากฏหน้าต่าง  
Method Report  คลิกท่ี  OK 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ ค13  แสดงหน้าต่างของแถบเครื่องมือ  Geostatistical  Wisard – 
CoKinging          Step 2 of  5 
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   ภาพผนวกที่ ค14  แสดงหน้าต่าง  Method  Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ภาพผนวกที่ ค15  แสดงค่ารูปภาพ  Co-Kringing  ที่ประมวลผลแล้ว 
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3. จากนั้นอ่านค่าน้ าฝนโดยคลิกที่          จากแทบเครื่องมือ 
4. คลิกท่ี          จะปรากฏหน้าต่าง  Go To  XY  จากนั้นใส่ค่า Latitude และ Longitude  

โดย ที่ช่อง X ใส่ ค่า  Longitude  และค่า Y  ใส่ค่า Latitude  แล้วกด  Enter  จะ
ปรากฏจุดกระพริบ 

5. คลิกท่ี จากแถบเครื่องมือแล้วคลิกท่ีจุดกระพริบ  จะปรากฏหน้าต่าง Identity  จากนั้นอ่านค่า
 น้ าฝนจากหน้าต่าง Identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค16  แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี Co-Kringing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค-13 

 

 
 

ขั้นตอนการท า THIESSEN POLYGONS 

1. คลิกเมนู  Arc Toolbox              จะปรากฏหน้าต่างของ  Arc Toolbox  จากนั้นเลือก  
 Analyst Tools  แล้วคลิกท่ี  Proximity  จากนั้นคลิก  Create  Thiessen  Polygons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ภาพผนวกที่ ค17  แสดงหน้าต่าง  Arc Toolbox วิธTีhiessen  Polygons 
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2. จะปรากฏหน้าต่าง  Create  Thiessen  Polygons  ที่แถบของ  Input point features  
เลือก  STA  (Shape file ที่ Export แล้ว)  จากนั้นกด  OK 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ภาพผนวกที่ ค18  แสดงหน้าต่าง  Create  Thiessen  Polygons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ภาพผนวกที่ ค19  แสดงหน้าต่าง Thiessen Polygons  ที่ประมวลผลแล้ว 
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3. จากนั้นอ่านค่าน้ าฝนโดยคลิกที่             จากแทบเครื่องมือ 
4. คลิกท่ี          จะปรากฏหน้าต่าง  Go To  XY  จากนั้นใส่ค่า Latitude และ Longitude  
โดยที่ ช่อง X ใส่ ค่า  Longitude  และค่า Y  ใส่ค่า Latitude  แล้วกด  Enter  จะปรากฏจุด
กระพริบ 

5. คลิกท่ี จากแถบเครื่องมือแล้วคลิกท่ีจุดกระพริบ  จะปรากฏหน้าต่าง Identity  จากนั้นอ่านค่า
 น้ าฝนจากหน้าต่าง Identity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค20  แสดงหน้าต่าง Identity เพ่ืออ่านค่าวิธี Thiessen Polygons 
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วิธีการหาค่าฝนเฉลี่ยของพื้นที่ภาคใต้ 
วิธีการหาค่าฝนเฉลี่ยของพื้นที่ภาคใต้โดยวิธี IDW และ Kringing 

1. คลิกเมนู  Arc Toolbox           จะปรากฏหน้าต่างของ  Arc Toolbox  จากนั้นเลือก  Spatial  
 Analyst Tools  แล้วคลิกท่ี Spatial Analyst Tools  จากนั้นคลิก  Extract by Mask 
2. จะปรากฏหน้าต่าง Extract by Mask  ที่แถบของ Input raster  เลือก November_01 
(shapefile  ค่าน้ าฝน )  จากนั้นที่แถบของ  Input raster of feature mask data เลือก  
shapefile กรอบ แผนที่ภาคใต้  และที่แถบ Output raster ตั้งชื่อไฟล์  extract_01  จากนั้นกด  OK   
 
 

 

 

 

 

 

   

  ภาพผนวกที่ ค21  แสดงหน้าต่าง  Extract by Mask  วิธ ีIDW และ Kringing 

3. เพ่ิมช่องตาราง Code ของกรอบแผนที่ภาคใต้ โดยคลิกขวาแล้วเลือก Open Attribute Table 
แล้ว เลือก Add Field.. จากนั้นตั้งชื่อว่า Code แล้วคลิกขวาเลือก Field Calculator.. แล้ว
ก าหนดให้ เป็น 1  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ ค22  แสดงหน้าต่าง Table 
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4. จากนั้นคลิกที่  Zonal  จากเครื่องมือ  ArcToolbox  แล้วเลือก  Zonal Statistics as  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จะปรากฏหน้าต่าง  Zonal Statistics as Table ที่แถบ Input raster of feature zone 
data   เลือก กรอบแผนที่ภาคใต้ จากนั้นที่แถบ Zone field เลือก Code ที่แถบ Input value 
raster  เลือก extract_01  ที่แถบ Output table ตั้งชื่อไฟล์  zonal_01  และท่ีแถบ Statistics 
type  (optional) เลือก Mean จากนั้นกด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพผนวกที่ ค23  แสดงหน้าต่าง  Zonal Statistics as Table 
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6. จากนั้นอ่านค่าจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้วโดยคลิกที่ไฟล์ zonal_01 แล้วอ่านค่าจาก Table 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพผนวกที่ ค24  แสดงรูปภาพของข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว 
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วิธีการหาค่าฝนเฉลี่ยของพื้นที่ภาคใต้โดยวิธี วิธี CO-Kringing 

1. Export ไฟล์ของข้อมูลฝน CO-Kringing ให้เป็นไฟล์ Raster โดยคลิกขวาที่ไฟล์ของข้อมูลฝน 
CO-Kringing แล้วคลิกที่ Data จากนั้นเลือก Export To Raster… จะปรากฏหน้าต่าง GA 
Layer To Grid โดยที่แถบ Input geostatistical layer เลือกไฟล์ข้อมูลฝน CO-Kringing 
จากนั้นที่แถบ Output cell size (optional) ก าหนดให้เป็น 1 จากนั้นกด OK จะได้ไฟล์ที่
เป็น Raster 

 
 
 

 

 

 

  

 ภาพผนวกที่ ค25  แสดงหน้าต่าง GA Layer To Grid 

 

2. คลิกที่แถบเครื่องมือ Arc Toolbox  แล้วคลิกที่ Coversion Tools  จากนั้นเลือก From 
Raster แล้วเลือก Raster to Point จะปรากฏหน้าต่าง  Raster to Point โดยที่แถบ Input 
raster เลือกไฟล์ Raster แล้วกด OK   

 

 

 

 

 

  

 ภาพผนวกที่ ค26    แสดงหน้าต่าง Raster to Point 
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  ภาพผนวกที่ ค27  แสดงรูปที่ Export CO-Kringing ให้เป็นไฟล์ Raster 

 

3. จากนั้นคลิกที่แถบเครื่องมือ Arc Toolbox  แล้วเลือก  Analysis Tools  จากนั้นคลิก 
Overlay แล้วคลิก  Spatial Join  จะปรากฏหน้าต่าง  Spatial Join  โดยที่แถบ Target 
Features เลือกไฟล์ที่ Export File Raster  และท่ีแถบ  Join Features เลือก  กรอบแผน
ที่ภาคใต้ แล้วกด OK  จะได้ไฟล์ Spatial Join  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค28    แสดงหน้าต่าง Spatial Join 
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4. คลิกท่ี Statistics  จากแถบเครื่องมือ Arc Toolbox  แล้วคลิกท่ี  Summary  Statistics  
จะปรากฏหน้าต่าง  Summary  Statistics  โดยที่แถบ Input Table เลือก ไฟล์ที่ได้จาก 
Spatial Join  และท่ีแถบ Statistics  Field  เลือก GRID_CODE  แล้วไปคลิกที่ช่อง  
Statistic Type  เลือก MEAN  จากนั้นกด  OK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพผนวกที่ ค29  แสดงหน้าต่าง  Summary  Statistics 

 

5. คลิก Open Table  ที่ไฟล์  Summary  Statics  จะได้ค่าฝนเฉลี่ยของพ้ืนที่ภาคใต้ 
 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ ค30  แสดงหน้าต่าง Table ไฟล์ Summary Statics 

 


