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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของปริมาณน้้าที่ส่งเพื่อการเกษตรใน
โครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก รวมถึงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนน้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก โดยการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจะให้ความส้าคัญ
ในช่วงเวลาที่เกิดการขาดแคลนน้้าในเขตพื้นที่ศึกษาในช่วงปี พ  .ศ .5222-5252  ซึ่งการประเมินและ
วิเคราะห์ความต้องการน้้าจะต้องอาศัยข้อมูลที่ส้าคัญประกอบด้วย ปริมาณน้้าต้นทุน พื้นที่เพาะปลูก 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยา เช่นปริมาณฝน และปริมาณการระเหย เป็นต้น รวมถึงการ
บริหารจัดการน้้าในภาพรวมของลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก จากข้อมูลที่รวบรวมได้ น้ามา
ประเมินความต้องการน้้าชลประทานของโครงการชลประทานในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก 
โดยใช้แบบจ้าลอง CROPWAT 8.0 ช่วยในการประเมินความต้องการน้้าชลประทานของพืชแต่ละชนิด 
ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักอื่นๆ เปรียบเทียบกับปริมาณน้้าที่ส่งให้ในแต่ละโครงการฯ 
  ผลการวิจัยพบว่า ในปีพ  .ศ .5222 /5225  และพ  .ศ .5225 /5222  ช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูกถึง
ปลายเดือนมีนาคมมีการขาดแคลนน้้าเพื่อการเพาะปลูกอย่างมาก ซึ่งสาเหตุอาจมาจากมีการเพาะปลูก

มากเกินกว่าที่กรมชลประทานก้าหนด และในปี พ .ศ .5252 /5252  มีการขาดแคลนน้้าเพื่อการเพาะปลูก
ในช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูกและระหว่างเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคมเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนการ
ขาดแคลนน้้าต่้ากว่าปี พ  .ศ .5222 /5225  และพ.ศ. 5225 /5222  อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในพื้นที่โครงการฯ  มี
ปริมาณการใช้น้้าใต้ดินเพื่อการเกษตรประมาณ 2.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในพื้นที่โครงการ
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างยังมีการใช้น้้าหมุนเวียนจากระบบ และมีการผันน้้าจากเขื่อนแม่กลอง
ประมาณ 22  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกด้วย ทั้งนี้ในปี พ .ศ .5252 /5252  กรมชลประทานได้ใช้พื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่รับน้้านองเพื่อช่วยลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ โดยมีปริมาณน้้าที่เก็บกักไว้ใน
ทุ่งทั้ง 25 ทุ่งจ้านวน 5 , 281.52 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นทุ่งในพ้ืนที่โครงการจ้านวน 2 ทุ่ง โดย เก็บกัก
น้้าในทุ่งปริมาณ  1,216.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากจะช่วยลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แล้วยังสามารถ
ใช้เป็นน้้าต้นทุนส้าหรับเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที ่
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Abstract 
This research aims to analyze the sufficiency of water supply for agriculture in 

the west of Lower Chao Phraya Irrigation Project and solving water shortage problems 
in the area. The assessment and analysis of data will focus on the period water 
shortage during 2012-2017. The assessment and analysis of water demand will be 
based on important data including the volume of water supply, cultivated land, 
meteorological data from meteorological, etc. The CROPWAT model was used to 
estimate the irrigation crop water requirements (CWRs) for all crops such as rice, 
sugarcane and vegetable and the CWRs were then compared with the delivered water 
to each area.  

 The results of the study indicated that in 2012-2013 and 2013-2014 at the 
beginning of cultivation in the end of March, there was a huge water shortage. The 
cause may be that the cultivation area is more than the plan of Royal Irrigation 
Department. In 2017/2018, there was also a water shortage at the beginning of 
cultivation from January to the end of March. However, the magnitude of water 
shortages is lower than 2012-2013 and 2013-2014. Groundwater was used for 
agriculture in the basin around 1.5 million cubic metres per day and in the lower 
western side of the Chao Phraya, water was also reused from the drainage system and 
additional amount of water was diverted from the Mae Klong dam around 70 cubic 
metres per second. In addition, in 2017/2018 RID used the lowland area as retention 
basin to reduce the flooding. The volume of water about 2,184 million cubic metres 
was stored in 12 flooding retention basins, the amount of water stored in the 7 
western flood basins was 1,216.7 million cubic metres. Some amount of the water in 
the flood areas may also be used for cultivation in the dry season. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
1. ท่ีมำและควำมส ำคัญ 

 ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ เป็นลุ่มน้้ำที่ส้ำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ มีพ้ืนที่

ลุ่มน้้ำรวมทั้งสิ้น 20,523.42 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร 

ก้ำแพงเพชร อุทัยธำนี  ชัยนำท สิงห์บุรี  ลพบุรี  อ่ำงทอง สุพรรณบุรี  นครปฐม นครนำยก 

พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี และสมุทรปรำกำร รวมถึงกรุงเทพมหำนครด้วย มีแม่น้้ำ

ส้ำคัญสำยหลัก คือ แม่น้้ำเจ้ำพระยำ โดยมีแม่น้้ำสะแกกรังไหลมำบรรจบเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ ซึ่ง

ปัญหำส่วนใหญ่ของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ คือ กำรแปรผันของปริมำณฝน ซึ่งเป็นสภำพที่เกิดขึ้นตำม

ธรรมชำติ ไม่สำมำรถควบคุมหรือแก้ไขได้ จำกสภำพกำรแปรผันดังกล่ำวส่งผลกระทบให้เกิดภัยแล้ง

ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่อยู่ห่ำงไกลจำกแหล่งน้้ำ หรือแม้แต่ในพ้ืนที่ที่อยู่ติดล้ำน้้ำสำขำ 

หำกฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลำนำนก็อำจเกิดกำรขำดแคลนน้้ำได้ และในช่วงที่ฝนตกหนักในเวลำสั้นๆ

ก็อำจก่อให้เกิดปริมำณน้้ำหลำกจ้ำนวนมำกไหลล้นล้ำน้้ำเข้ำท่วมพ้ืนที่อยู่อำศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม

ได้รับควำมเสียหำย 

 ปัจจุบันจ้ำนวนประชำกรในประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงท้ำให้ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำร

อุปโภค-บริโภค และเพ่ือกำรเพำะปลูกเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย เพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งจำกภำวะ

ขำดแคลนน้้ำดังกล่ำวส่งผลให้มีกำรงดปลูกพืช หรือลดพ้ืนที่เพำะปลูกลงเนื่องจำกมีปริมำณน้้ำต้นทุนไม่

เพียงพอ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จำกปัญหำควำมขำดแคลนน้้ำท้ำให้จ้ำเป็นต้องมี

กำรใช้น้้ำจำกแหล่งน้้ำอ่ืน ๆ เช่น แหล่งน้้ำใต้ดิน น้้ำบำดำลเป็นต้น ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่

เหมำะสมและมีประสิทธิภำพจึงมีควำมส้ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่จะท้ำให้เกิดกำรใช้น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ และเป็น

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 2.1 เพ่ือศึกษำลักษณะกำรเพำะปลูกพืชในโครงกำรชลประทำนของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงฝั่ง

ตะวันตก 

 2.2 เพ่ือวิเครำะห์ควำมพอเพียงของน้้ำที่ส่งเพ่ือกำรเกษตรในเขตโครงกำรชลประทำนของลุ่ม

น้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงฝั่งตะวันต 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ใช้พ้ืนที่ในโครงกำรเจ้ำพระยำใหญ่ตอนล่ำง ฝั่งตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วยโครงกำรส่งน้้ำและ

บ้ำรุงรักษำ 15 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรชลประทำนประเภทคัน -คูน้้ำจ้ำนวน 8 โครงกำร และ

โครงกำรชลประทำนประเภทรับน้้ำนองจ้ำนวน 7 โครงกำร 

 
ภำพที่ 1 แผนที่โครงกำรเจ้ำพระยำใหญ่ตอนล่ำง 



บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. พื้นที่ที่ท าการศึกษา 

1.1 ลักษณะพื้นที่ 

ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำรวมทั้งสิ้น 20,523.42 

ตำรำงกิโลเมตร (ไม่รวมลุ่มน้้ำปิ้ง วัง ยม น่ำน สะแกกรัง ป่ำสัก และท่ำจีน) พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 

จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร ก้ำแพงเพชร อุทัยธำนีชัยนำท สิงห์บุรี  ลพบุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี

นครปฐม นครนำยก พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี  และสมุทรปรำกำร รวมถึง

กรุงเทพมหำนครด้วย  แม่น้้ำเจ้ำพระยำมีจุดก้ำเนิดอยู่ที่ต้ำบลปำกน้้ำโพ อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ไหลจำกทิศเหนือ ลงสู่อ่ำวไทย ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำมีแม่น้้ำสำยหลัก คือ แม่น้้ำเจ้ำพระยำ โดยมีแม่น้้ำสะแก

กรังไหลมำบรรจบเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ มีชื่อเรียกต่ำง ๆ กันไป ตั้งแต่ต้นน้้ำจนถึงปำกแม่น้้ำ 

 
ภำพที่ 2 แผนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ 
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1.2 ระบบลุ่มน้้ำ 

กำรแบ่งลุ่มน้้ำสำขำในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ได้ก้ำหนดตำมผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำส้ำรวจ 

ออกแบบสถำนีอุทกวิทยำ 25 ลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยำกรน้้ำ , 2548 โดยพิจำรณำ

หลักเกณฑ์ กำรแบ่งขอบเขตลุ่มน้้ำสำขำ กำรเรียกชื่อลุ่มน้้ำ ล้ำน้้ำ และกำรก้ำหนดรหัสลุ่มน้้ำ โดยยึดถือ 

“มำตรฐำนลุ่มน้้ำ และลุ่มน้้ำสำขำ” ของคณะอนุกรรมกำรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศอุทกวิทยำ (น้้ำผิวดิน) 

ภำยใต้คณะกรรมกำรอุทก วิทยำแห่งชำติ  เป็นแนวทำงใน กำรด้ำเนินงำน และได้ท้ำกำรปรับเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์บำงประกำรให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีกำรน้ำข้อมูล จำกแหล่งต่ำง ๆ มำพิจำรณำร่วม  

ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำออกเป็น 2 ลุ่มน้้ำ 

1.3 ปริมำณฝน 

รวบรวมข้อมูลปริมำณฝนรำยเดือนของสถำนีวัดน้้ำฝน  จ้ำนวน 315 สถำนีพบว่ำ มีเพียง 72 

สถำนีที่มีช่วงเวลำของกำรจดบันทึกข้อมูลค่ำปริมำณฝนรำยเดือน เฉลี่ยของแต่ละสถำนีครบตลอดทั้งปี

และมีช่วงเวลำกำรเก็บมำกกว่ำ20 ปีในช่วงปีพ.ศ.2497-2548 นอกจำกนี้ ยังน้ำค่ำปริมำณฝนจำกสถำนี

ข้ำงเคียงของลุ่มน้้ำมำร่วมวิเครำะห์เส้นชั้นน้้ำฝนและปริมำณฝนเฉลี่ยในลุ่มน้้ำมูล ด้วย จำกกำรวิเครำะห์

พบว่ำมีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี1,127 มิลลิเมตร กำรกระจำยตัวของปริมำณฝนจะเกิด ตั้งแต่เดือน

พฤษภำคมไปจนถึงเดือนกันยำยน 

1.4 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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2. โปรแกรมท่ีใช้ในการศึกษา 

2.1 CROPWAT 

CROPWAT 8.0 for Windows เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้ำหรับค้ำนวณปริมำณกำรใช้น้้ำ

ของพืช และควำมต้องกำรน้้ำชลประทำนโดยใช้ข้อมูลภูมิอำกำศและพืช ซึ่งอำจเป็นข้อมูลที่มำพร้อมกับ

โปรแกรมโดย ปริยำยหรือเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้ำไปใหม่ นอกจำกนี้โปรแกรมยังสำมำรถจัดท้ำก้ำหนดกำร

ให้น้้ำชลประทำน ส้ำหรับพืชที่มีแบบแผนกำรเพำะปลูกต่ำง ๆ กัน CROPWAT 8.0 ได้ปรับปรุงและ

เพ่ิมเติมลักษณะกำรท้ำงำนอีกหลำยส่วนประกอบด้วย 

1. กำรค้ำนวณปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิงจำกข้อมูลทั้งรำยเดือน รำยสิบวัน และรำยวัน 

2. มีควำมเข้ำกันได้กับเวอร์ชั่นก่อนหน้ำ ซึ่งท้ำให้สำมำรถใช้ฐำนข้อมูล CLIMWAT ได ้

3. สำมำรถประมำณค่ำข้อมูลภูมิอำกำศท่ีขำดหำยได้ 

4. กำรค้ำนวณค่ำปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืชรำยวันและรำยสิบวัน มีกระบวนค้ำนวณ  

ปรับแก้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช 

5. สำมำรถค้ำนวณควำมต้องกำรน้้ำของพืชและก้ำหนดกำรให้น้้ำส้ำหรับพืชไร่และส้ำหรับ ข้ำวนำ

สวนและข้ำวไร่ 

6. สำมำรถท้ำงำนแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ในกำรปรับแก้ก้ำหนดกำรให้น้้ำ 

7. ให้ตำรำงผลลัพธ์ของสมดุลของน้้ำในดินเป็นรำยวัน 

8. จัดเก็บและเรียกใช้ในแต่ละช่วงกำรท้ำงำนหรือก้ำหนดกำรให้น้้ำที่ผู้ใช้ก้ำหนดขึ้นได้อย่ำง  

ง่ำยดำย 

9. น้ำเสนอข้อมูลเป็นกรำฟ ทั้งข้อมูลน้ำเข้ำผลกำรค้ำนวณควำมต้องกำรน้้ำของพืชและกำรให้น้้ำ 

10. กำรน้ำข้อมูลเข้ำหรือส่งออกท้ำได้อย่ำงง่ำยดำยผ่ำน clipboard หรือ ASCII text files 

11. เพ่ิมควำมสำมำรถส่วนของกำรพิมพ์ผลลัพธ์ซึ่งท้ำงำนกับเครื่องพิมพ์ในระบบวินโดว์ได้  เป็น

อย่ำงดี 

12. ระบบให้ข้อมูลช่วยกำรท้ำงำนกระบวนกำรค้ำนวณค่ำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชใน CROPWAT 

8.0 ใช้ตำมคู่มือของ FAO-56 "Crop Evapotranspiration - Guidelines for computing 

crop water requirements" (Allen et al., 1998) 
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2.1.1 กำรใช้งำนโปรแกรม CROPWAT 

1. ข้อมูล Climate/ETo 

1.1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ที่จะน้ำมำใช้ในกำรท้ำงำนของโปรแกรมจะเป็นรำยเดือนซึ่งเป็นข้อมูลของ

อุตุนิยมวิทยำในพื้นที่ที่สนใจ 

1.2 กำรก้ำหนดทำงเลือกข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ มีส่วนก้ำหนดทำงเลือก ดังนี้ 

1.2.1 DATA SETTINGS OPTIONS 

1.2.1.1 ETo Penman-Monteith 

1. ETo Penman-Monteith calculated from temperature data: เป็นกำรค้ำนวณ

ปริมำณกำรใช้น้้ำอ้ำงอิง ตำมวิธี Penman-Monteith โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำที่

ครบถ้วน ซึ่ง เป็นทำงเลือกโดย default ของโปรแกรม 

2. ETo Penman-Monteith calculated from temperature data (other 

dataestimated”): กรณีนี้ใช้เฉพำะข้อมูลอุณหภูมิค้ำนวณปริมำณกำรใช้น้้ำอ้ำงอิง ตำม

วิธี PenmanMonteith สว่นข้อมูลอ่ืน ๆ ใช้กำรประมำณค่ำจำกอุณหภูมิทำงเลือกกรณีนี้

เลือกใช้เฉพำะกรณีที่ไม่มีข้อมูลอื่น ๆ หำกมีบำงส่วน ให้เลือกกรณีแรก และใช้กำร

ประมำณค่ำข้อมูลที่หำยไปแทน 

1.2.1.2 Temperature: CROPWAT8.0 สำมำรถท้ำงำนได้กับข้อมูล minimum และ 

maximum temperatures (ซึ่งเป็นค่ำโดย default) อีกทำงเลือกหนึ่งเป็นข้อมูล

อุณหภูมิเฉลี่ย 

1.2.2 UNITS OPTIONS 

1.2.2.1 Humidity: ใช้เป็นค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) หน่วยเป็น ร้อยละ (%) 

หรือ ควำมดันไอน้้ำในอำกำศ (actual vapor pressure) หน่วยเป็นกิโลปำสกำล 

(kPa) 

1.2.2.2 Wind speed: ใช้หน่วยเป็น กิโลเมตรต่อวัน (km/day) หรือ เมตรต่อ วินำที(m/s) 

1.2.2.3 Sunshine: ใช้เป็นจ้ำนวนชั่วโมงแสงอำทิตย์ในรอบวัน (hours), ร้อยละ ของ

แสงอำทิตย์ในรอบวัน (%) หรือสัดส่วนของแสงอำทิตย์ในรอบวัน (fraction) 

1.2.2.4 Reference evapotranspiration (ETo): ใช้เป็นมิลลิเมตรต่อวัน (mm/day) หรือ 

ต่อช่วงเวลำ (mm per period) เช่น ต่อเดือน หรือ ต่อสิบวัน 
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2. ข้อมูล Rain 

2.1 ข้อมูลฝน  ได้จำกวัดค่ำฝนที่ตกรำยเดือนตำมสถำนีวัดน้้ำฝนมีหน่วย mm. 

2.2 กำรก้ำหนดฝนใช้กำรฝนใช้กำร หรือ effective rainfall ในงำนทำงด้ำนชลประทำนหมำยถึง ส่วน 

ของฝนที่ตกลงพ้ืนที่เพำะปลูก ซึ่งพืชสำมำรถน้ำไปใช้ในกำรเจริญเติบโตได้หรือส่วนของน้้ำฝนที่

ทดแทน ปริมำณน้้ำชลประทำนที่ต้องส่งให้แก่พืช (กรมชลประทำน, 2534) 

2.2.1 ปริมำณฝนใช้กำรเป็นสัดส่วนคงท่ี (fixed percentage) กับปริมำณ ฝนที่ตกจริง ดัง

สมกำร 

Peff = Fixed percentage× P        ( 2-1) 

โดยทีP่ = ปริมำณน้้ำฝน [มม.] และ Peff = ปริมำณฝนใช้กำร [มม.] 

2.2.2 Dependable rainfall (FAO/AGLW formula): เป็นวิธีกำรค้ำนวณจำกสมกำร

เอมพิริคัล ที่พัฒนำโดย FAO สมกำรค้ำนวณฝนใช้กำรเป็นรำยเดือน (monthly 

rainfall) มี 2 กรณีดังนี้ 

Peff = 0.6× Pmonth −10 เมื่อ Pmonth ≤ 70 mm.                  ( 2-2 ) 

Peff = 0.8× Pmonth – 24 เมื่อ Pmonth > 70 mm.                 ( 2-3 ) 

โดยที ่                                                                                                                                                                       

Pmonth = ปริมำณน้้ำฝนรำยเดือน [มม.] และ Peff = ปริมำณฝนใช้กำร [มม.] 

ส่วนกำรค้ำนวณเป็นรำยสิบวัน ให้หำรสมกำรข้ำงต้นด้วย 3 ดังนี้ 

Peff = 0.6× Pdec −10 / 3 เมื่อ Pdec ≤ 70 / 3 mm.                ( 2-4 ) 

Peff = 0.8× Pdec – 24 / 3 เมื่อ Pdec > 70 / 3mm.                ( 2-5 ) 

โดยทีP่dec = ปริมำณน้้ำฝนรำยสิบวัน [มม.] 

2.2.3 Empirical formula: เป็นวิธกีำรค้ำนวณจำกสมกำรเอมพิริคัลเช่นกันแต่อนุญำตให้

ผู้ใช้ ก้ำหนดพำรำมิเตอร์ในสมกำรเอง 

2.2.4 USDA Soil Conservation Service: เป็นกำรค้ำนวณปริมำณฝนใช้กำรจำก สมกำร

ที่พัฒนำโดย US SCS 

สมกำรค้ำนวณฝนใช้กำรเป็นรำยเดือน (monthly rainfall) มี 2 กรณีดังนี้ 

Peff = Pmonth × (125 – 0.2× Pmonth ) 125 เมื่อ Pmonth ≤ 250 mm.        (2-6) 

Peff = 125 + 0.1× Pmonth เมื่อ Pmonth > 250 mm.               (2-7) 

โดยที่ Pmonth = ปริมำณนำฝนรำยเดือน[มม.] และ Peff = ปริมำณฝนใช้กำร [มม.] 

ส่วนกำรค้ำนวณเป็นรำยสิบวัน ให้หำรสมกำรข้ำงต้นด้วย 3 ดังนี้ 
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Peff = Pmonth ×(125 – (0.2×3)× Pmonth ) 125 เมื่อ Pdec ≤ 250 / 3 mm.    (2-8) 

Peff = (125 3) + 0.1× Pdec เมื่อ Pdec > 250 / 3mm.                                 (2-9) 

โดยที่Pdec = ปริมำณน้้ำฝนรำยสิบวัน [มม.] 

2.2.5 Rainfall not considered in irrigation calculations (Effective rainfall = 0): 

เป็นกำรก้ำหนดให้ไม่พิจำรณำข้อมูลฝน หรือปริมำณน้้ำฝนใช้กำรเท่ำกับศูนย์ (บริษัท 

แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น,2555) 

3. ข้อมูลพืช 

3.1 ข้อมูลข้ำว 

จ้ำแนกตำมอำยุกำรเก็บเกี่ยว 120 วันขึ้นไป จะอยู่ในจ้ำพวกข้ำวหนัก(late variety) โดยจะมี
อำยุกำรเก็บเกี่ยว 150 และ 180 วัน ส่วนค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช (Kc) มี 2 ชนิด คือ Kc dry ใช้
ค้ำนวณกรณีแปลงนำไม่มีน้้ำ และ Kc wet ใช้ค้ำนวณกรณีแปลงนำมีน้้ำขัง โดยค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำ
ของพืช (Kc) ในช่วงตั้งตัวจะมีค่ำสูงในกรณีของ Kc wet เนื่องจำกพิจำรณำว่ำมีน้้ำขังในแปลง ในช่วงตั้ง
ตัวของข้ำว ส่วนค่ำ Kc  ที่ระยะสิ้นสุดกำรเพำะปลูกจะต้องพิจำรณำสภำพแปลงนำและข้ำวที่ระยะเก็บ
เกี่ยว ว่ำมีกำรหยุดให้น้้ำเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไหร่และปล่อยให้ข้ำวมีสภำพแห้งมำกน้อยเพียงใด 
3.2 พืชไร่/พืชผัก 
 พืชไร่/พืชผัก มีกลุ่มพืชหลำยกลุ่ม แต่พบว่ำในสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช (Kc) ในแต่ละกลุ่มพืชมี
ควำมแตกต่ำงกันไม่มำก โดยในช่วงตั้งต้น Kc ini จะอยู่ในช่วง 0.3-0.7 ซึ่งค่ำ Kc ini จะต้องมีกำร
ปรับแก้โดยพิจำรณำจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงควำมชื้นในดิน ส่วนค่ำ Kc mid ในช่วงกลำงของกำร
เพำะปลูกอยู่ในช่วง 1.0-1.15 ซึ่งแปรผันตำมควำมสูงของต้นพืช และค่ำ Kc end ที่ระยะสิ้นสุดของกำร
เพำะปลูกจะขึ้นอยู่กับลักษณะกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะมีค่ำสูงในกรณีเก็บเกี่ยวสด แต่จะมีค่ำต่้ำใน
กรณีเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้ง 
 

4. ข้อมูลดิน 
ข้อมูลดินจำก FAO ของโปรแกรม CROPWAT โดยแบ่งลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรำย (LIGHT) ,

ดินร่วน(MEDIUM),ดินเหนียว(HEAVY) ข้อมูลที่ต้องกำรส้ำหรับดิน มีดังนี้ Total Available Water 
(TAW) ควำมชื้นที่พืชน้ำไปใช้ได้ทั้งหมด เป็นผลต่ำงระหว่ำงควำมชื้นชลประทำน (Field Capacity, FC) 
กับควำมชื้นที่จุดเหี่ยวเฉำ (Wilting Point, WP) อัตรำกำรซึมผ่ำนดินสูงสุด (Maximum infiltration 
rate) อำจก้ำหนดให้เท่ำกับสภำพกำรน้ำน้้ำของดินอ่ิมตัว (saturated hydraulic conductivity) หน่วย 
[mm day-1] ควำมลึกของรำกพืช (maximum rooting depth),Initial soil moisture depletion :
ควำมชื้นในดินที่พร่องไปขณะเริ่มต้นคิดเป็นร้อยละของควำมชื้นที่พืชน้ำไปใช้ได้ทั้งหมด(TAW) ส้ำหรับ
ปลูกข้ำวต้องกำรข้อมูลเพ่ิมดังนี้Drainable porosity :ควำมพรุนหรือช่องว่ำงในดินหลังจำกระบำยน้้ำ
ออกไปเป็นผลต่ำงระหว่ำงควำมชื้นของดินอ่ิมตัว (Saturation, SAT) กับควำมชื้นชลประทำน (Field 
Capacity, FC) หน่ ว ย เป็ น  [mm m-1] ,Critical depletion for puddle cracking :ค่ ำ วิ กฤตข อ ง
ควำมชื้นในดินที่พร่องไปจนเกิดกำรแตกตัวที่ผิวชั้นเทือกคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับควำมชื้นที่พืชน้ำไปใช้ได้



9 
 

ทั้งหมด (TAW), Maximum Percolation rate after pudding : อัตรำกำรซึมผ่ำนดินสูงสุดหลังจำก
ท้ำเทือก ซึ่งประมำณโดยโปรแกรม , Water availability at planting : ปริมำณน้้ำขณะที่ปลูกข้ำว , 
Maximum water depth :ปริมำณน้้ำสูงสุดที่ขังในแปลงหน่วยเป็น [mm]( เอกสิทธิ์,2552 ) 

2.2 โปรแกรม ArcGIS 
เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ชุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่ง ใช้ในกำรจัดกำร

ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร    กำรใช้งำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และ

เอกชน สถำนศึกษำ ฯลฯ 

ArcGIS ประกอบด้วย ชุดโปรแกรม ArcView ArcEditor ArcInfo เพ่ือกำร น้ำเข้ำ, แก้ไข, 

วิเครำะห์ และแสดงผลแผนที่ ชุดโปรแกรม ArcSDE และ Enterprise Database เพ่ือกำรจัดกำรระบบ

ฐำนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ชุดโปรแกรม ArcIMS เพ่ือกำรให้บริกำรแผนที่ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนำวิศน์  เรืองวีระวงษ์ (2558) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรบรรเทำอุกทกภัยในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำโดยใช้

ทำงผันน้้ำ ใช้แบบจ้ำลองคณิตศำสตร์ Info works RS ในกำรศึกษำ ใช้เหตุกำรณ์ ปี พ.ศ. 2551 ในกำร

ปรับเทียบแบบจ้ำลอง ใช้เหตุกำรณ์ ปี พ.ศ. 2554 ในกำรทดสอบแบบจ้ำลองและประยุกต์ใช้ ผลกำร

ปรับเทียบแบบจ้ำลองกำรเปลี่ยนน้้ำฝนเป็นน้้ำท่ำ PDM พบว่ำ ค่ำตัวแปร rainfac be Cmax ของพ้ืนที่

ลุ่มน้้ำตอนบนคือ 1.193 4.629 และ 101.834 ตำมล้ำดับ ผลกำรปรับเทียบค่ำสัมประสิทธิ์ควำมขรุขระ

ทำงน้้ำพบว่ำในแม่น้้ำปิงอยู่ระหว่ำง 0.025 – 0.033 ในแม่น้้ำเจ้ำพระยำอยู่ระหว่ำง 0.028 – 0.035 

และศึกษำว่ำกำรผันน้้ำจำกบริเวณที่ต่ำงกันด้วยขนำดที่แตกต่ำงกน ทำงผันน้้ำ 1 ฝั่ง และ 2 ฝั่งจะส่งผล

ให้ระดับน้้ำแตกต่ำงกนอย่ำงไร ด้วย 7 กรณีศึกษำ ดังนี้ 1) ผันน้้ำฝั่งตะวันออก 400 ลบ.ม./วินำที 2) ผัน

น้้ำฝั่งตะวันออก 1,000 ลบ.ม./วินำที 3) ผันน้้ำฝั่งตะวันตกแนวแม่น้้ำปิง - เขื่อนแม่กลอง 1,200 ลบ.ม./

วินำที 4) รวมกรณีศึกษำที่ 1 และ 3 เข้ำด้วยกน 5) รวมกรณีศึกษำที่ 2 และ 3 เข้ำด้วยกัน 6) ผันน้้ำฝั่ง

ตะวันออก และฝังตะวันตกแนวแม่น้้ำปิง - ทะเล ขนำดที่รองรับปริมำณน้้ำส่วนเกินได้ และ 7) ผันน้้ำฝั่ง

ตะวันออก และฝังตะวันตกจำกแม่น้้ำน่ำน แม่น้้ำปิงลงสู่ทะเล ด้วยขนำดที่รองรับปริมำณน้้ำส่วนเกินได้ 

โดยทำงผันน้้ำที่ใช้ก้ำหนดให้เป็นคลองดินรูปตัดสี่เหลี่ยมคำงหมู ควำมลำดชันด้ำนข้ำง 1:1.5 โดยไม่

พิจำรณำถึงคุณสมบัติดินและรำคำที่ดิน ผลกำรศึกษำพบวำขนำดของทำงผันน้้ำที่รองรับปริมำณน้้ำ

ส่วนเกินใน ปี 2554 ได้ คือทำงผันน้้ำฝั่งตะวันตกช่วงแม่น้้ำน่ำนถึงแม่น้้ำปิง 380 ลบ.ม./วินำที ช่วง

แม่น้้ำปิงถึงแม่น้้ำสะแกกรัง 1,400 - 1,780 ลบ.ม./วินำที ช่วงแม่น้้ำสะแกกรัง ถึงจุดออกทะเล 1,700 – 

2,070 ลบ.ม./วินำที  ทำงผันน้้ำฝั่งตะวันออกตลอดช่วงควำมยำวขนำด 1,130 ลบ.ม./วินำที โดยผลกำร

บรรเทำอุทกภัยด้วยทำงผันน้้ำ พบวำระดับน้้ำสูงสุดในแต่ละจังหวัดลดลงแตกต่ำงกัน เช่นบริเวณ 
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นครสวรรค์ ในกรณีศึกษำที่ 1 - 7 เป็น 0.00 0.00 0.28 0.28 0.29 0.55 และ 0.84 เมตร ตำมล้ำดับ 

บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในกรณีศึกษำที่ 1 - 7 เป็น 0.02 0.05 0.05 0.02 0.06 0.47 และ 

0.47 เมตร ตำมล้ำดับ 

นิปัทม์  ค้ำพรหม (2544) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรบรรเทำอุทกภัยของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงโดย

ใช้พ้ืนที่ทุ่งน้้ำท่วมธรรมชำติ กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำในกรณีน้้ำท่วมปี 2538 ซึ่งเทียบเท่ำกับคำบ

อุบัติ 25 ปี โดยพ้ืนที่ที่คัดเลือกให้เป็นทุ่งน้้ำท่วมส่วนใหญ่อยู่บริเวณเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยำ ในเขต

โครงกำรมหำรำช โคกกะเทียม เริงรำง ยำงมณี และผักไห่ และศึกษำแนวทำงกำรผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่ง

น้้ำท่วม 4 แนวทำงคือ 1.กรณีไม่มีกำรผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่ง 2.กรณีผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่งเท่ำกับระดับ

น้้ำสูงสุดของประตูระบำยที่ควบคุมระดับน้้ำในทุ่ง 3.กรณีผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่งเต็มควำมจุของทุ่ง 4.

กรณีผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่งเต็มควำมจุของทุ่งและมีกำรก่อสร้ำงทุ่งน้้ำท่วมเพิ่มเติม ผลกำรศึกษำพบว่ำถ้ำ

ไม่มีกำรผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่ง จะท้ำให้ยอดปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ

เท่ำกับ 4819 ลบ.ม./วินำที และหำกมีกำรผันน้้ำเข้ำเก็บกักในทุ่มจะท้ำให้ยอดปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่ อ.

บำงไทร ลดลงจำกเดิมร้อยละ 4.3 และ 14.3 ส้ำหรับแนวทำงกำรผันน้้ำที่ 2 และ 3 ตำมล้ำดับ และ

ลดลงจำกเดิมร้อยละ 21.8 25.6 และ 30.6 ส้ำหรับแนวทำงกำรผันน้้ำที่ 4 เมื่อมีกำรขุดทุ่งน้้ำท่วม

เพ่ิมเติมด้วยควำมลึกเฉลี่ย 2 4 และ 6 เมตร ตำมล้ำดับ ซึ่งทุ่งน้้ำท่วมที่เสนอให้ท้ำกำรขุดได้แก่บริเวณ

พ้ืนที่ปลูกข้ำวขึ้นน้้ำที่อยู่ริมแม่น้้ำเจ้ำพระยำ ได้แก่ ทุ่งวัดมณีชลขันธ์ วัดอุโลม คลองน้อย บำงกุ้ง ยำง

มณี คลองตำหนัง และผักไห่ 

เฉลิมชัย บวรธรรมรัตน์ (2543) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรจัดหำแนวผันน้้ำและแหล่งเก็บกักน้้ำบริเวณ

ที่รำบลุ่ม เพ่ือบรรเทำอุทกภัยในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง โดยใช้วิธีกำรทำงอุทกวิทยำ และกำร

วิเครำะห์กำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง พบว่ำ พ้ืนที่ที่เหมำะสมได้แก่ พ้ืนที่ในเขต

โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำยำงมณีและผักไห่ ของส้ำนักชลประทำนที่ 7 โดยก้ำหนดพืน้ที่เก็บกักน้้ำไว้ 

2 ขนำด พ้ืนที่ที่ 1 ประกอบด้วยพ้ืนที่เก็บกักน้้ำขนำด 95500 ไร่ ปริมำตรเก็บกัก 382.0 ล้ำน ลบ.ม. ที่

ควำมลึกน้้ำ 2.5 ม. โดยสำมำรถลดยอดปริมำณน้้ำนองท่ี อ้ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้เฉลี่ย 

192 ลบ.ม./วินำที (5.32 % เทียบกับกรณีไม่มีโครงกำร) และใช้วิธีกำรผันน้้ำจำกแม่น้้ำเจ้ำพระยำเข้ำ

พ้ืนที่เก็บกักน้้ำโดยตรง พ้ืนที่ที่ 2 ประกอบด้วยพ้ืนที่เก็บกักน้้ำขนำด 264500 ไร่ ปริมำตรเก็บกัก 1058 

ล้ำน ลบ.ม.  ที่ควำมลึก 2.5 ม. โดยสำมำรถลดยอดปริมำณน้้ ำนองที่  อ้ำเภอเมือง จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยำได้เฉลี่ย 475 ลบ.ม./วินำที (12.49 % เทียบกับกรณีไม่มีโครงกำร) ส้ำหรับเส้นทำงใน

กำรผันน้้ำแบ่งออกเป็น 2 เส้นทำง คือ เส้นทำงแรกผันน้้ำโดยตรงเข้ำพ้ืนที่ขนำด 95500 ไร่ ซึ่งติดกับ
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แม่น้้ำเจ้ำพระยำ เส้นทำงที่สองคือกำรใช้แนวผันน้้ำเพ่ือผันน้้ำจำกแม่น้้ำเจ้ำพระยำไปยังพ้ืนที่เพ่ิมเติม

ขนำด 169000 ไร่ ซึ่งอยู่ทำงฝั่งขวำของแม่น้้ำน้อย 

นันทิศำ  นุชสวำท (2557) ได้ท้ำกำรศึกษำควำมเต็มใจยอมรับกำรชดเชยของเกษตรกร ภำยใต้

โครงกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร  และกำรใช้พ้ืนที่เกษตรเป็นพ้ืนที่รับน้้ำนอง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ

ตอนล่ำง พบว่ำ มูลค่ำควำมเต็มใจยอมรับกำรชดเชยที่วิเครำะห์ด้วยวิธี Nonparametric Model มี

มูลค่ำควำมเต็มใจยอมรับเงินชดเชยเฉลี่ยต่อคนเท่ำกับ 5 ,560 บำท/ไร่/ครั้ง และ วิธี Censored 

Logistic Regression Model พบว่ำ มูลค่ำควำมเต็มใจยอมรับเงินชดเชยเฉลี่ยต่อคน เท่ำกับ 5 ,976 

บำท/ไร่/ครั้ง โดยปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่ำกำรยอมรับเงินชดเชย คือ ประสบกำรณ์ในกำร ได้รับเงินชดเชย 

โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีประสบกำรณ์ในกำรได้รับเงินชดเชยจะมีควำมเต็มใจยอมรับ เงินชดเชยน้อยกว่ำ

กลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่เคยได้รับเงินชดเชย โดยโครงกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรและกำรใช้พ้ืนที่เกษตรเป็น

พ้ืนที่รับน้้ำนองในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงนี้ น่ำจะมีควำมเป็นไปได้หำกรัฐบำลก้ำหนดหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงินชดเชยในระดับที่เกษตรกรสำมำรถยอมรับได้ ซึ่งผลกำรศึกษำนี้ จะช่วยสนับสนุนรัฐบำลใน

กำรวำงแผน และจัดท้ำแนวทำงในกำรจ่ำยเงินชดเชยให้กับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรฯ 

ธีรพล  เจริญสุข (2554) ได้ท้ำกำรวิจัยและพัฒนำแบบจ้ำลองสำธำรณสิทธิเพ่ือกำรบริหำรกำร

จัดกำรน้้ำผิวดิน (พ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจำพระยำตอนล่ำง) แบบจ้ำลองกำรไหลของแบบจ้ำลองสำธำรณสิทธิ

จ้ำนวน 4 แบบจ้ำลอง ได้แก่ HEC-2, WSPRO, BRANCHและFEQ ผลกำรศึกษำวิจัยแบบจ้ำลองสำ

ธำรณสิทธิส้ำหรับวิเครำะห์ในล้ำน้้ำคัดเลือก แบบจ้ำลอง Full Equations Model (FEQ) ซึ่งใช้หลัก 

Dynamic Equations of Motion ในกำร วิเครำะห์ปริมำณกำรไหลได้ทั้งแบบคงที่ (Steady flow) 

และแบบไม่คงที่ (Unsteady flow) ในกรณี ล้ำน้้ำสำยเดียว (Single Open Channel Reach) และ 

เชื่อมโยงเป็นโครงข่ำย (Network) ผลกำรวิเครำะห์ในแม่น้้ำเจ้ำพระยำ ตั้งแต่สถำนี C.13 ถึง C.3 ด้วย

กำรจ้ำลองต้นแบบใน ลักษณะของล้ำน้้ำสำยเดียว (Single Open Channel Reach) พบว่ำแบบจ้ำลอง 

FEQ ให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่โน้มต่้ำกว่ำค่ำที่วัดจริงในสนำมเล็กน้อยประมำณ 0.0 – 0.35 ลูกบำศก์เมตรต่อ

วินำที ซึ่งควำมคลำดเลื่อนที่เกิดข้ึนเนื่องมำจำกสภำพควำมเป็นจริงของโครงข่ำยล้ำน้้ำในพ้ืนที่ศึกษำมีล้ำ

น้้ำ สำขำย่อยของระบบชลประทำนที่ท้ำให้เกิดกำรระบำยน้้ำเข้ำและออกไปตำมพ้ืนที่เกษตรกรรม 

อย่ำงไรก็ดีควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นควำมคลำดเคลื่อนแบบ Systematic ซึ่งสำมำรถปรับแก้ ไขได้

ด้วยกำรส้ำรวจพ้ืนที่เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นที่มำของกำรเพ่ิมสัมประสิทธิ์ ควำมคดเคี้ยวของล้ำน้้ำ รูป ตัดขวำง

ล้ำน้้ำ ล้ำน้้ำสำขำ และช่วงเวลำกำรประมวลผล ท้ำให้ผลลัพธ์จำกแบบจ้ำลองใกล้เคียงกับ ค่ำจำกกำร

ส้ำรวจภำคสนำมด้วยค่ำสัมประสิทธิ์ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ โครงกำรจัดท้ำแผนรวมกำร
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บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ สะแกกรัง และท่ำจีน (กรมทรัพยำกรน้้ำ)(2548) ได้

ท้ำกำรศึกกำรใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะใช้น้้ำบำดำลระดับตื้น บ่อขนำด

เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2-4 นิ้ว ควำมลึกของบ่อไม่เกิน 30 เมตร จำกระดับพ้ืนดิน ทั้งนี้เพรำะค่ำใช้จ่ำยในกำร

เจำะบ่อระดับตื้นและค่ำเครื่องสูบมีรำคำไม่สูง เกษตรกรสำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ จึงมีกำรใช้น้้ำบำดำล

ในกำรท้ำนำปรังและปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่หลำยจังหวัดทำงตอนเหนือ ของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ยกเว้น

บริเวณกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลซึ่งแหล่งน้้ำบำดำลระดับตื้นมีคุณภำพกร่อยถึงเค็มไม่เหมำะที่จะ

ใช้เพ่ือกำรเกษตร นอกจำกนี้เกษตรกรยังนิยมใช้น้้ำบำดำลในกำรปลูกอ้อยซึ่งใช้มำกในบริเวณจังหวัด

สุพรรณบุรี นครปฐม และพ้ืนที่บริเวณอ้ำเภอท่ำม่วง ท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี มีกำรใช้น้้ำบำดำล

ระดับตื้นท้ำนำปรังและปลูกอ้อยรวมทั้งปลูกพืชหมุนเวียน ปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่ศึกษำปีละ 

1404 ล้ำน ลบ.ม. สรุปดังนี้ 1.ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ มีกำรใช้น้้ำบำดำลรวมทั้งสิ้นปีละ 936.06 ล้ำน ลบ.ม. 

โดยใช้เพื่อกำรเกษตร 466.67 ล้ำน ลบ.ม. 2.ลุ่มน้้ำสะแกรัง มีกำรใช้น้้ำบำดำลปีละ 44.17 ล้ำนลูกบำศก์

เมตร โดยใช้เพ่ือกำรเกษตร 35.41  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 3.ลุ่มน้้ำท่ำจีน  กำรใช้น้้ำบำดำลปีละ  423.77  

ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยใช้เพื่อกำรเกษตร 194.73  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

Soo Chin Liew, Avijit Gupta, Aik Song Chia, Wu Chye Ang (2559) ได้ท้ำกำรศึกษำกำร

ใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมในกำรศึกษำลักษณะทำงกำยวิภำคของน้้ำท่วมขนำดใหญ่และยำวนำนในแม่น้้ำ

เจ้ำพระยำในปี 2554 ซึ่งเป็นบริเวณที่น้้ำท่วมกรุงเทพฯ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยเป็นไปแผน

โดยใช้ MODIS ทีละเดือนจำกเดือนกรกฎำคม 2554 ถึงกุมภำพันธ์ 2555 ภำพ WorldView-2 mosaic 

ถูกน้ำมำใช้เพ่ือสังเกตรำยละเอียดของภูมิประเทศ ได้ถูกศึกษำด้วยภำพควำมละเอียดสูง 4 ภำพจำก

ดำวเทียม Spot 4, WorldView-2 และ GeoEye-1 เรำสงสัยว่ำปริมำณน้้ำที่ท่วมเพ่ิมขึ้นจำกฝั่งแม่น้้ำ

เจ้ำพระยำทำงตอนใต้ของชัยนำทแล้วไหลไปตำมฝั่งและตำมแนวแม่น้้ำ ท้ำให้ยำกที่ จะป้องกันกำรท่วม

ขังน้้ำ โดยน้้ำที่ท่วมขนำดใหญ่และยำวนำนนั้นส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่กำรเกษตรและพ้ืนที่อยู่อำศัย

ประชำกรขนำดใหญ่ น้้ำท่วมดังกล่ำวส่งผลด้ำนลบส้ำหรับเมืองที่ตั้งอยู่บนที่รำบต่้ำ เรำได้จัดท้ำข้อมูล

พ้ืนฐำนเกี่ยวกับภำพจำกดำวเทียมเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรณีสัณฐำน

วิทยำของอุทกภัยดังกล่ำวรวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงแผนฟ้ืนฟู ภำพจำกดำวเทียมควำมละเอียดนี้ที่ใช้ใน

กำรศึกษำครั้งนี้ให้ข้อมูลฟรีในกำรท้ำแผนที่และกำรสังเกตพ้ืนที่ สภำพแวดล้อมลุ่มน้้ำที่เกิดน้้ำท่วมใหญ่ 

ในอนำคตกำรเมื่อสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลงคำดว่ำจะเพ่ิมควำมถี่ของกำรเกิดน้้ำท่วมในส่วนล่ำงของ

บริเวณแม่น้้ำและทุ่ง ซึ่งจะท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเป็นประจ้ำและจ้ำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำ ในกรณีนี้เป็น

ต้นแบบส้ำหรับกำรศึกษำอุทกภัยขนำดใหญ่และยำวนำนที่อำจเกิดบ่อยขึ้นในอนำคต 
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Sudsaisin Kaewrueng , Mukand S. Babel, Ashim Das Gupta and Shahriar M. Wahid 

(2552) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรประเมินกำรใช้น้้ำใต้ดินในระดับอ้ำเภอในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง กำร

วิเครำะห์และผลกำรทดลองชี้ให้เห็นว่ำในปี พ.ศ.2545 มีกำรใช้น้้ำใต้ดินประมำณ 1 ,323 ล้ำนลูกบำศก์

เมตรและประมำณร้อยละ 50 ของน้้ำที่ภำคเกษตรกรรมใช้ นอกจำกนี้ประชำกรส่วนใหญ่ในชนบทยัง

ขึ้นอยู่กับน้้ำบำดำลส้ำหรับใช้ในบ้ำน กำรใช้น้้ำใต้ดินอย่ำงกว้ำงขวำงจะน้ำมำซึ่งค้ำถำมที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืนของกำรใช้น้้ำใต้ดินในอนำคต ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงได้พยำยำมประเมินศักยภำพในกำร

พัฒนำแหล่งน้้ำใต้ดินและควำมต้องกำรทรัพยำกรอย่ำงเร่งด่วน ใช้วิธีกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้เพ่ือแยก

ควำมแตกต่ำงในเชิงศักย์ภำพส้ำหรับกำรพัฒนำ ผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำหลำยพื้นท่ีของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ

ตอนล่ำงไม่ได้รับกำรรองรับกำรพัฒนำกำรใช้น้้ำบำดำล อย่ำงไรก็ตำมร้อยละ 25 ของอ้ำเภอมีศักยภำพ

ที่ดีในกำรพัฒนำต่อไป แม้ว่ำจะได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจำกควำมสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่ำงปริมำณ

น้้ำฝนกับน้้ำใต้ดิน แต่ก็สำมำรถใช้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันเพ่ือให้เห็นถึงศักยภำพใน

กำรพัฒนำที่แตกต่ำงกันในแต่ละเขต เพ่ือที่จะรวบรวมผลกำรศึกษำนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขอแนะน้ำ

ให้ประเมินชั้นหินอุทกวิทยำโดยพิจำรณำจำกลักษณะทำงธรณีวิทยำของลุ่มน้้ำ 

Korrakoch Taweesin, Uma Seeboonruang, and Phayom Saraphirom (2561) ไ ด้

ท้ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีสภำพภูมิอำกำศกับระดับน้้ำใต้ดินของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง 

เพ่ือคำดกำรณ์ระดับน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ศึกษำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยแบบอัตรำถดถอย(ARIMAX) ถูกน้ำมำใช้

รวมถึงข้อมูลระดับน้้ำใต้ดินจำกสถำนี 14 แห่งในช่วงที่มีกำรใช้ดัชนีชี้วัดสภำพภูมิอำกำศ - ดัชนีวัด

ระยะทำง (Dipole Mode Index) ดัชนีมรสุมฤดูร้อนอินเดียดัชนีหลำยตัวแปรของ ENSO อุณหภูมิ

พ้ืนผิวทะเล NINO4 ดัชนีกำรสั่นไหว และดัชนีมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิกตะวันตก ตั้งแต่ ปี

1980-2011 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรคำดกำรณ์และยืนยันด้วยข้อมูลของปี 2012 ขั้นตอนแรกคือ

ควำมสัมพันธ์ของรูปแบบ ARIMA กับฟังก์ชัน Autocorrelation และฟังก์ชัน Autocorrelation 

บำงส่วน เลือกแบบจ้ำลองที่เป็นไปได้โดยใช้สถิติ BIC กำรตรวจวินิจฉัยโดยใช้สถิติของ Box and Ljung 

(Q-statistic) เพ่ือหำค่ำ noise ของค่ำประมำณ ถ้ำแบบจ้ำลองที่เลือกพบว่ำเหมำะสมแล้วกำรทดสอบ

ควำมเป็นไปได้ของ Granger Causality Test ของพำรำมิเตอร์ดัชนีสภำพอำกำศจะเป็นขั้นตอนต่อไป 

ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับน้้ำใต้ดินกับดัชนีสภำพภูมิอำกำศ สำมำรถใช้เพ่ือ

คำดกำรณ์ค่ำ RMSE เฉลี่ยที่ 0.6 ขั้นตอนสุดท้ำยคือกำรพัฒนำ MODFLOW ส้ำหรับแบบจ้ำลองแนวคิด

และสังเครำะห์ระดับน้้ำใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษำซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 43 ,000 ตำรำงกิโลเมตรและมี

ชั้นน้้ำบำดำล 8 ชั้นโดยดินกรุงเทพฯอยู่ด้ำนบน ค่ำขอบเขตอ่ืนๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่ำให้คงที่ กำรปรับเทียบ

ท้ำได้โดยใช้ข้อมูลจำก 325 หลุมที่สังเกตได้ ค่ำ RMS ปกติคือ 9.705% ผลลัพธ์ได้รับกำรยืนยันโดย
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ข้อมูลที่ใช้ ARIMAX ในช่วงเวลำเดียวกัน สรุปผลกำรจ้ำลองของระดับน้้ำใต้ดินในเดือน 2012 ของหลุม

มีช่วงควำมเชื่อมั่นประมำณ 95% ซึ่งใกล้เคียงกับผลของรูปแบบ ARIMAX ข้อดีของรูปแบบ ARIMAX 

คือมีควำมแม่นย้ำสูงไม่จ้ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจ้ำนวนมำกและประหยัด เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ

ส้ำหรับกำรท้ำนำยน้้ำใต้ดิน 

Son, N.T. a ,Chen, C.F. ,Chen, C.R. ,Chang, L.Y. (2556) ได้ท้ำกำรศึกษำพ้ืนที่เพำะปลูก

ข้ำวที่ได้รับผลกระทบจำกน้้ำท่วมในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ (CRD) โดยใช้ข้อมูลภำพระยะปำนกลำงปำนกลำง 

(MODIS) ข้อมูลถูกประมวลผลในปีพ.ศ. 2551 (ปีน้้ำท่วมปกติ) และปี 2554 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

หลักคือ (1) ข้อมูลก่อนกำรประมวลผลเพ่ือสร้ำงดัชนีพืชผักของ MODIS (time-series MODIS) เพ่ือ

กรองสัญญำณรบกวนจำก VI ชุดข้อมูลตำมเวลำที่คำดกำรณ์ไว้ (EMD) และปิดพ้ืนที่นอกภำคกำรเกษตร

ในพ้ืนที่ปลูกพืช (2) จ้ำแนกพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน้้ำท่วมโดยใช้แบบจ้ำลองเชิงเส้น (ULMM) (3) 

จ้ำแนกพืชข้ำวโดยใช้เครื่องเวกเตอร์ (SVM) (4)ประเมินควำมถูกต้องของแผนที่ที่น้้ำท่วมและข้ำว กำร

เปรียบเทียบระหว่ำงผลกำรท้ำแผนที่น้้ำท่วมกับข้อมูลอ้ำงอิงภำคพ้ืนดินมีควำมถูกต้องโดยรวม 97.9% 

และค่ำสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ำกับ 0.62 ส้ำหรับปีพ.ศ. 2551 และ 95.7 และ 0.77 ตำมล้ำดับ ระหว่ำง

กำรเปรียบเทียบชุดข้อมูลทั้งสองชุดในระดับจังหวัด ผลกำรเปรียบเทียบกำรท้ำแผนที่พืชเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลอ้ำงอิงภำคพ้ืนดินพบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์โดยรวมและค่ำสัมประสิทธิ์ในปี 2551 มีค่ำ 88.5% และ 

0.82 และส้ำหรับปี 2554 เท่ำกับ 84.1% และ 0.76 ตำมล้ำดับ นอกจำกนี้ยังพบควำมสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงพื้นที่ข้ำวที่ได้มำจำก MODIS และสถิติพ้ืนที่ข้ำวในระดับจังหวัด (R2> 0.7) แผนที่พืชผลซ้อนทับ

บนแผนที่พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกน้้ำท่วมแสดงให้เห็นว่ำประมำณ 16.8% ของพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวได้รับ

ผลกระทบจำกอุทกภัยในปี 2554 เทียบกบั 4.9% ในปี 2551 ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ที่มีกำรขยำยตัวของน้้ำ

ท่วม (10.5%) ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้นฤดูร้อนและฤดูฝน 

 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการ 
 1. รวมรวมข้อมูลพ้ืนที่การเพาะปลูก โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง พืชผัก และอ้อย ในพ้ืนที่ของโครงการ

เจ้าพระยาตอนล่าง โดยแบ่งเป็น ทุ่งฝั่งตะวันออก 14 โครงการ ทุ่งฝั่งตะวันตก 15 โครงการ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

  1.1  ส านักงานชลประทานที่ 10 จ านวน 11 โครงการ 

  1.2  ส านักงานชลประทานที่ 11 จ านวน 8 โครงการ 

  1.3  ส านักงานชลประทานที่ 12 จ านวน 10 โครงการ 

ตารางที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งรายเดือนของโครงการเจ้าพระยาตอนล่าง 

เดือน 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งสะสม (ไร่) 

2555/2556 2556/2557 2560/2561 

ตุลาคม 2,045,234.000 2,440,100.000 3,442,340.000 

พฤศจิกายน 2,252,566.000 1,765,993.000 716,166.000 

ธันวาคม 3,982,667.000 3,836,716.000 1,965,543.000 

มกราคม 4,604,291.000 4,302,518.000 3,676,830.000 

กุมภาพันธ์ 4,551,974.000 4,062,275.000 3,802,963.000 

มีนาคม 1,586,577.000 2,253,311.000 2,821,577.000 

เมษายน 447,318.000 1,148,320.000 1,058,098.000 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้งรายจังหวัดของโครงการเจ้าพระยาตอนล่าง 

จังหวัด 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ไร่) 

ฤดูแล้ง2555/2556 
ฤดูแล้ง

2556/2557 

ฤดูแล้ง

2560/2561 

ชัยนาท 956,639 782,166 603,246 

สุพรรณบุรี 651,352 458,755 497,312 

สิงห์บุรี 653,056 645,645 523,098 

อ่างทอง 153,060 144,998 127,818 
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อยุธยา 856,186 953,696 863,417 

นนทบุรี 279,371 293,383 274,631 

นครปฐม 168,670 172,300 79,455 

สมุทรสาคร 16,388 47,214 6,485 

นครสวรรค์ 208,118 38,855 206,374 

ลพบุรี 240,120 178,175 293,032 

สระบุรี 229,770 147,033 163,225 

ปทุมธานี 340,752 394,185 207,243 

สมุทรปราการ 79,628 79,628 79,568 

ฉะเชิงเทรา 50,360 53,866 135,590 

รวม 4,883,470 4,389,899 4,060,494 

  

 2. รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้ อุณหภูมิต่ าสุด-อุณหภูมิสูงสุด ค่าความชื้น ค่า

ความเร็วลม ระยะเวลาแสงแดด และปริมาณฝน โดยเลือกสถานีใกล้เคียงมาทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ 

  1. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี 

  2. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ 

  3. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยนาท 

  4. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  5. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี 

  6. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครปฐม 

  7. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 

  8. สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา กรมอุตุนิยมวิทยา 

 3. เมื่อได้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ได้จากกรมชลประทาน น ามาคิดอัตราส่วนของพ้ืนที่ระหว่าง 

นาปรัง พืชผัก และอ้อย เพ่ือน ามาใช้คิดความต้องการน้ ารายเดือน 

 4. เมื่อได้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต้องการ น ามาหาค่าความต้องการน้ าโดยโปรแกรม CROPWAT 

8.0 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 4.1 เปิดโปรแกรม Crop Wat 8.0 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอเมื่อเปิดโปรแกรม 

 4.2 การน าเข้าข้อมูล อุณหภูมิต่ าสุด-อุณหภูมิสูงสุด ค่าความชื้น ค่าความเร็วลม และระยะเวลา

แสงแดด สามารถท าได้โดยไปที่ File > New > Climate/ETo > Daily ETo Penman Monteith 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 4 ให้ท าการกรอกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาลง

ในช่องของข้อมูลจะได้หน้าจอแสดงดังรูปที่ 5 

 
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการเปิดหน้าต่าง Daily ETo Penman Monteith 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่าง Daily ETo Penman Monteith 
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ภาพที่ 6 แสดงการกรอกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตัวอย่าง จังหวัดชัยนาท ปี2560/2561 

 4.3 การน าเข้าข้อมูลฝนสามารถท าได้โดยไปที่ File > New > Rain > Daily โปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอดังรูปที่ 8 ให้ท าการกรอกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาลงในช่องของ

ข้อมูล จะได้หน้าจอแสดงดังรูปที่ 9 

 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการเปิดหน้าต่าง Monthly rain 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าต่าง Monthly rain 
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ภาพที่ 9 แสดงการกรอกข้อมูลฝน ตัวอย่าง จังหวัดชัยนาท ปี2560/2561 

 4.4 การน าเข้าข้อมูลดิน สามารถท าได้โดยไปที่ File > New > Soil โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ

ดังรูปที่ 11 ให้ท าการเปิดไฟล์ข้อมูลดินที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมตามมาตรฐาน FAO โดยการเลือกชนิดดิน

เป็น Black Clay Soil 

 
ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการเปิดหน้าต่าง Soil 

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่าง Soil 
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ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการเปิดไฟล์ข้อมูลดินที่มีอยู่ 

 
ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลของ Black Clay Soil 

 4.5 น าเข้าข้อมูลการเพาะปลูกพืช โดยไปที่ File > New > Cropping Pattern โปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอดังรูปที่ 15 ให้ท าการเลือกชนิดพืช ทั้งนี้ได้เลือกข้อมูลพืชมา  3 ชนิดคือ ข้าว พืชผัก และ

อ้อย เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้ปริมาณน้ ามากและยังปลูกเยอะในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งข้อมูลนี้ทางโปรแกรมมี

ค่าอยู่แล้วเนื่องจาก ได้อ้างอิงค่ามาจาก FAO โดยการกรอกข้อมูลท าการขั้นตอนในรูปที่ 16 กรอกข้อมูล

วันที่เริ่มเพาะปลูก และอัตราส่วนพื้นที่ ที่ได้คิดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 17 

 
ภาพที่ 14 แสดงขัน้ตอนการเปิดหน้าต่าง Cropping Pattern 
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ภาพที่ 15 แสดงหน้าต่าง Cropping Pattern 

 
ภาพที่ 16 แสดงการเลือกชนิดพืช ตัวอย่างข้าวนาปรัง 

 
ภาพที่ 17 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกของจังหวัดชัยนาท ฤดูแล้งปี2560/2561 

 4.6 เมื่อน าเข้าข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกค าสั่ ง Scheme ที่มุมด้านซ้ายล่างของ

โปรแกรม โปรแกรมจะแสดง Scheme Supply รายเดือน เลือกน าค่า Net Scheme Irr.req. ที่มีหน่วย

เป็นมิลลิเมตรต่อวันมาใช้ค านวณหาความต้องการน้ า 

 
ภาพที่ 18 แสดงสัญลักษณ์ค าสั่ง Scheme 
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ภาพที่ 19 แสดงผล Scheme Supply รายเดือน 

 5. เมื่อทราบความต้องการน้ าในแต่ละเดือนที่และปริมาณพ้ืนที่เพราะปลูกพืชแล้ว ให้น าความ

ต้องการน้ าของในแต่ละเดือนคูณกับพ้ืนที่เพราะปลูกของพืชในแต่ละเดือน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงปริมาณ

น้ าที่จะต้องส่งให้กับพ้ืนที่เพาะปลูก 

ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคมปี2560 มีข้อมูลแสดงดังในตาราง 

จังหวัด ความต้องการน้ า (mm/day) 

ชัยนาท 2.8 

นครปฐม 3.8 

นครสวรรค์ 2.8 

นนทบุรี 4.1 

ปทุมธานี 4.8 

ลพบุรี 3.6 

อยุธยา 5.3 

สุพรรณบุรี 3.9 

อ่างทอง 3.9 

สระบุรี 5.3 

สิงห์บุรี 3.6 

สมุทรปราการ 4.1 

สมุทรสงคราม 3.8 

ฉะเชิงเทรา 4.1 
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วิธีท า 

 
ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 

จังหวัด 

พ้ืนที่เพาะปลูก

พืชฤดูแล้ง 

ความต้องการ

น้ า 

พ้ืนที่เพาะปลูก

พืชฤดูแล้ง 

ปริมาณความต้องการ

น้ า 

(ไร่) (mm/day) (ตร.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) 

ชัยนาท 261531 2.8 418449600 36.32142528 

สุพรรณบุรี 110351 3.9 176561600 21.34629744 

สิงห์บุรี 362463 3.6 579940800 64.72139328 

อ่างทอง 48833 3.9 78132800 9.44625552 

อยุธยา 462796 5.3 740473600 121.6598125 

นนทบุรี 216491 4.1 346385600 44.02560976 

นครปฐม 48720 3.8 77952000 9.1827456 

สมุทรสาคร 0 3.8 0 0 

นครสวรรค์ 83853 2.8 134164800 11.64550464 

ลพบุรี 53499 3.6 85598400 9.55278144 

สระบุรี 46000 5.3 73600000 12.09248 

ปทุมธานี 87670 4.8 140272000 20.8724736 

สมุทรปราการ 69746 4.1 111593600 14.18354656 

ฉะเชิงเทรา 113590 4.1 181744000 23.0996624 

รวม 1965543 55.9 3144868800 398.149988 

 

 ช่องที่ 1 คือข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืชในเดือนธันวาคม ปี 2560 จากกรมชลประทาน 

 ช่องที่ 2 คือ ข้อมูลที่ได้จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT8.0 ดูจากตารางที่ 4 

 ช่องที่ 3 คือการแปลงหน่วยพื้นที่ โดย ช่องที่ 1 x 1600 ซึ่งจะมีหน่วยเป็น ตารางเมตร 

 ช่องที่ 4 คือปริมาณน้ าที่ต้องการ = ((ช่องที่ 2 x 10-3) x ช่องที่ 3) x 10-6  ซึ่งจะมีหน่วยเป็น 

  ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้น ปริมาณความต้องการน้ าในเดือนธันวาคม ปี2560 

  ประมาณ 398.15 ล้าน ลบ.ม. 

 6. รวบรวมปริมาณน้ าที่ไหลเข้าและออกคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ าน้อย และแม่น้ าท่าจีน 

เพ่ือสร้างกราฟความสัมพันธ์ของประมาณน้ าไหลเข้าและไหลออก 
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ าไหลเข้าและไหลออกของคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 

เดือน 
2555/2556 2556/2557 2560/2561 

เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

มิถุนายน 80.44 80.44 62.21 62.21 72.58 72.58 

กรกฎาคม 95.39 95.39 48.73 48.73 61.43 61.43 

สิงหาคม 84.93 84.93 77.07 77.07 70.16 70.16 

กันยายน 28.68 28.68 31.19 31.19 47.95 47.95 

ตุลาคม 32.31 32.31 43.20 43.20 64.63 64.63 

พฤศจิกายน 65.23 65.23 77.93 77.93 88.30 88.30 

ธันวาคม 76.98 76.98 36.89 36.89 58.92 58.92 

มกราคม 46.05 46.05 39.14 39.14 68.95 68.95 

กุมภาพันธ์ 42.85 42.85 32.57 32.57 26.70 26.70 

มีนาคม 24.88 24.88 4.84 4.84 26.78 26.78 

เมษายน 17.19 17.19 10.11 10.11 5.70 5.70 

พฤษภาคม 37.15 37.15 39.23 39.23 26.27 26.27 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงความสัมพันธ์ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าคลองและปริมาณน้ าที่ไหลออก 

คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 
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ภาพที่ 21 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์ความต้องการน ้าของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ตอนล่าง 

 การวิเคราะห์ความต้องการน ้า ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส้าคัญของระบบ

ชลประทาน ประกอบด้วย ปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ ปริมาณการระเหยอ้างอิง ปริมาณน ้าต้นทุน ฯ การ

ใช้น ้าในภาพรวมทั งโครงการจะใช้น ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา ทดน ้าเพ่ือส่งเข้าสู่คลองส่งน ้าไปสู่พื นที่

เกษตรกรรมของแต่ละโครงการในเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 

1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 การเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลปริมาณการใช้น ้าอ้างอิง และ ข้อมูล

ปริมาณน ้าฝน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาดังต่อไปนี  

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชัยนาท 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครปฐม 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนนทบุรี 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดลพบุรี 

 1.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETc) ท้าการค้านวณโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของ

แต่ละสถานีในพื นที่โครงการเจ้าชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ตอนล่าง โดยใช้โปรแกรม CROPWAT8.0 

ช่วยในการค้านวณ จะมีหน่วยเป็น(mm) ซึ่งได้ข้อมูลดังนี  
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ตารางที่ 4 ปริมาณความต้องการน ้าสุทธิของโครงการรายเดือนในปีพ.ศ. 2555/2556 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

 
ตารางที่ 5 ปริมาณความต้องการน ้าสุทธิของโครงการรายเดือนในปีพ.ศ. 2556/2557 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
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ตารางที่ 6 ปริมาณความต้องการน ้าสุทธิของโครงการรายเดือนในปีพ.ศ. 2560/2561 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

 
 

1.2 ฝนใช้การ (Effective rainfall) วิเคราะโดยใช้ทฤษฎีของ USDA soil conservation 

service  ค้านวนโดยใช้ค่าปริมาณฝนที่ตรวจวัดในแต่ละสถานีจะมีหน่วยเป็น(mm) 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณฝนใช้การ (Effective rainfall) 

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
Eff. Rain (mm) 

2555/2556 2556/2557 2560/2561 
ชัยนาท 762.4 451.9 863.2 
นครปฐม 710.1 376.9 873.3 
นนทบุรี 1323.4 904.6 1454.3 
ลพบุร ี 481.1 1047.4 1117.6 
อยุธยา 832 574.1 1101.6 
สุพรรณบุร ี 358.7 403.8 209.5 
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2. พื นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง 

 โครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันตก มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม 
โดยมีพื นที่เพาะปลูกข้าว พืชผัก และอ้อย เป็นหลัก โดยมีข้อมูลการเพาะปลูกแยกตามโครงการที่ได้จาก
ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ ได้แบ่งพื นที่ ที่ท้าการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 2.1 โครงการชลประทานคัน-คูน ้า 

 2.2 โครงการชลประทานรับน ้านอง 

 ซึ่งได้แสดงแผนที่เพาะปลูกแยกเป็นประเภทโครงการในภาคผนวก ช. ภาพที่ 75 และแสดง
ข้อมูลพื นที่เพาะปลูกไว้ในตาราง สามารถเขียนแผนภูมิเพ่ือเปรียบเทียบพื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ได้ดังนี  

2.1.1 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ. 2555/2556 

ตารางที่ 8 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ. 2555/2556 
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ภาพที ่22 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ. 2555/2556 ในพื นที่ชลประทานคันคูน ้า 

 
ภาพที ่23 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2555/2556 ในพื นที่ชลประทานรับน ้านอง 

 1. โครงการชลประทานคัน-คูน ้า ในฤดูฝนปีพ.ศ.2555 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 

1,349,636 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.07 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2555/2556 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,555,637 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.57 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด  

 2. โครงการชลประทานรับน ้านอง ในฤดูฝนปีพ.ศ.2555 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวม

ทั งสิ น 1,057,423 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.93 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2555/2556 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,348,066 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.43 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด 
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ภาพที ่24 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2555/2556 ในพื นที่โครงการเจ้าพระยา 

 จากข้อมูลและแผนภูมิเปรียบเทียบพื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2555/2556 แสดง

ให้เห็นว่า การเพาะปลูกพืชในฤดูฝนมีการเพาะปลูกรวม 2,407,059 ไร่ และการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

มีการเพาะปลูกรวม 2,903,703 ไร่ การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งมีจ้านวนพื นที่มากกว่าการเพาะปลูกพืช

ในฤดูฝนจ้านวน496,644 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.10 ของพื นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

1.2 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ.2556/2557 

ตารางที่ 9 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ.2556/2557 
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ภาพที ่25 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2556/2557 ในพื นที่ชลประทานคันคูน ้า 

 

ภาพที ่26 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2556/2557 ในพื นที่ชลประทานรับน ้านอง 

 1. โครงการชลประทานคัน-คูน ้า ในฤดูฝนปีพ.ศ.2556 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 

1,550,421 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.00 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2556/2557 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,261,091 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.08 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด  

 2. โครงการชลประทานรับน ้านอง ในฤดูฝนปีพ.ศ.2556 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวม

ทั งสิ น 1,169,430 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.00 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2556/2557 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,361,758 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.92 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด 
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ภาพที ่27 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2556/2557 ในพื นทีโ่ครงการเจ้าพระยา 

 จากข้อมูลและแผนภูมิเปรียบเทียบพื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2556/2557 แสดง

ให้เห็นว่า การเพาะปลูกพืชในฤดูฝนมีการเพาะปลูกรวม 2,719,851 ไร่ และการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

มีการเพาะปลูกรวม 2,622,849 ไร่ การเพาะปลูกพืชในฤดูฝนมีจ้านวนพื นที่มากกว่าการเพาะปลูกพืชใน

ฤดูแล้งจ้านวน 97,002 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของพื นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

1.3 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ.2560/2561 

ตารางที่ 10 พื นที่เพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาพที ่28  พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปี 2560/2561 ในพื นที่ชลประทานคันคูน ้า 

 

ภาพที ่29 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 ในพื นที่ชลประทานรับน ้านอง 

 1. โครงการชลประทานคัน-คูน ้า ในฤดูฝนปีพ.ศ.2560 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 

1,546,072 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.86 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2560/2561 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,034,469 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.45 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด  

 2. โครงการชลประทานรับน ้านอง ในฤดูฝนปีพ.ศ.2560 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวม

ทั งสิ น 1,080,487 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของพื นที่การเพาะปลูกพืชทั งหมด และในฤดูแล้งปีพ.ศ.

2560/2561 มีการเพาะปลูกข้าวและพืชผักรวมทั งสิ น 1,192,709 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.55 ของพื นที่

การเพาะปลูกพืชทั งหมด 
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ภาพที ่30 พื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 ในพื นทีโ่ครงการเจ้าพระยา 

 จากข้อมูลและแผนภูมิเปรียบเทียบพื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 แสดง

ให้เห็นว่า การเพาะปลูกพืชในฤดูฝนมีการเพาะปลูกรวม 2,626,559 ไร่ และการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

มีการเพาะปลูกรวม 2,227,178 ไร่ การเพาะปลูกพืชในฤดูฝนมีจ้านวนพื นที่มากกว่าการเพาะปลูกพืชใน

ฤดูแล้งจ้านวน 339,381 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.92 ของพื นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

1. ปริมาณน ้าในทุ่งรับน ้านองปีพ.ศ.2560 

กรมชลประทานได้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเพาะปลูกพืช เพ่ือใช้พื นที่เกษตรกรรมเป็นพื นที่

รับน ้านอง รวมทั งหมด 12 ทุ่ง โดยแบ่งเป็นในฝั่งตะวันตกจ้านวน 7 ทุ่ง ได้แก่ 

ตารางที่ 11 ปริมาณน ้าในทุ่งรับน ้านองปีพ.ศ.2560 

 

ทุ่งรับน ้านองฝั่งตะวันตกสามารถรับน ้าได้สูงสุด 1,514 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี2560มีน ้าในทุ่ง

รับน ้านอง 1,230.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็น 80.36 % ของปริมาณน ้าที่ทุ่งรับน ้ารับได้สูงสุด ใน

เดือนพฤศจิกายนมีการระบายน ้าออกจากทุ่งและน้าน ้าไปใช้รวมทั งสิ น 431.48 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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2. ปริมาณน ้าชลประทาน 

โครงการเจ้าพระยาใหญ่ฝั่งตะวันตก มีคลองและแม่น ้าส้าคัญทั งหมด 3 สาย ท้าหน้าที่รับน ้า

จากแม่น ้าเจ้าพระยาเพ่ือส่งไปยังพื นที่เกษตรกรรมโดย คลองมะขามเฒ่า -อู่ทอง ท้าหน้าที่ส่งน ้าให้

โครงการชลประทาน 3 โครงการ แม่น ้าท่าจีน ท้าหน้าที่ส่งน ้าให้โครงการชลประทาน 12 โครงการ และ

แม่น ้าน้อยท้าหน้าที่ส่งน ้าให้โครงการชลประทาน 5 โครงการ จากข้อมูลจะได้แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์

ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าคลองและปริมาณน ้าที่ไหลออกคลองดังนี  

 

ภาพที ่31 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าคลองและปริมาณน ้าที่ไหลออกคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 

 

ภาพที่ 32 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าคลองและปริมาณน ้าที่ไหลออกแม่น ้าท่าจีน 
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ภาพที่ 33 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าคลองและปริมาณน ้าที่ไหลออกแม่น ้าน้อย 

 จากข้อมูลในบางเดือนมีช่วงของข้อมูลที่ขาดหาย เช่น ประมาณน ้าไหลออกจากคลองมะขาม

เฒ่า-อู่ทอง ท้าให้การศึกษามีข้อจ้ากัด จากศึกษาพบว่า ในบางเดือนของแต่ละปีมีปริมาณน ้าที่ไหลออก

จากคลองหรือแม่น ้ามากกว่าปริมาณน ้าไหลเข้าซึ่งอยู่ ในช่วงฤดูฝนของภูมิภาค เมื่อเปรียบเทียบจาก

กราฟท้าให้เห็นได้ว่าปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองหรือแม่น ้า หายไปมากกว่า50%ของปริมาณน ้าที่ส่งออกใน

พื นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง 
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ภาพที่ 34 การจัดสรรน ้าของลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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วิเคราะห์ความต้องการน ้าโครงการชลประทานเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก 

 การประเมินปริมาณความต้องการน ้าชลประทานของโครงการชลประทานเจ้าพระยา ฝั่ง

ตะวันตกโดยใช้ แบบจ้าลอง CROPWAT โดยการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจวัดเพ่ือหาความ

ต้องการน ้าชลประทานของพืช ได้แก่ ข้าว พืชผัก และอ้อย แต่จะมีพืชอ่ืนที่ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์

เนื่องจากข้อมูลและแบบจ้าลองที่มีข้อจ้ากัดไม่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยปฏิทินการเพาะปลูกพืชใน

โครงการเจ้าพระยาใหญ่ แสดงดังภาพที่ 32 

 
ภาพที ่35 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 

 การประเมินพื นที่เพาะปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล และบ่อกุ้งบ่อปลา ที่ไม่ได้ท้าการ

วิเคราะห์เนื่องจากข้อมูลและแบบจ้าลองที่มีข้อจ้ากัดไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 

1. ปริมาณความต้องการน ้ารายเดือนของแต่ละปีที่ท้าการศึกษา 

 ปริมาณความต้องการน ้ารายเดือน ของพื นที่โครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกท่ีได้จาก 

ความต้องการน ้าของโครงการ x พื นที่เพาะปลูกพืช ท้าให้ทราบถึงปริมาณน ้าที่ขาดแคลนซึ่งแสดงดัง

ตารางต่อไปนี  

ตารางที่ 12 ปริมาณความต้องการน ้า ปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองและแม่น ้าสายหลัก 

 

*หมายเหตุ ในเดือนตุลาคม เป็นปริมาณน ้าใช้ส้าหรับการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปรัง 
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ภาพที ่36 ปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองสายหลักและปริมาณความต้องการน ้าของพืชรายเดือนฤดูแล้งพ.ศ.

2555/2556 

 

ภาพที ่37 ปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองสายหลักและปริมาณความต้องการน ้าของพืชรายเดือนฤดูแล้งพ.ศ.

2556/2557 
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ภาพที ่38 ปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองสายหลักและปริมาณความต้องการน ้าของพืชรายเดือนฤดูแล้งพ.ศ.

2560/2561 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองสายหลักและปริมาณความต้องการน ้า

ของพืชรายเดือน ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีพ.ศ.2555/2556 และการปลูกพืชฤดูแล้งในปีพ .ศ.

2556/2557 จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการน ้ามีสูงกว่าปริมาณน ้าที่ส่ง โดยในเดือนตุลาคมจะเป็น

ปริมาณน ้าที่ใช้ส้าหรับการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว และปริมาณน ้าเพ่ือการเพาะปลูกอ้อย และเกิด

การขาดแคลนน ้าถึงช่วงเดือนมีนาคมของทั ง 2 ปี ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 เกิดการ

ขาดแคลนน ้าในเดือนตุลาคมเหมือนกับ 2 ปีข้างต้น และเกิดการขาดแคลนน ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง

เมื่อเปรียบเทียบกันทั ง 3 ปีแล้ว จะเห็นได้ว่า ในการปลูกพืชฤดูแล้งในปีพ.ศ.2556/2557 มีการขาด

แคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูกโดยรวมมากท่ีสุด โดยแสดงข้อมูลดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 ปริมาณน ้าที่ขาดแคลนส้าหรับการเพาะปลูกพืช  
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2. ความต้องการน ้าในพื นที่ทุ่งรับน ้านอง 

 พื นที่รับน ้านองทั งหมด 6 ทุ่งในโครงการชลประทานเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก อยู่ในเขตโครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา 7 โครงการ พื นที่ทั งหมด 956,313.90 ไร่ซึ่งแสดงปริมาณความต้องการน ้าราย

เดือนได้ดังตารางต่อไปนี  

ตารางที่ 14 ปริมาณความต้องการน ้าในพื นที่ทุ่งรับน ้านอง 

 

 

ภาพที ่39 ปริมาณน ้าที่ส่งเข้าคลองสายหลักและปริมาณความต้องการน ้าของพืชรายเดือนฤดู

ฝนพ.ศ.2560/2561 

 จากกราฟความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่า ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปีพ.ศ.2560/2561 ในพื นที่รับ

น ้านองซึ่งจะท้าการเพาะปลูกพืชก่อนพื นที่ปกติ โดยในพื นรับน ้านองได้เริ่มท้าการเพาะปลูกในเดือน

เมษายนและมีการขาดน ้าในเดือนเมษายนประมาณ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร สาเหตุอาจมาจากในพื นที่มี

ปริมาณฝนตกมาก ท้าให้ทางกรมชลประทานส่งน ้าเข้าพื นที่ในปริมาณน้อย 

 

ภาพที่ 39 ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวของทั ง 3 ปี 
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3. ความต้องการน ้าโดยของพืชในปีพ.ศ.2560/2561 

 ในการเพาะปลูกพืชประจ้าปีพ.ศ.2560/2561 พื นที่รับน ้านองจะเริ่มท้าการเพาะปลูกในช่วง

เดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม ในพื นที่เพาะปลูกปกติมีการเริ่มเพาะปลูกพืชในช่วง

เดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายน ในพื นที่ทุ่งรับน ้านองจะมีการเพาะปลูกในฤดูฝน

ก่อนพื นที่ปกติ และท้าการเว้นปลูกในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเพ่ือรับปริมาณน ้าหลากในฤดู

ฝน หลักจากการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนแล้วเสร็จจะท้าการระบายน ้าออกจากทุ่งรับน ้าเพ่ือใช้ในการเพ่ะ

ปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป 

ตารางที่ 15 พื นที่เพาะปลูกพืชรวมทั งปีพ.ศ.2560/2561 

 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

 การใช้แบบจ าลอง CROPWAT 8.0 เพ่ือหาความต้องการน้ าชลประทานภายในพ้ืนที่โครงการ

ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ตอนล่าง ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก และแบบแผนการ

เพาะปลูก ปี พ.ศ.2555-2560 จากการค านวณหาความต้องการน้ าสุทธิและรายเดือนทั้ง 3 ปี โดยท า

การค านวณพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งของโครงการเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก 

 1. ปริมาณความต้องการน้ าในพ้ืนที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ฝั่งตะวันตก ที่ใช้ปริมาณน้ าที่ส่ง

เข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ าน้อย และแม่น้ าท่าจีน เมื่อเปรียบเทียบความต้องการน้ าชลประทาน

โดยการใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกจริง ในปีพ.ศ.2555/2556 และในปีพ.ศ.2556/2557 มีการขาดแคลนน้ า

ตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกคือในเดือนตุลาคมจนถึงช่วงเดือนมีนาคม และในปีพ.ศ.2560/2561 มีการขาด

แคลนน้ าในช่วงเริ่มการเพาะปลูกคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และขาดแคลนน้ าในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุมาจากพ้ืนที่เพาะปลูกมากเกินจากพ้ืนที่ที่กรมชลประทานก าหนด

และปริมาณน้ าต้นทุนมีปริมาณที่น้อยเกินไปท าให้ไม่สามารถส่งน้ าให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกได้เพียงพอต่อ

ความต้องการน้ า ซึ่งในพ้ืนที่โครงการมีปริมาณการใช้น้ าใต้ดิน 3 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ในการ

อุสาหกรรม 1.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยที่เหลือใช้เพื่อการเกษตร (Francois Molle,2544) 

 2. ปริมาณความต้องการน้ าในพ้ืนที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ซึ่งประกอบ

ไปด้วย โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาพระยาบันลือ โครงการส่ง

น้ าบ ารุงรักษาพระพิมล และโครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาภาษีเจริญ มีการใช้น้ าหมุนเวียนจากระบบ คือ

การใช้น้ าที่ระบายจากพ้ืนที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนบนมาใช้ในพ้ืนที่ และยังมีการผันน้ าจากเขื่อนแม่

กลอง 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มายังพ้ืนที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ฝั่งตะวันตกตอนล่างอีกด้วย 

 3. ในการเพาะปลูกฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 กรมชลประทานได้ใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่

รับน้ านองเพ่ือช่วยลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ โดยมีปริมาณน้ าที่เก็บกักไว้ในทุ่งทั้ง 12 ทุ่งจ านวน 

2,184.29 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นทุ่งในพื้นที่โครงการจ านวน 7 ทุ่ง โดยมีปริมาณน้ าในทุ่ง 1,216.7 

ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยทุ่งทั้ง 12 ทุ่งจะเริ่มท าการเพาะปลูกก่อนเพ่ือเตรียมรับปริมาณน้ าในฤดูฝน 

นอกจากช่วยในการลดปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีแล้วยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในพื้นที่อีกด้วย 
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มาตรการแก้ไขปัญหา 

เสนอมาตรการแก้ไขการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 

 1. วางแผนการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าก่อนเพาะปลูก  โดยเริ่มท าการ

เพาะปลูกเมื่อปริมาณน้ าต้นทุนมีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ก าหนดพ้ืนที่แบ่ง

ส่วนรายโครงการลดพ้ืนที่เพาะปลูก เพราะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะลดปริมาณความต้องการน้ าลงได้ 

 2. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงหรือเลือกชนิดพืชที่เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน้ าต้นทุน

ที่มีในแต่ละฤดูกาล โดยการเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ าน้อยกว่าข้าวในช่วงฤดูแล้ง 

เช่น พืชตระกูลถั่ว งาด า ข้าวฟ่างหวาน สมุนไพรไทย หรือพืชผักสวนครัวเป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้ง 

และใช้น้ าน้อย อาจจะสามารถท าให้ลดปริมาณความต้องการน้ าลงได้ 

 3. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่าต้นน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และควบคุมคุณภาพน้ า ไม่ส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศ โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นน้ า  

 4. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า เพ่ือลดความเสียหายจากน้ าหลากและน้ าขัง โดย

สนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ า ท่อระบายน้ า ให้มีการระบายน้ าที่ดีในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 

 5. จัดหาน้ าเพ่ือการเกษตรในท้องถิ่นให้มีเพียงพอในช่วงฤดูเพาะปลูก โดยสนับสนุนการพัฒนา

แหล่งน้ าใต้ดิน การสร้างสระเก็บน้ าภายในชุมชน การใช้น้ าหมุนเวียนที่มากขึ้น 

  5.1 การจะน าน้ าใต้ดินมาใช้จะต้องมีการฟ้ืนฟูระบบน้ าใต้ดินที่เคยมีอยู่ให้น ากลับมา

  ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.2 การน าน้ าจากคลองระบายกลับมาใช้จะต้องอาศัยเครื่องมือในการน าน้ ากลับมาใช้

  งานโดยการสูบน้ าจากคลองระบายเข้าสู่แปลงเพาะปลูก  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ปีพ.ศ.2555/2556 ทางรัฐบาลมีนโยบายรับจ าน าข้าวจากเกษตรกร ท าให้การเพาะปลูกพืช

ในฤดูแล้งมากกว่าการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน 

 2. ข้อมูลปริมาณน้ าที่ไหลเข้าคลองสายหลักมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ปริมาณน้ าที่เข้าคลอง

สายหลักมีปริมาณคลาดเคลื่อน 

 3. ปริมาณน้ าที่ระบายออกจากทุ่งรับน้ านองไม่สามารถทราบได้ว่าระบายเพ่ือประโยชน์ด้านใด 

ท าให้คิดปริมาณน้ าที่ขาดแคลนในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้มาแม่นย าเพียงพอ 

 4. ความแม่นย าของแบบจ าลอง อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของปริมาณความต้องการน้ า 

 5. ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการน้ าของ พืชผัก ไม้ผล และบ่อกุ้งบ่อปลาได้จะ

สามารถวิเคราะห์ความต้องการน้ าได้แม่นย าขึ้น  
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เอกสารอ้างอิง 
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ธนาวิศน์ เรืองวีระวงษ์. 2558. การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าเจ้าพระยาโดยใช้ทางผันน ้า . 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาศาสตร์บางเขน, 

กรุงเทพมหานคร 
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น ้าท่วมธรรมชาติ. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

วิทยาศาสตร์บางเขน, กรุงเทพมหานคร 

เฉลิมชัย บวรธรรมรัตน์ 2543. การศึกษาเพื่อจัดหาแนวผันน ้าและแหล่งเก็บกักน ้าบริเวณที่ราบลุ่ม

เพื่อบรรเทาอุทกภัย ในลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง . ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาศาสตร์บางเขน, กรุงเทพมหานคร  

นันทิศา  นุชสวาท 2557. ความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดการด้าน

การเกษตรและการใช้พื นที่เกษตรเป็นพื นที่รับน ้านอง ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง . ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาศาสตร์บางเขน, 

กรุงเทพมหานคร 

ธีรพล  เจริญสุข 2554. การวิจัยและพัฒนาแบบจ้าลองสาธารณสิทธิเพื่อการบริหาร การจัดการน ้า

ผิวดิน (พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง). ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาศาสตร์บางเขน, กรุงเทพมหานคร  

Soo Chin Liew, Avijit Gupta, Aik Song Chia, Wu Chye Ang. 2559. The flood of 2011 in 

the lower Chao Phraya valley, Thailand: Study of a long-duration flood through 

satellite images. Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing, National 

University of Singapore 
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เอกสารอ้างอิง(ต่อ) 

Sudsaisin Kaewrueng , Mukand S. Babel, Ashim Das Gupta and Shahriar M. Wahid. 2552. 

Spatial Assessment of Potential for Groundwater Development in Lower Chao 

Phraya River Basin. Lecturer, Kasetsart University, Bangkok 

Korrakoch Taweesin, Uma Seeboonruang, and Phayom Saraphirom. 2561. The 

Influence of Climate Variability Effects on Groundwater Time Series in the Lower 

Central Plains of Thailand. Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 

Son, N.T. a ,Chen, C.F. ,Chen, C.R. ,Chang, L.Y. 2556.  Satellite-based investigation of 

flood-affected rice cultivation areas in Chao Phraya River Delta, Thailand 

Department of Civil Engineering, National Central University, Jhongli City, Taoyuan 

County 

Francois Molle. 2001. Dry-season water allocation and managent in the Chao 

Phraya Delta. Doras Center. Kasetsart University 
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ภาคผนวก ก. 

ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก 
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ตารางที่ 15 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2555/2556 
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ตารางที่ 16 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2556/2557 
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ตารางที่ 17 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาคผนวก ข. 

ข้อมูลปริมาณน้้าไหลเข้า-ไหลออก 
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ตารางที่ 18 ปริมาณน้้าไหลเข้า และปริมาณน้้าไหลออกคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 
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ตารางที่ 19 ปริมาณน้้าไหลเข้า และปริมาณน้้าไหลออกแม่น้้าท่าจีน 
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ตารางที่ 20 ปริมาณน้้าไหลเข้า และปริมาณน้้าไหลออกแม่น้้าน้อย 

เดือน 
แม่น้้าท่าจีน 

เข้า ออก 
2555/2556 2556/2557 2560/2561 2555/2556 2556/2557 2560/2561 

มิถุนายน 200.53 159.32 201.48 200.53 159.32 201.48 
กรกฎาคม 190.34 160.62 198.63 190.34 160.62 198.63 
สิงหาคม 133.40 203.21 198.55 133.40 203.21 198.55 
กันยายน 115.69 125.45 206.41 115.69 125.45 206.41 
ตุลาคม 194.66 173.49 528.77 194.66 173.49 528.77 
พฤศจิกายน 193.54 218.51 305.42 193.54 218.51 305.42 
ธันวาคม 165.89 104.37 148.61 165.89 104.37 148.61 
มกราคม 215.31 108.00 225.33 215.31 108.00 225.33 
กุมภาพันธ ์ 163.38 94.18 200.36 163.38 94.18 200.36 
มีนาคม 112.92 60.13 253.07 112.92 60.13 253.07 
เมษายน 61.78 59.44 183.51 61.78 59.44 183.51 
พฤษภาคม 184.12 158.03 298.34 184.12 158.03 298.34 
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ตารางที่ 21 ปริมาณน้้าไหลเข้าและปริมาณน้้าไหลออกรวมทั้ง3สาย 

เดือน 

แม่น้้าท่าจีน 
เข้า ออก 

2555/255
6 

2556/255
7 

2560/256
1 

2555/255
6 

2556/255
7 

2560/256
1 

มิถุนายน 360.98 321.06 357.70 360.98 321.06 357.70 
กรกฎาคม 353.98 287.19 454.90 353.98 287.19 454.90 
สิงหาคม 284.00 441.16 480.38 284.00 441.16 480.38 
กันยายน 196.39 200.88 478.48 196.39 200.88 478.48 
ตุลาคม 272.68 430.36 1,164.41 272.68 430.36 1,164.41 
พฤศจิกาย
น 337.05 554.69 597.46 337.05 554.69 597.46 
ธันวาคม 356.66 264.99 239.67 356.66 264.99 239.67 
มกราคม 421.37 255.57 361.07 421.37 255.57 361.07 
กุมภาพันธ์ 314.50 219.89 292.72 314.50 219.89 292.72 
มีนาคม 226.80 128.74 382.06 226.80 128.74 382.06 
เมษายน 146.02 129.17 260.58 146.02 129.17 260.58 
พฤษภาคม 380.25 335.84 380.85 380.25 335.84 380.85 
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ภาคผนวก ค. 

ปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าในโครงการ
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ตารางที่ 22 ปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าในโครงการ 
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ภาคผนวก ง. 

ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์พืช โดยวิธี Penman Monteith 
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ตารางที่ 23 ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์พืช โดยวิธี Penman Monteith 

สัปดาห์
ที ่

ข้าว 
กข. 

ข้าวนาหว่าน
น้้าตม 

ข้าวขาวดอก
มะลิ ข้าวบา

สมาติ 
ข้าว
สาลี 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

ข้าวโพด
หวาน 

ข้าว
ฝ่าง 

(สุพรรณบุรี1) 105 

1 1.03 0.80 0.66 1.22 0.50 0.63 0.65 0.54 

2 1.07 1.05 0.79 1.30 0.52 0.72 0.68 0.57 

3 1.12 1.25 0.97 1.36 0.61 0.86 0.84 0.68 

4 1.29 1.40 1.18 1.45 0.76 1.13 0.99 0.84 

5 1.38 1.50 1.35 1.47 1.11 1.35 1.16 1.05 

6 1.45 1.55 1.51 1.49 1.26 1.52 1.22 1.21 

7 1.50 1.60 1.61 1.49 1.33 1.61 1.21 1.23 

8 1.48 1.63 1.64 1.48 1.38 1.63 1.15 1.26 

9 1.42 1.68 1.62 1.46 1.37 1.58 0.96 1.25 

10 1.34 1.60 1.60 1.44 1.32 1.50 0.72 1.20 

11 1.23 1.50 1.55 1.36 1.14 1.38 0.61 1.12 

12 0.94 1.36 1.46 1.23 0.83 1.15  0.94 

13 0.86 1.08 1.28 1.11 0.62 0.90  0.78 

14  0.65 1.08 0.93 0.46 0.67  0.69 

15     0.39   0.65 

16        0.62 

เฉลี่ย 1.24 1.33 1.31 1.34 0.91 1.19 0.93 0.91 
 



65 
 

ตารางที่ 23 (ต่อ) 

สัปดาห์
ที ่

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ทานตะวัน แตงโม 
กะหล่้า
ดอก 

คะน้า 
มะเขือ
เทศ 

1 0.64 0.58 0.59 0.68 1.02 1.01 0.54 0.73 

2 0.69 0.87 0.70 0.73 1.14 1.36 0.60 0.82 

3 0.81 1.18 0.85 0.75 1.60 1.43 0.68 0.91 

4 1.01 1.40 1.11 0.78 1.90 1.47 0.72 1.01 

5 1.23 1.28 1.23 0.81 2.10 1.49 0.78 1.12 

6 1.32 1.19 1.28 0.85 1.90 1.19 0.83 1.21 

7 1.35 0.66 1.24 0.90 1.73 1.17 0.73 1.30 

8 1.34 0.44 1.21 0.95 1.44   0.67 1.36 

9 1.27 0.34 1.10 0.97 1.00     1.41 

10 1.09   0.98 1.06 0.75     1.41 

11 0.85   0.71 1.10 0.65     1.37 

12 0.74   0.55 1.03 0.52     1.31 

13 0.74     0.92       1.22 

14 0.72     0.80       1.08 

15       0.72       0.92 

16                 
เฉลี่ย 0.99 0.88 0.96 7.14 1.31 1.30 0.69 1.15 



66 
 

ตารางที่ 23 (ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บานชื่น 

1 0.75 0.72 0.88 0.36 
2 0.76 0.82 1.09 0.58 
3 0.80 0.94 1.23 0.77 
4 0.88 1.05 1.35 0.93 
5 1.01 1.15 1.43 1.07 
6 1.12 1.2 1.48 1.18 
7 1.21 1.2 1.47 1.27 
8 1.32 1.15 1.46 1.33 
9 1.38 1.08 1.41 1.38 
10 1.41 0.92 1.36   
11 1.40 0.77 1.29   
12 1.37 0.67     
13 1.33       
14 1.29       
15 1.22       
16         

เฉลี่ย 1.15 0.97 1.31 0.99 
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ตารางที่ 24 ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์พืช โดยวิธี Penman Monteith (พืชตลอดปี) 

เดือน
ที ่

ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หน่อไม้ฝรั่ง เผือก กุหลาบ กล้วยน้้าว้า 
กล้วย
หอม 

1 0.88 0.65 0.76 0.68 1.00 0.89 0.76 1.94 
2 1.19 0.86 0.86 1.10 1.23 0.95 1.10 1.74 
3 1.34 1.13 1.01 1.42 2.14 1.46 1.45 1.78 
4 1.15 1.35 1.02 1.48 2.27 1.49 1.64 1.96 
5 0.85 1.56 1.01 1.29 1.66 1.16 2.30 2.07 
6 0.62 1.29 0.89 1.08 1.50 1.33 2.11 2.18 
7   1.20 0.70 0.83   2.07 2.38 2.18 
8   0.93 0.47 0.66   1.79 2.29 1.88 
9   0.63   0.55   2.17 3.28 1.86 
10   0.52   0.61   2.25 3.19 2.21 
11       0.76   1.73 3.39 2.02 
12       0.74   1.90 3.39 2.22 
                  

เฉลี่ย 1.01 1.01 0.84 0.93 1.63 1.60 2.27 2.00 
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ภาคผนวก จ. 

ข้อมูล CROPWAT 
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ภาพที่ 41 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 42 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2555/2556 

 
ภาพที่ 43 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2555/2556 
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ภาพที่ 44 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 45 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 46 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2555/2556 
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ภาพที่ 47 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 48 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 49 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2555/2556 
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ภาพที่ 50 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 51 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2555/2556 

 

ภาพที่ 52 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2555/2556 
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ภาพที่ 53 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 54 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2556/2557 

 
ภาพที่ 55 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2556/2557 
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ภาพที่ 56 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 57 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2556/2557 

 
ภาพที่ 58 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2556/2557 
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ภาพที่ 59 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 60 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 61 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2556/2557 
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ภาพที่ 62 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 63 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2556/2557 

 

ภาพที่ 64 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2556/2557 
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ภาพที่ 65 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 66 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีชัยนาทปีพ.ศ.2560/2561 

 
ภาพที่ 67 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาพที่ 68 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนครปฐมปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 69 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2560/2561 

 
ภาพที่ 70 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีนนทบุรีปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาพที่ 71 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 72 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีลพบุรีปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 73 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาพที่ 74 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีอยุธยาปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 75 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2560/2561 

 

ภาพที่ 76 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสถานีสุพรรณบุรีปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาคผนวก ฉ. 

ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการ 
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ตารางที่ 25 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2555/2556 
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ตารางที่ 26 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2556/2557 

 

 

 



84 
 

ตารางที่ 27 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชรายโครงการปีพ.ศ.2560/2561 
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ภาคผนวก ช. 

แผนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

ภาพที่ 77 แผนที่โครงการเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันตก แยกตามประเภทโครงการ 
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